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se Zdefikem Hradiskym, samostatnym 
pedagogickym pracovnfkem Ustrednt- 
ho domu pionyru a mladeze Julia Fu- 
cika v Praze o tom, co delajf pionyrske 
domy na useku radiotechniky pro deti 
do IS let. 

Mlddez je v souiasni dob6 stfedem 
pozornosti viech politickych, bran- 
nych i zajmovych organizaci. Na roz- 
dil od dob predchozich je nyni zijexn 
soustred&n ve vclke mife na mlidei 
do 15 let. Co vftechno pro tuto rrd&dti- 
na tiseku radiotechniky-dfclajf pion^r- 
sk£ domy a s kym v t£to Cinnosti §po- 
lupracuji? 

Kazdy dum pionyru a mlAdeze mk 
svoje oddeleni techniky, kterC se zabyvd 
praci s detmi ve vsech oborech techniky, 
tedy i v radiotechnice. Zastoupeni 
vzhledem k ostatnim oborum neni vzdy 
odpovidajici, zavisi to hlavn6 na tom, 
kolik se najde schopnych a pro pra¬ 
ci s' d^tmi nadsenych vedoucich, ochot- 
nych v^novat t^to prdci svuj volny 
£as. Pionyrskd domy por&daji kursy 
radiotechniky, schdzeji se v nich pravi- 
deln^ krouzky zAjemcu o radiotechniku 
i prilezitostn^ pracovni skupiny, kter6 
pracuji napf. na expondtech pro vysta- 
vy. V nasem XjDPMJF mame v radio- 
technickych krouzcich asi 140 deti. 
Krouzky na sebe navazuji. Zafilndme 
's detmi ve veku 11 let (6. trida). Dal§i 
dva roky se zajemci zdokonaluji v teorii 
i praxi (kazda dvojhodinovka je vzdy 
z 50 % v&iovdna teorii, z 50 % praxi). 
Po trech letech nav§tevovani krouzku 
maji moznost slozit zkouSky do radio- 
klubu iJDPMJF. Po slozeni techto 
zkousek se stdvaji kandiddty radioklubu 
a dostavaji zadanou „kandiddtskou 
praci“. Po jejim ukonceni a obhdjeni 
se stavajl ileny klubu. Krouzky zacinaji 
v zari a konci v kvetnu. 

Krouzky a kursy se neporddaji pouze 
v pionyrskych domech, ale pod jejich 
patrondty i ve Skolach a ndkae i v pio- 
nyrskych skupindch (Ghodov u Karlo- 
vych Varu). Kromd krou2ku a kursu se 
pofddaji ruzn6 prednasky, exkurse a jin6 
akce, kterd byvajl obvykle pristupnd 
vsem, kdo pHjdou (tedy nejen pro ileny 
krouzki), a slouzi tak mimo jin£ i k zis- 
kdvani novych zdjemcu. 

Ve spolupraci se Svazarmem jsou- 
v nekter^ch domech pionyru a mlideze 
zrizovany kolektivm stanice, kde obvykle 
probihd vycvik v pfijmu telegrafnlch 
znacek a priprava ke zkouskam registro- 
vanych operat^ru (napf. OK1KUC 
v Praze, OK2KUB v Brne, OK3KII 
v Bratislava, OK1KBN v Pardubicich, 
OK2KUM v Prostejove a dalsi). 

Specifickou cinnosti UDPMJF v Pra¬ 
ze je cinnost metodicka. Pripravujeme 
a zpracovavame. technick6 namety pro 
souteze, pripravujeme celostdtni akce, 
zpracovdvame koncepce Cinnosti. 

Zmlnil jste se o souteiich; jak£ sout&ie 
- v radiotechnice se pro deti do 15 let 
pofddaii? 

Jiz pdtym rokem poradame soute^ 
„0 nejlepsi zadany radiotechnicky vy- 
robek“. Souteii se ve dvou kategoriich - 
I. kategorie do 13 let, II. kategorie do 
19 let. Gkolem je podle zadanC doku- 
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mentace (stejnC pro vSechny ucastniky 
jednC kategorie) zhotovit vyrobek a za T 
slat jej na[adresu CDPMJF k hodnoceni. 
Hodnoti se zpravidla funkce^vyrobku, 
kvalita pijeni a cistota celkovCho pro- 
vedeni. Ndmety jsou vetsinou jedno- 
duche, udelem souteze je propagace ra- 
diotechnickC Cinnosti a ziskavdni no¬ 
vych mladych zajemcu o tuto Cinnost. 
Soutez je vypisovdna pro jednotlivce ale 
vitd tvoreni malych kolektivu. Neni do- 
tovana cenami a odmCnou tem nejlep- 
sim je diplom; kromC toho byvaji nej- 
lepSi konstruktCri obou kategorii zvkni 
na jiz pravidelnC Setk^ni mladych ra¬ 
diotechniku CSR. Setkini se kond v2dy 
v Ietnich mCsicich, trvi 10 dnl a jeho 
hlavnim ucelem je vychova a instruktdi 
budoucich instruktoru a vedoucich 
krouzku; ndpln setkdnl je totii velmi 
pestra, obsahuje exkurse, technickC 
olympiady, kvizy, zhotovoVani radio- 
technickych vyrobku, a ukazuje tak 
vsem uCastnikum, co vSechno lze v tomto 
oboru zajimavCho dClat. 

DalM soutCzi je zndmd Soutei tech- 
nickC tvorivosti mladeze, kterd letos 
vstupuje do 20. rocniku. Soutei poradd 
Ceskd ustredni rada PionyrskC organi- 
zace s CtJV SSM a jejimi-realizdtory 
jsou opet hlavne^domy pionyru, a mla- 
deze. Soutez je pro jednotlivce i ce- 
1C kolektivy a probihd v mistnich, okres- 
nich a krajskych kolech kazdoroCnC. 
Jednou za dva roky se kond XJstredni 
prehlidka STTM. STTM zahrnuje sa- 
mozrejmC vSechny obory technickC 
tvorivosti mlddeze, mezi nimi tedy i ra¬ 
diotechniku. 

Prihldsit do techto soutezi se lze nej- 
lCpe ve skole nebo v nejblizSim (mistnim, 
okresnim, krajskCm) dome pionyru 
a mladeze. 

V posledni dobe se pofdda kazdoroCnC 
i mezinarodni soutez techniku-pion^ru, 
ve kterC je i obor radiotechnika. V pris- 
tim roce se uskutecnf v Bratislave. Jeji 
uCastnici jsou vybirdni na zdklade vy- 
sledku ve vnitrostdtnich soutez ich. 

Jinym typem souteze jsou tCmatickC 
ukoly, kterC jsou kazdoroCne vyhlaso- 
vdny a maji byt nejen soutezi, ale oprav- 
du pomoci vyfesit nejaky ukol, jehoz 
realizace souvisi s technickou Cinnosti 
mezi mladezi. NejuspCsnejsi resitelC 
techto ukolu jsou odmChovdni. 

Nutn^m pfedpokladcm ka£d£ dsp£in£ 
price a v£t51m mnoistvim lidi je trva- 
ly styk s nimi, zajiftfovan^ obvykle 
iasopisem, kniikaml nebo jin^mi 
publiknccmi. Jaki jo altuace na tomto 
poll? T 

Tato stranka nasi Cinnosti je velmi du- 
lezitd a nelze rici, it by byla zaji§tena 


























k nasi upln6 spokojenosti. Jistou cdst 
publikaci zajist’ujeme vlastnimi silami 
a prostredky - jsou to nam£ty pro „Sou- 
tez o nejlepsi zadany radiotechnicky 
vyrobek.* 6 Rozmnozujeme ,,obcasnik“ 
naseho radioklubu (tJDPMJF), kde 
jsou vsechny nejdulezit£jsi zpravy z nasi 
£innosti, nekter£ technick£ namety, 
pozvanky na akce ap. Ten to obcasnik 
zasilame pro informaci i dalSim domum 
pionyru a mlddeze. Nekter6 z tech- 
nickych ndmetu pro minuld rocniky 
soutezi mdme jestS v dostatecndm 
mnozstvi na sklade a Ize si o ne napsat. 
Jsou to: Tranzistorovy bzucak, Tran¬ 
zistorovy zvonek, Zajimavy zvonek, 
Tuzkovy multivibrator, PrijimaC na 
heslo, Tranzistorovy zesilovac 2T61, 
Dvojstuphovy tranzistorovy prijimac. 

V nakladatelstvi Mladd fronta vysla 
publikace „UdeIejte si sami“ a v roce 
1974 vyjde dal§i; obsahuje ndmety, 
vznikld v DPM a metodicke pokyny 
k praci s detmi. 

Z ' casopisu spolupracujeme pouze 
s ABC mladych techniku a prirodoved- 
cu, ktery uverejhuje zestrucnend nd- 
m£ty pro nase souteze. Ostatni £aso- 
pisy jako napr. Zapisnik, Sedmi£ka, 
Vedouci pionyru ap. maji o nasi fcinnost 
pomeme maly zajem a jsou ochotn£ 
spolupracovat pouze narazove, nikoli 
systematicky. Lze proto vyzdvihnout 
prave redakci Amat6rsk6ho radia, 
ktera se rozhodla v£novat t£to proble- 
matice ce!6 dve stranky a zavedla od 
tohoto cisla rubriku R15 -radioklub 
patnactiletych. V t£to rubrice budou 
pravidelne uverejnovany jednoduche 
technickd ndmety, prevdzne vznikld 
v krouzcich domCi pion^rix a. mlddeze, 
ale i zpracovan£ na zadana tdmata od- 
borniky (spolupraci piislibili v tomto 
smeru clenovd redakcm rady Amater- 
sk£ho radia), dale reportaze a zpravy 
z akcl, pro deti porddan^ch, kvizy, 
soutSze atd. 

Co vam pro prdci 9 detmi chybi nebo 
iim by se va2e prdce dala usnadnit 
nebo zlepslt? 

Bylo by dobrd, kdyby se nejak dala zjed- 
nodusit administrativni strdnka ziska- 
vani nadnormativniho nebo vyrazen^ho 
materialu pro praci v krouzcich. Nekterd 
podniky ten to material rad&ji se§rotuji, 


aby se vyhnuly vsemu tomu „papirovd- 
ni“, ktere s predanim souvisi. Chtelo by 
to trochu vice duvery k pracovnikum 
pionyrskych domu a k vedoucim krouz¬ 
ku; kdyz uz je jim sverena duvera vy- 
chovavat d£ti, melo by se jim duverovat 
i v tom, ze prevzaty material nezneuziji, 
2e jej pouziji k aohodnut^mu ucelu. 
A nemelo by se v pfehnand mire vyza- 
dovat ani mnoho evidence tohoto fak- 
ticky bezcenneho materialu, protoze to 
svazuje vedoucim ruce, kdyz chteji 
treba drobnou soucdstkou odmenit nej- 
uspesnejsi cleny krouzku apod. 

• Ve sfere publikacni bychom potre- 
bovali, aby vice casopisu projevilo o vy- 
chovu a technickou tvorivost deti do 
15 let takovy zdjem a tak nam vyslo 
vs trie jako Amat£rsk6 radio. 

I spoluprdee se Svazarmem by mohla 
byt mnohem lepsi, nez je dosud. Jiz 
n&colik let zdddme napr. tJstredni ra- 
dioklub, aby se pripojil svymi nimety 
(zvld§tni kategorii) do nasi souteze 
o nejlepSi zadany radiotechnicky vyro- 
bek, lec zatim neusp£§ne. A nezname- 
nalo by to pro tJRK prakticky zddnou 
prdci. Snad Ietos... ? 

A na z&vir - co pfipravujete nov^ho? 

V letoSnim roce priSla TESLA Roz- 
nov s navrhem usporadat Elektronickou 
olyrnpiadu. Chteji usporadat tuto akei 
v ramci oslav 25 let existence podniku 
a kazdorocne ji opakovat. Sout^z dostala 
ndzev Polovodifie - teorie a praxe a bude 
zamerena hlavne na aktivni polovodi- 
covd prvky. Jeji definitivni podoba se 
zatim „piluje“ - kazdopadne bude pro 
mlade^ do 15 let a bude kazdorocne 
vreholit usporaddnim „findle“ v Roz- 
nove pod Radhostem. Prvni zkusebni 
rocnik probehl zacatkem zdri a podrob- 
nosti o nem se ctenari dovedi o nekterd 
z dalsich rubrik R15. V budouenosti 
by tato soutez, poradana ve spolupraci 
s CUR PO, Ctrv SSM a UDPMJF, 
mela byt ddlkove rizenou soutezi s pro- 
gramovanymi otdzkami; ucastnici prv- 
nich dvou zkusebnich rocniku jsou zatim 
vybirdni primo Domy pionyru a mld- 
deze. Je myslim nutnd vyzdvihnout 
n. p. TESLA Roznov, kter> r jako prvni 
podriik se aktivnS pridal k vychove nej- 
mladsi generace a usporadal takovouto 
akei. Rozmlouval ing . Alek Myslik 


CfiLOSTlTNl KOKFHB1NCE LItK SVAZARMII 

CSSB 

Pod heslem )y Radioamatefi Svazarmu za plnfnt branne politiky KSC il se konala 30 . cervna 
1973 celostdtni konference radioamateru Svazarmu . By la souedsti phdsjezdove kampane 
V. sjezdu Svazarmu a v pfijatem usnesetit urlila smer dailiho rozvoje radioamaterske Hnnosti 
v souladu a poladavky naH spolecnosti a v duchu zdviru XIV. sjezdu KSC a JSB VO. 

Tohoto dttle&teho zasedani se zutastnili vyznamni haste: ministr spojtt CSSR ing. VI. 
Chalupa , ndcelmk spravy spojovadho vojska generdlmajor ing. L. Stack , mistopredseda FV 
Svazarmu plk. ing. J. Drozd , technicky namestek hditele OP TESLA K . Donat , zdstupci 
spolelenskych organized , 6s. rozhlasu a televize a dalH hosts. 


Pfedseda Federalni rady tJRK Svaz¬ 
armu dr. L.-Ondri§ rozebral v obsaznd, 
konkrdtni a kritickd zprave celkovou 
cinnost radioamat£rsk£ho hnuti a Plneni 
ukolft tJstfednim radioklubem CSSR, 
jeho radou a odbory, dale ndrodnimi 
organizacemi a vsemi organizainimi 
stupni rizeni v uplynul^m obdobi, sta- 
novenych petiletym pldnem rozvoje cin- 
nosti radioamateru, XIV. sjezdem KSC, 
JSB VO a ukolu pl^n FV Svazarmu. 
Z teto obsazne zpravy prinasime strueny 
vytah. 



V uvodu svd zprdvy poukdzal dr. 
Ondris mimo jin£ na to, ze bylo preko- 
ndno krizove obdobi i jeho dusledky. 
Konsolidacni proces v radioamatdrskem 
hnuti byl vyuzit k vytvdreni priznivych 
podminek pro dalgi plnSni naplne bran- 
n 6 a spoleCenskd funkce I?RK Svaz¬ 
armu CSSR. 

Pri plneni hlavnich ukolu byla sou- 
stredena pozornost na zpracovdni peti- 
leteho planu rozvoje hnuti, na kontrolu 
jeho plneni v rocnich planech, na reali- 
zaci zdsad a ukolu JSBVO v naSich 
podminkdeh. Pozornost byla soustf edena 
predev§im na prdci s mlddezi a na roz- 
sirovani eienskd zakladny. Celou svoji 
cinnost zamefovala ustredniradaprede- 
vsim a hlavne tak, aby ideove politicka 


prdce se stala neoddelitelnou souedsti 
vsech ukolu a celd odbornd dinnosti. 

Pro plneni ukolu byly zainteresovany 
vsechny odbory ustredni rady a po je- 
jich kadrovcm obsazeni ziskala rada 
siroky kolektiv politicky vyspelych funk- 
ciondru, znalych- odbornd problematiky. 
Odpovedn^m pristupem clenu rady, ve- 
doucich i clenu odboru a funkeionaru 
narodnich organizaci se podarilo splnit 
nejen vetSinu planovanych zameru, ale 
i mnoho daEich. Pi^ispelo k tomu i pro- 
hloubeni spoluprace s nizsimi organi- 
zacnimi slozkami okresu, ZO a RK. 

Podle rozhodnuti FV Svazarmu byly 
pri krajskych sekretariatech vytvoreny 
radioamaterske aktivy a prvni zkuse- 
nosti z jejich prdce jsou dobrd; r jsou 
pfedpoklady, ze po ziskdni dalsich zku- 
senosti se rizeni okresnlch rad i radio¬ 
klubu zlepsi. Prdce volen^ch orgdnu, 
funkeiondru a vedoucich krouzku je vy- 
soce cenena a bez jejich obetavd prdce 
by nebylo mozno vsechny ukoly splnit, 
Dosud se vsak setkdvdme s tim, ie radio- 
amaterska velmi ndroend prdce neni 
mnohdy na pracovistich nasich funkeio- 
naru-aktivistu pine docenena a je ne- 
sprdvne povazovdna jen za zajmovou 
cinnost a soukromou zdlibu. NSkteri ve¬ 
douci pracovnlci v podnicich, ustavech 
i skoldch dosud nepochopili, ze obetavd, 
iniciativni a poctiva prdce svazarmov- 
skych funkeiondru je velmi dulezita 
z celospoleeenskeho hlediska. ' 

Pres dosazene uspechy se v nasi orga¬ 
nizaci ani okamzik nezapomina na 
to, ze nedilnou souedsti komunisticke 
vychovy je i brannd vychova mlddeze. 
To bylo zdurazneno v usnesenich 
XIV. sjezdu KSC v zasaddeh o JSBVO 
x v dokumentu „Hlavni smery rozvoje 
Svazarmu CSSR“. Prijetim tohoto do¬ 
kumentu se vytvdreji pro nasi cinnost 
velmi dobrd spolecenskj podminky. Vy- 
pl^vaji vsak z neho i novd ukoly v ob- 
lasti politickovychovnd prdce, v oblasti 
masovd: prdce pri formovdni harmonic- 
k^ho rozvoje socialistick&io clovdka; 
z hlediska techto pozadavku je treba 
uvazovat o jejich perspektiv£ a dalsim 
rozvoji. 

V duchu pl6n FV Svazarmu, kterd 
konkretizovaly a rozpracovaly usneseni 
a zavery XIV. sjezdu KSC, se podarilo 
ucinit prvni kroky v oblasti politicko- 
vychovne prdce a jeji prvni vysledky se 
jiz projevuji v ustrednich a krajskych 
kursech. Tady se ji& stalo politickovy- 
chovnd pusobeni neoddelitelnou sou- 
ddsti jak technickych kursu, tak kursu 
pro vedouci, tren^ry a rozhodci v honu 
na lisku a modemlm viceboji telegra- 
fistCi. Odrdzi se to i na urovni novych 
absolventu techto kursu a to v jejich 
prdci s mlddezi i v dopisovatelskd 6in- 
nosti. Na Slovensku vyresili soudruzi 
posiln^ni odboru politickovychovn^ prd¬ 
ce tim, ze v nem pracuji zdstupci vsech 
odboru, kteri pak usneseni z odboru 
politickovychovn^ prdce operativne pre- 
nd§eji do svych odboru. Politickovychov- 
ny odbor URK rozpracoval usneseni 
IX. a XI. pl^na FV Svazarmu do kon- 
kr^tnich podminek a prijal opatreni pro 
celd radioamatdrsk^ hnuti. A vysledky 
tohoto opatfeni se jiz projevuji zejmena 
plnenim pldnu politickovychovn^ch 
pledndsek o poslani Svazarmu na sko¬ 
ldch, IMZ, ve vycvikovych taborech 
i v jinveh druzich pripravy kadru, ale 
i v propagadnim zlepseni cinnosti v tis- 
ku, rozhlasu a televizi. Hlavnim posla- 
nim a ukolem politickovychovnd prdce 
je v^st dleny k aktivni ucasti na socialis- 
tickd vystavbe nasi zeme, k vysok6 poli- 
ticko-pracovni angazovanostx pri vlaste- 
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neckd a intemacionalni vychove zejmdna 
mezi mlddezi a mladou generaci. 

Narodni konference ukdzaly vysledky 
prdce kolektivu pfi budovdni ZO, RK, 
kolektivnich stanic, dilen a zafizeni. Po 
tdto strance mohou byt na svou prdci 
hrdi radioamatCri v Kralupech, Mel- 
nice, v RK Doubravka, v Ko&cich, Ko- 
marnC a jinde, zejmCna v oblasti plnenl. 
J SBV O. Dobrych vysledkft dosdhly kolek- 
tivy v RK Karlovy Vary, Olomouc a 
v celd fade dalsich ZO Svazarmu. Tisice 
brigddnickych hodin a desetitisice korun 
v hodnotdch vybudovanych stf edisek' 
potvrzujx pozitivni pristup clenii k budo- 
vatelskCmu usili celC spolecnosti. A nejen 
to. RadioamatCri se aktivne podileli i na 
vyznamnych a narodnich akcich napr. 
zabezpeCovdnim spojeni pfi akci k 30. 
vyroCi vyhlazeni Lidic, pfi zkouskach 
a mefeni na dokonceni Gottwaldova 
mostu v Praze, pfi mistrovstvi svCta v 
orientaCnim zdvodC, pfi Sestidenni moto- 
cyklovd soUtezi v Krkonosich a pfi dal¬ 
sich stovkdch akci. 

Dafi se take zdmCr ustfedni rady pri- 
pravovat kddry na nizSich organizac- 
nich stupnich. Potvrzujx to vytvofenC 
podminky na okresech i v krajich. Rada 
drzitelu povoleni na samostatnou vysi- 
laci stanici a operatdru kolektivnich sta- 
nic zabezpeCuje vycvik brancu provoz- 
niho i technickCho smeru; pfi komplex- 
nich proverkach byli tito instruktofi hod- 
noceni velmi dobfe, zejmCna jejich po- 
puldmi, vhodny a pedagogicky opti- 
mdlni zpusob vyuky. 

Stoupajici aktivitu nevidime pouze 
uvnitf nasi organizace, nybrz i v kon- 
krdtni spolupraci s orgdny Ndrodni fron- 
ty v s pionyrskymi domy, se skolami, 
s Ustfednim domem armady atd. 

V plnenl zasad JSBVO je po dvou 
letech videt soustavnou prdci - zvetsily 
se poCty cviCitelft, rozhodCich a nositelu 
vykonnostnich trid. ZvCtSil se pocet zd- 
vodniku - v flSR trojnasobne, v SSR 
dvojndsobne, priCemz se poCet ucastniku 
zfad mlddeze zvetsil desetkrdt. tlspeSnd 
jsou takd naborovC akce s ukazkami 
brannych radioamatdrskych sout£2i jak 
v Ietnich tdborech, tak v organizacich 
SSM. 

■ Odbor mlddeze je jednim z nejaktiv- 
nejsich odborCi. Koordinuje a koncep- 
Cne zabezpeCuje prdci na tomto use- 
ku. CllevedomC pokraCuje v prdci s vy- 
cvikem trendru, rozhodCich a instruk- 
toru mlddeze. Odbor se orientoval pfe- 
devsim na plnCni JSBVO v brannych 
disciplindch a v technickC cinnosti. Pro 
rozsireni prace s mlddezi se podafilo 
navazat spoluprdci s Karlovou univer- 
sitou, Fakultou telesnd vychovy, Ustfed¬ 
nim domem armddy, Pfirodovedeckou 
fakultou v Bratislave a dalsimi skolami, 
kde byly provedeny ukazky brannych 
sportu s nekolikadennimi instruktdzemi. 
Nejvetsi zajem je o branny zdvod hon 
na lisku. ^ 

V soucasnd dobe jsou v pfevdznd v^t- 
Sine DPM vytvofeny radiokrouzky tech- 
nickdho sm&ru, ale i kolektivni stanice. 


Technxcky odbor zpracoval a uvedl 
v zivot novou koncepci vyroby ruznych 
specidlnich pristroju v ucelovych zafize- 
nich. Pomdhal ostatnim sportovnim od- 
borum fesit jejich probldmy po tech- 
nickd strance a zajisfoval testovani vy- 
robku pro sdriovou vyrobu. Vypracoval 
zdkladni dokumenty pro technick^ sou- 
teze a pro udelovani vykonnostnich tfid 
za technickou tvofivost. V uzkd spolu¬ 
prdci s odborem mlddeze pfipravuje 
metodickd pokyny pro za£dtecniky, 
ktefi se orientuji na technicky sm^r, 
zejmdna k vyuziti radiotechnickych sta- 
vebnic pro krouzky mlddeze. 

Odbor telegrafie zpracoval ndvrh 
koncepce rozvoje rychlotelegrafie s prvo- 
fadym zdfhferem podchytit zdjem mld¬ 
deze a splnit tak usneseni rady URK 
o realizaci JSBVO do nasich podminek. 
Soucdsti tdto koncepce je i navod pro 
funkcionare nizslch stuph6 pro organi- 
zovdni zdvodft a soutezi. Ndvrh odboru 
byl vzorem pro zpracovdni t^chto ma- 
teridlu i v jin^ch odbomostech. 

Odbory KV a VKV vykonaly rovnei 
velky kus plodnd prdce, nebof prdce na 
KV a VKV je jednou ze zajmov^ch 
cinnosti, kter^ zaujimaji dulezit^ misto 
pro posilovdni obranyschopnosti vlasti. 
Oba odbory pravideln6 zajisfuji pro¬ 
gram a organizaci konferenci a setkdni 



Dr. L. Ondrtfy predseda URK Svazarmu 
- CSSR 


radioamauh'fi, zpracovavaji navrhy na 

upravu podminek celostatnich i prilezi- 
tostn^ch zdvodu. Staraji se o £innost 
kolektivnich stanic, coz se projevuje ve 
zvysovdni jejich ucasti v KV a VKV 
zdvodech. 

Rezervy jsou zejmdna v po£tu a kva- 
lite operatdru, technickdm vybaveni a 
discipline provozu na pasmech. V pfis- 
tim obdobi bude nutn^ zprisnit vyber, 
zvysit pozadavky pfi zkou^kdch a do- 
sdhnout ucinriejsi prdce kontrolni a od- 
poslechovd slu^by. 

Technicke vybaveni kolektivnich sta¬ 
nic bude fe§eno postupne v uzke spolu¬ 
prdci s technickym odborem. 

Odbor moderniho viceboje telegra- 
fistu vypracoval podle pokynu ustfedni 
rady novy ndvrh koncepce pro dalsi 


rozvoj tdto odbomosti. Hlavni duraz by! 
poloien na moznost zapojit do tdto cin¬ 
nosti mlddeS a vytvofit pfedpoklady 
k pofaddni souteii na urovni okresu. 
Tato uprava se stala pfitazlivejsi pro 
zdjemce o viceboj a lehti pro organiza- 
tory nizsich stupnu; pfitom jako brannd 
radioamaterska disciplina realizuje ve 
svdm komplexu prvky z JSBVO. 



Ministr ing . VI. Chalupa pfi svem diskusnim 
pfispevku 


Odbor honu na lisku je nejddle v prak- 
tickd realizaci JSBVO v naSich podmin- 
kdch. Velmi rychle vytvoril propozice 
pro juniory (po sezdne v r. 1972 pfe- 
vzaly jeho zku§enosti i jind odbory). 
Touto pruznosti odboru a materialnim 
vybavenim na okresech se podafilo za¬ 
pojit do Cinnosti desetkrdt vice mlddeze 
ve srovndni s rokem 1970. Od r. 1972 
je zavedena pfi vycviku - od mistnich 
po mistrovskd souteze - stfelba ze vzdu- 
chovky (u mistrovskych z malordzky) 
a hod grandtem. 

V odboru pracuje mnoho obCtavych 
funkciondru, trendru, rozhodCich i orga- 
nizdtoru soutezi; jejich cilevedoma prd¬ 
ce nese ovoce. V r. 1971 obsadil M. 
Rajchl na Mistrovstvi Evropy 2. misto 
v hodnoceni jednotlivcu, o rok pozdCji 
obsadili nasi reprezentanti na mezind-, 
rodnich zdvodech v NDR 1. misto tak, 
jako je obsazovali i v dalsich mezind- 
rodnich zdvodech v hodnoceni jednot¬ 
livcu nebo druzstev. 

Pres dosazend dspechy, jsou v§akje§te 
v Cinnosti mnohd tezkosti. Radioama- 
tdrsk^ sport muze plnit svou spolecen- 
skou funkci pouze tehdy, bude-li ve svd 
Cinnosti dusIednC vychdzet z principu 
marxismu-leninismu, socialistickCho in- 
ternacionalismu a kdyz se celd koncepce 
prdce zameri na plnenx tfidne politic- 
kych zajmu nasi spolecnosti. Nelze se 
spokojovat s dosazenym stupnCm orga- 
nizaCnxho, politickovychovnCho a tech- 
nickCho rozvoje, nybrz je nutno ho pro- 
hlubovat podle potfeb spoIeCnosti tak, 
aby byl zarukou xispeSnC realizace v§ech 
ukolia, ulozenych nam XIV. sjezdem 
KSC. Vychazejicez usneseni a materialu 
tohoto sjezdu strany a JSBVO je v nasi 
prdci nevyhnutelnC soustfedit pozomost 
na zvyseni kvality vychovnC vycviko- 
veho pxxsobeni predevsim mezi mlddezi; 
tento pozadavek se bezprostfedne do- 
tykd obsahu vycviku, metod a forem, 
struktury a organizace ceIC prdce. Je 
nutno rozpracovat cely proces vychovy 
Clenu a ndpln a formy prdce vycviko- 
vych utvaru jak po strance odbornC, tak 
i ideove politickC. 

TakC v pfiprave kddru nelze vystaCit 
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s dosavadnf praxi pfi plnCn! dalSich 
perspektivnich ukolu. SouCasnC poCty 
vedouclch, trenCrCi a cviCitelil nemohou 
a nebudou staCit na zabezpeCen! celo- 
spoIeCensk^ch ukolii. Proto se v budouc- 
nu zamCfime pH tistredni pHprave 
kddru pro vy§§i souteze a zdvody na 
jejich pHpravu na nizsich organizacnich 
stupnich, na krajich a okresech. V pod- 
minkach ZO bude potrebnt postupne 
kvalitativnlmi a kvantitativnimi premC- 
nami zabezpeiit plnCn! jednotlivych dil- 
Cich ukolu s koneCnym cilem - pripravit 
odbomC vzdeland, politicky vyspCld a 
mordlnC pevnt radioamattry Svazarmu, 
Tyto pozadavky se budou muset pro- 
mitnout v pldnech Cinnosti, jejich ob- 
sahu a structure. 

Dal§im velmi zdvaSnym a sloHtym 
problCmem je materidlnC technickC za- 
bezpeCen! Cinnosti. Na vSech usecich 
radioamatCrskC Cinnosti sepocifuje velky 
nedostatek vhodntho moderniho mate- 
ridlu. MateridlnC-technickd zdkladna a 
vybaven! kolektivnich stanic je v sou- 
iasn 6 dobS v kridckSm stavu; pouzivand 
technika je z velkS Cdsti zastarald, po- 
chdz! z let 1950 a2 60 i ze zbytkfi inku- 
rantnlch pnstroju z druhS svStovS vdlky. 
tJstfedn! rada se nCkolikrdt zabyvala 
fe§en!m tSto situace a je presvSdSena, 5e 
se podaHlo ve spoluprdci s ndrodnlmi 
organizacemi v poslednich dvou letech 
vykonat kus prace. Hlavnl duraz byl 
kladen na zabezpeCen! materidlu pro 
mlddei. 

Byla vybudovdna a pracuji v^robni 
stfediska v Hradci KralovS, v Praze- 
-Braniku a kompletizaSnl a vfvojovd 
stredisko v BanskS Bystrici. V dllndch, 
stfedisek jsou dues schopni vyvijet a vy- 
rabSt sloZitC a konstrukSnS ndroSnS pri- 
stroje, kterS dosahuji parametru soutas- 
nSho technickSho rozvoje v elektronice, 
Bylo v nich vyrobeno vice jak 200 sou- 
prav - tj. 800 vysilaCti a 2 000 pHjrniaSft 
- pro hon na ligku pro mlddei; pro mo¬ 
dem! viceboj 90 transceiver^, pro kolek- 
tivn! stanice a RK 80 transceiver^ Petr 
103 pro provoz SSB. Pochopenim FV 
Svazarmu se podaHlo zakoupit pro vy- 
branS reprezentaCn! radiokluby z do- 
vozu modem! transceivery SOKA 747. 
Ddle se zakoupily sovStskS stavebnice 
RK1 a START pro technickS krouiky 
mlddeze. PHpravuje se zaHzeni pro ko- 
Iekdvnl stanice, pracujJc! na pdsmech 
VKV a transceiver pro pdsmo 2 m 
s’frekvenfin! modulac!. To vSe v§ak ne- 
staCi. NevyreSend zustdvd otdzka jed- 
notnSho vybaven! RK vykonnymi trans¬ 
ceivery pro vSechna pdsma a modemimi 
pfijlmaii. Nelze se”divit 3 ze nCkterd^ko- 
lektivn! stanice i radiokluby stagnuj! - 
v mnoba pHpadech maji jejich Clenovd 
doma mnohem lepSi zanzeni, ne5 je 
v klubech. Pritom dobrd prostred! a 
kvalitni vybaven! jsou zdkladnSm pfed- 
pokladem pro ziskdnl novych zdjemcu 
o radiotechniku i provoz na radioama- 
tCrsk^ch pdsmech. Ziskdnl tdto modem! 
techniky pfedstavuje nejen problem fi- 
nanCnl, ale i dodavatelsky-, protore u nas 
nenl vfrobce, kter£ by za pHjatclnou 
cenu takovdto zarizeni vyrdbCl. 

Z tohoto krdtkdho prehledu materidl- 
nlch probl^mu je vid^t cely soubor ruz- 
n^ch pflfiin, kter£ se daj! tezko a pouze 
postupnS fe§it. K zlepsenl situace v sou- 
ddstkovd zdkladnfe hodnS napomohla 
dlouhodobd smlouva uzavfend mezi 
generdlnim feditelstvim n. p. TESLA a 
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Mistophdseda FV Svazarmu ing . J. Drozd 
udilil hstnl tituly uspUnym sportovcum (na 
obr. K . Palourek , T. Mikeska) 


FV Svazarmu. NedaH se vSak dosud 
navdzat spoluprdci s v^robnimi zdvo- 
dy, kde je zatim mal6 pochopen.! pro 
potreby mlddeze. Pro radioamat^ry bu¬ 
de tak^ uiiteCnd smlouva mezi Federdl- 
n!m ministerstvem spojti a FV Svaz¬ 
armu. 

V zdvgru sv£ zprdvy zduraznil dr. 
OndriS: 

„l3koly, kterd se podaHlo splnit nebo 
se za£aly plnit, jsou pro nds zdvazkem 
a podn£tem pn pin fen! pldnCi budouciho 
obdob! a ukazujl, kam je tfeba pfede- 
v5!m soustfedit pozomost. V pf!5t!m 
obdob! bude nutn^, aby zvolend rada se 
do V. sjezdu Svazarmu dukladn£ seznd- 
mila s dokumentem predsednictva tJV 
KSC z 30. 3. 1973 o hlavnich smerech 
dal5!ho rozvoje Svazarmu a zabezpeCila 
jednotnd chdpdni, rozpracovdn! a aktiv- 
ni pfistup k realizaci tohoto dokumentu**. 
Zdiiraznil ddle mimo jin^ho: „Po V. 
sjezdu Svazarmu je tfeba rozpracovat 
zdvSry a usnesen! sjezdu a doplnit jimi 
vyhledov^ pldn URK 4 > 

; Po diskusi, kterd prinesla fadu pod- 
n€tn^ch ndmStii i kritick^ch pnpominek, 
predal mistopredseda FV Svazarmu plk. 
mg. J. Drozd jm£nem FV Svazarmu 
£estn? tituly t£mto sportovcum: 

Zaslou2il]p mlstr sportu 

Karel Paiourek, OK2BEW, modem! 

viceboj 


TomdS Mikeska, OK2BFN, modem! vi¬ 
ceboj 

Mistr sportu: 

Albina Ccrvefiovd, OK2BHY, rychlo- 
telegrafie 

Ing. Alek Myslik, OKI AMY, rychlo- 
telegrafie 

Stanislav Blazka, OKI MBS, prdce na 
VKV 

FrantiSek Loos, OK1QI, prdce na VKV 
Frantisek Strihavka, OK1AIB, prace na 
VKV 

Jif! Beck, OK1VHK, prdce na VKV. 

Ministr ing. VI. Chalupa pak ode- 
vzdal pamStni.medaile tJRK Svazarmu 
CSSR, dr. L. OndriSovi, Egonu M6ci- 
kovi a L. Hlinsk^mu. 

Plenum . celostdtn! konference pot^ 
schvdlilo zprdvu o dinnosti a dalsich 
ukolech, i zprdvu kontroln! a revizn! 
komise. Schvalilo jednomyslne kandi- 
ddtku nov^ federaln! rady I?RK CSSR 
a usnesenl, kter^ je dulezit^m dokumen¬ 
tem pro celd radioamatdrsk£ hnud, ne- 
bof ukldda ukoly jak nejvyssimu organu, 

. tJRK a jeho radfe a odborum, tak i ra- 
ddm a odbortai RK vsech stupnu. 

(Pln£ zn^n! usnesen! pfineseme v pfis- 
t!m 6!sle.) 

O <1 « 

Po skonfienl konference se konalo 
prvn! zaseddn! nov^ Federdlni rady, 
kterd zvolila ze sv6ho stredu predsedu 
dr. L. Ondrise a mistopredsedy L. 
Hlinsk^ho a Egona M6cika. 

Stolen! novd FR URK Svazarmu £$SR 

Ben^Sek Miloslav 
Bulin Josef, OK2PAS 
DuSek Ladislav, OK1XF 
Farbiakovd Maria, OK1DMF 
Hlinsk^ Ladislav, OK1GL 
^ Ing. Chalupa Vlastimil 
Ing. Krdlik FrantiSek 
Ing. Kravdrik Ivan 
Ing. M6cik Egon, OK3UE 
Dr. Ondris Ludovit, OK3EM 
Sedldeek Karel, OKI-18061 
Svitel Milan, OK3IR 
Vinkler Artur, OK1AES 

-iff- 


PERSPEKTIVNf PLANY V RADI0AMAT§RSK£ filNNOSTI 

Z jedndni ndrodni a celostdtni konference vzniklo mnoho n&mZlH k Hnnosti jednotlivych 
odborh ORK. S nlkterpmi z nich vds chceme sezndmit. 


Politicko-vychovny odbor: 

a) ve spoluprdci s politickovychovnou 
komis! I 'TV Svazarmu CSR bude 
aplikovat usnesen! z 9. a 11. pl^na 
FV Svazarmu a |0. pl^na tJV Svaz¬ 
armu CSR, usnesen! PtJV KSC ze 
dne 30. 3. 1973 a sjezdfi Svazarmu 
do podmlnek radioamat^rsk^ho hnu- 

b) projednd a politickoorganiza£n6 za- 
jist! ve spoluprdci s pf!slu5n^mi od- 
bory 

- uspofdddn! zdvodu na KV a VKV 
na potest celostdtnlho sjezdu 
Svazarmu, 

- zdvod k mtsici teskoslovensko-so- 
vetsk^ho pratelstvi, ktery md byt 
kazdorotne organiz.ovdn pod za- 
stitou Svazu Ceskoslovensko-sovtt- 
sk^ho prdtelstvi, 

c) bude pecovat o politickou vychovu a 
ideologick^ rust naSich reprezentantu 
tak, aby bylo dosa^eno vzorn^ repre- 

' zentace jak na vnitrostdtnich tak 
zejm^na na mezindrodnich zdvo- 
dech, 


d) doporut! obsah propagace a popula- 
rizace radioamattrskt cinnosti pro 
tiskovd konference s novindfi (y tesnt 
spoluprdci s ostatnimi odbory). 

Odbor mlddeze: 

a) v ceI6 sv6 Cinnosti bude vychdzet 
z dokumentti „Politickovychovnd 
prdce ve Svazarmu**, schvdlenych 
9. plCnem FV Svazarmu a 8. plC- 
nem tJV Svazarmu a s dohpdnut^mi 
zavery ze zasedani PVK tJV Svaz¬ 
armu CSR, 

b) utinnymi formami prdce s mlddez! 
bude napomdhat k rozvoji pracovn! 
obetavosti, iniciativy, politicks a 
brannd angazovanosti a to zejmdna 
pfi vSech vycvikov^ch tdborech, 
soustredCnich, setkanich, kursech a 
vsech dalSich prilezitostech, 

c) bude spolupracovat na ideovCm za- 
meren! vsech porddanych akc! 
v^prdzdninovCm obdob! pro mlddez 

9 a to jak v pusobnosti nas! organizace, 
tak v ndvaznosti na podepsanou 
dohodu o spoluprdci se SSM, 



d) bude se pfimo podilet na rozpraco- 
vani metodickych pokynu pro praci 
s mladezi ve vsech smerech, 

e) bude realizovat pfipravenou bran- 
nou hru „Sokolovo”, ktera ukaze, 
jakym smerem se na tomto useku 
vycviku bude treba ubirat. 

Technicky odbor: 

a) bude se podilet na vyhodnocovani 
technickych soutezi a exponatu vy- 
stav radioamat^rskych praci a zabez¬ 
peci jeho regul^rnost a to nejen z hle- 
diska udelovani vykonnostnich trid, 
ale zejm^na pro eventualni moznost 
aplikace zarizeni v nekter6m z od- 
vetvi naseho narodniho hospodaf- 
stvi, 

b) dopracuje metodick^ pokyny v tech- 
nickem smeru pro zacinajici mladez 
tak, aby vysledn^ cile dosahly urov- 
ni, kter£ jsou vyzadovany pri zave- 

c recnych zkouskach brancu v tech- 
nickem smeru, 

c) po zpracovani techto dokumentu 
v dohode s odbornym oddelenim l5V 
Svazarmu pro vycvik brancu usku- 
tecni IMZ pro vybrane cvicitele 
z nekterych OV Svazarmu tak, aby 
bylo dosazcno jednotn^ho systdmu 
pri vycviku brancu. 

Odbor rychlotelegrafie: 

a) vypracuje cvicne telegrafni texty 
pismen a cislic od tempa 30 do 
tempa 180 znaku za minutu. Zajisti 
moznost rozmnozovani magnetofo- 
novych nahravek v pozadovanych 
tempech (za rezijni uhradu) pro 
vsechny organizacni slozky Svaz-' 
armu i pro jednotlivce, 

b) zpracuje podklady pro vydani gra- 
mofonov£ desky, kterd by slouzila 
jako vycvikovd pomucka pro ty za- 
jemce, kteri nevlastni magnetofon, 

c) zpracuje ideovy zamer (na zaklade 
podepsan6 dohody o spolupraci s fe- 
deralnim ministerstvem spoju) pro 
event, zafazen pravidelnych relaci 
v csl. rozhlase pro mladez - ,,vycvik 
telegrafie”, 

d) bude pecovat o pripravu nasich re- 
prezentantu, kterou zintenzivni ze- 
jm&ia pri internatnim soustredeni 
(kterym je poveren FV Svazarmu) 
pred jejich odjezdem na mezinarodni 
zavody o „Dunajsky pohar”. 

Odbor KV: 

a) Ve spolupraci s politickovychovnym 
odborem a odborem VKV pfipravi 
a organizacne zajisti usporadani mi- 
moradne dlouhotrvajiciho zavodu 
,,Radioamat6ri ke sjezdu Svazarmu”, 
ktery poctem zucastnenych stanic a 
poctem navazanych spojeni ma do- 
kladovat vztah k nasi brann£ organi- 
zaci a jeho nejvyssimu organu, 

b) zabezpeci u prilezitosti politickych 
i ostatnich verejne vyznamnych akci 
ukazky amatersk^ho provozu s cilem 
ziskat v prv6 fade mladez pro cin~ 
nost v radioamatersk^m hnuti, 

c) pripravi pro radu TJRK fiSSR FV 
Svazarmu navrh podminek pro za- 
vedeni zavodu na KV, ktery by mel 
byt usporadan vzdy v mesici csl.- 
sovetskeho pfatelstvi, 

d) bude se podilet na organizacnim 
usporadani celostatniho setkani ra- 
dioamateru pracujicich na KV. 
V soucasne dobe pfipravuje du- 
stojnou oslavu padesatilet^ho vyroci 
navdzani prvniho radioamat£rsk£ho 
spojeni, 

e) zabezpeci popularizaci t£to zajmov£ 


cinnosti prostrednictvim tisku, roz- 
hlasu, TV vcetne dostupnych mate- 
rialu pro zpracovani knihy o vyvoji 
radioamatersk^ho hnuti od prvopo- 
catku do soucasn£ doby. 

Odbor VKV: 

a) zabezpeci v cene rezijnich nakladu 
odborna mereni parametru special- 
nich an ten pro vsechna amatcrska 
pisma VKV tak, aby bylo dosazeno 
optimalnich vyzarovacich ucinku, 
potrebnych zejm^na pri vyznam¬ 
nych zavodech na VKV jako je 
Polni den apod. 

b) u prilezitosti prubehu Polnich dnu 
v rozsahu danych moznosti umozni 
verejnosti (navstevnikum kot) sledo- 
vat praci operat^ru vysilacich stanic 
a tim bude popularizovat praci 
v useku radioamat^rskt; cinnosti na 
vclmi kritkych vlnach, 

c) zabezpeci vystavbu retranslacnich 
stanic (prevadecu) podle potreby 
i vystavbu majakovych stanic pro 
sledovani podminek sireni elektro- 
magnetickych vln, 

d) bude popularizovat nejnovejsi po- 
znatky z oboru techniky VKV for- 
mou odbornych prednasek na setkani 
radioamat^ru VKV a v odbornem 
svazarmovskem tisku i jin^m tisku, 

e) ve spolupraci s politickovychovnym 
odborem a odborem KV pripravi a 
organizacne zajisti usporadani mi- 
moradne dlouhotrvajiciho zavodu 
„Radioamatefi ke sjezdu Svazarmu” 
se stejnym cilem jako je uveden 
v perspektivnim planu KV odboru. 

Odbor moderniho viceboje 
telegrafistu: 

a) ve sv^m pusobeni bude vychazet ze 
zakladnich dokumentil „0 politicko- 
vychovne praci ve Svazarmu” a 
v duchu techto usneseni zabezpeci 
moralni, technickou a sportovni vy- 
chovu vsech, kteri v teto oblasti pu- 
sobi, 

b) bude pripravovat a pecovat o dal^i 
rust odbornych kadru, treneru, roz- 
hodcich i organizatoru tak, aby te- 


Kota Vtacnik, 1 346 m, 
okres i iar nad Hronom - Slovensko 

Kdta byla letosniho roku obsazena 
kolektivem OK3KVL z Novych Zamku. 
Dvaceticlenny kolektiv amat6ru a jejich 
rodinnych prislusniku vyjel 5. cervence 
v pet hodin rano nakladnim autem, 
pujcenym ucilistem OV Svazarmu, na 
kotu Vtacnik, vzdalenou od Novych 
Zamku 120 km. Ani ne v polovine hory 
koncila cesta. Naklad se prelozil na kon- 
sky potah Jozefa Zrubka; uzkym chod- 
nickem jel povoz vzhuru na vrchol, vzda- 
leny 800 metru. Jelo a slo se pnrodni 
pralesovou bucinou pres zricen^ stromy, 
kameny, pres potucky, tu po rovince a 
dal strmou a cim dal strmejsi cestickou 
na vrchol. 

Po slozeni zarizeni a toho vseho, co je 
treba k ctyrdennimu taboreni, nasledo- 
vala nejdulezitejsi prace: zfizeni tabora, 
postaveni stanu a hlavne ant£ny a uve- 
deni zarizeni do chodu. Prace to ncbyla 
lehka. Rodinni pfislusnici se venovali 


zistem zakladni pripravy se staly 
nizsi slozky Svazarmu, 

c) bude se spolupodilet na propagaci 
svazarmovsk^ho hnuti predvadenim 

. ukazek z t£to discipliny pro sirokou 
verejnost, 

d) v naboru do teto cinnosti se bude 
orientovat na zapojeni mlddeze a 

- zen, 

e) v intern&tni priprave nasich repre- 
zentantu bude nadale vytvafet vse¬ 
chny podminky pro uspesnou repre- 
zentaci nasich sportovcu jako ve 
vnitrostdtnich, tak zejmena v mezi- 
narodnich zavodech. 

Odbor honu na liSku: 

a) ve sv6m pusobeni bude vychazet ze 
zakladnich dokumentu o politicko- 
vychovn6 praci v organizaci Svaz¬ 
armu, 

b) bude se podilet na dalsi priprave 
treneru a rozhodcich I. a II. VT 
a tim vytvaret podminky pro pri- 
pravu odbornych kadru pro pusob- 
nost v ramci KS Svazarmu a zejmena 
v okresech, 

c) vyuzije vsech prilezitosti k ucelne 
propagaci svazarmovsk^ organizace 
pri ukazkach teto brann^ discipliny 
pred verejnosti, 

d) v naboru do teto zajmov£ cinnosti se 
bude orientovat na mladez s vetsim 
zapojenim zcn, 

c) v internatni priprave nasich repre- 
zentantu bude venovat vsestrannou 
pozornost zdokonalovani pripravy r 
jak na mistrovstvi Evropy 1973 
v Madarsku, tak zejm6na na pri- 
pravu potrebne techniky na kom- 
plexni z&vody Za pfatelstvi a bratr- 
stvi, kter^ budou usporadany v roce 
1975 v CSSR, 

f) v pripade pozadavku se strany SSM, 
PO, MS, UDA a podobne zabez¬ 
peci pripravu a vycvik treneru i roz- 
hodcich (v navaznosti na jednotne 
sportovni propozice Svazarmu) 
vcetne zavbrecneho prezkouseni, 
ktere je podminkou k vystaveni 
opravneni pro absluhu automatic- 
kych vysilacich jednoucelovych sta¬ 
nic. 


zfizeni tabora, amat^fi pak postaveni a 
ukotveni ctyfnasobne desetiprvkove an- 
teny Yagi. Postavit a velmi dobre ukot- 
vit takov^ „monstrum” na hore vysoke 
temef 1 400 m, otevfen£ ze vsech stran 
vichficim, boufim, atd., bylo ukolem 
narocnym. 

Pod antenou byl postaven stan a na 
stole instalovano zarizeni pro kategorii 
A do 1 W. TX: VFX, na PA 2 X KSY21, 
modulacc seriovym zavernym tranzisto- 
rem. RX: celotranzistorovy, na vstupu 
je2 X AF139, ladi mezifrekvenci od 28 
do 30 MHz. Prvni pevna mezifrekvence 
je 3 MHz, druha 455 kHz. Konstrukce 
OK3CFO. Ant6na 4x 10 prvku Yagi, 
podle OK IDE. Maly agregatek napajel 
osvetleni ve stanu. 

Kolektiv OK3KVL tvofili: VO Ta- 
kacsEudovit, OK3ALE, dale OK3CFO, 
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Jako kazdorocne i letobii Polni den se konal ^podle tradice“ za velmi nepriznivych povetr- 
nostnich podminek. Jak uz to v poslednich letech byvd , byly pruvodnim jevem silne atmosfericke 
poruchy , pmdke bourky doprovdzene vichrici a lijaky , na horach i mlhou. A navic> mnozi 
amatefi si stezovali , ze pri zahdjeni zavodu byl na pdsmu zmatek. 



OK3TAA, OK3CGC, OK3TNZ, 
OK3TZL, OL8CAE, OL8CAD, 
OL8CBF a XYL Marika P<5cs. Polniho 
dne se zucastnili i novi zajemci — pru- 
myslovaci, dva chlapci a jedna divka. 

Po uvedeni stanice do chodu se zacala 
navazovat spojeni. Podminky byly dob- 
r 6 a vazi si zejm&ia spojeni se stanici 
UT5DL v SSSR, vzdalenou 600 km, 
ale i vzd&lenych stanic v Krusnych ho- 
rach, Krkonosich, atd. 

Sobota 7. cervence nezacinala pekne. 
K6ta byla chvili.v mlze a z dali z neko- 
lika stran hrmelo. Kolem 13. hodiny se 
obloha zatahla tezkymi mraky a bou- 
rilo nad Vtacnikem, blesk stihal blesk a 
bourka byla doprovazena prudkou vich- 
fici a prutrzi mracen. Soudruh Zrubec, 
OK3TAA, starostlive vyhlizel ze stanu 
k ant^ne - jen aby kotveni vydrzelo - 
lana nejsou ocelova, ale dvacet let star£ 
provazy. Po vice jak hodine boure 
vrcholila sjetim blesku nekam do pra- 
lesa par desitek metrCx od stanu a vzda- 
lovala se. Z mracen vykouklo slunicko, 
oteplilo se. Do zahajeni zdvodu chybela 
necela hodina, 

Zdalo se, ze bude pekne a hned se 
stehovalo zarizeni ze stanu ven, aby na- 
taceni anteny bylo pri ruce. A na Vtac- 
niku bylo slyset znam 6: „Vyzva Polni 
den, vyzva... tc . Turist£, jejich^ cilem 
byl Vtacnik - a nebylo jich malo, se 
vyptavali co to je, na zarizeni, jak se 
spojeni navazuje, mnozi z nich jiz sly- 
seli 6 Svazarmu i o radioamatdrech, a 
tak novozamecti plnili dobre i tento 
svuj propaga^nx ukol. 

Podminky se vsak po bource postupne 
zhorsovaly, znacn£ atmosferick^ poru- 
chy rusily spojeni a vzhledem k tomu se 
zhorsil i nastup do zavodu, doplnovany 
navlc i zmatkem na pdsmech. Ztezka se 
navazovala a ukoncovala spojeni, pri- 
byvalo jich poskrovnu. K veceru se opet 
zarizeni stehovalo zpet do stanu, v dali 
hrmelo, hrozil desf, hora se zahalovala 
mlhou. V noci se pracovalo o neco hpe 
a toto zlepseni caste£ne kompenzovalo 
spatny nastup do zdvodu. 

V nedeli 8. cervence se vyhlidky na 
spojeni zejm^na po 10. hodine dopo- 
lednl zmensily k nule. Obloha se za- 
t&hla, vrchol hory byl v hust£ mlze, ze 
bylo sotva videt na par kroku, vltr silil, 
hrmelo. Tak to bylo t&ne? az do konce 
zdvodu. 

Kolektiv navazal 131 spojeni se sta- 
nicemi v OKI, OK2, OK3 a dale s OE, 
HG, UB, SP a YU. Nejdelsl spojeni bylo 
se stanici YU3ZV/p, vzdalenou 500 km. 
Prvni spojeni navazali se stanici 
OK1KNH vzdalenou 300 km. V pru- 
behu zavodu se operat^ri po dvou stri- 
dali kazd6 ctyri hodiny. Nedostatkem 
bylo, jak se vyjadrili po zavode, jed- 
nak rusenl od stanic OK3KDD/p a 
OK3KHO/p, a rok od roku mens! ucast 
stanic v zavode. 

Vecery i noci byly student - teplomer 
se pohyboval kolem 4° nad nulou. A tak 
kazd^mu prisla vhod vatra - pekny a 
teploucky ohen, kolem kter6ho se vzdv 
v podvecer sesedli vsichni, kteri nemeli 
sluzbu u stanice. Byl to druzny a vescly 
kolektiv, v nemz bylo kazdemu dobre. 

Kota Vtacnik je nejvyssim mistem 
v sirokem okoli. Je to statni pffrodnx 
rezervace, chranena pralesova vrcho- 
lova bucina ve vymefe 125,17 ha.-Toto 
poles! ma na starosti Jozef Adamov, 
ktery novozamskym radioamat^rum 
Svazarmu vysel v jejich pozadavcich 



vstric a pomohl kde bylo treba - i povo- 
zem lesni sprdvy, ktery jim dopravil na 
kdtu vse a opet vse odvezl zpet k upatl 
hory. Za pekn6ho- pocasl je z Vtacniku 
nadherny' rozhled k Prievidzi a hradu 
Bojnice, na 2iar nad Hronom, na Vy- 
sok^ a Nlzk£ Tatry, i a^ k Bratislave. 
Proto je take Vtacnik a jeho pralesovd 
rezervace vyhledavanym turistickym 
mistem. 

Cerna studnice - Jizerskd 
hory - Krkonose 

I kdy^ 2aly neni zvlasf dobra kdta 
pro Polni den, je vsak na ni dobr£ 
pristup a protoze jsme zde meli domlu- 
venou schuzku, byli jsme zde jiz v patek. 
Na Prednim 2aldm pracoval Pavel Sir, 
OK1AIY, spolu s Lacfou Erbanem, 
OKI AUB, v pasmech 435 a 1 296 MHz. 
(Fotografie zarizeni viz str. 2. obalky.) 
Zarizeni neni transceiver, ale je s nim 
mozno soucasne pracovat na 70 nebo 
24 cm a poslouchat v pasmu 2 m. Vykon 
je 1 W nebo 5 W v pasmu 2 m. Zarizeni 
ma 56 tranzistoru, 52 diod a dva inte- 
grovan^ obvody. Upraveny varaktor 
konstrukce OK1AIY pouzili letos 
v OK1KKL na koncov^m stupni vy- 
sllace pro 12 cm (2 300 MHz). Byli 
slyset u OK1KTL na Churanove (viz 
informace z Kozakova). 

Na Zadnlm 2al^m pracovala stani¬ 
ce OK1KZN s uplne novym zarize- 
nim Oty Kuzela, OK.1MXS, kter6 
produktivni Ota postavil pri soucasnd 
prestavbe svdho domku (tomu se fika 
vykon). Polniho dne se zde zucastnila 
rada vybornych operatdru. Jinak tato 
k6ta se stala pro redakci velmi nepri- 
jemnou. Na redakcnim automobilu se 
poskodila rychlostnl skrih, takzc jedna 
z vyprav redakce skoncila vzhledem ke 
vzdalenostem stanic v t6to oblasti jeste 
drive nez Polni den vubec zacal. Skoda. 
A tak ndsledujici informace jsme ob- 
starali a^ pozdeji pri navsteve radio- 
amatdrsk^ho tabora na Gerne Studnici, 

Kolektiv dvaccti koncesionaru a RO 
z OK1KWE s VO Karlem Bubenem, 
OK1AJE, navazal v II. kategorii v pds- 
mu 145 MHz 98 spojeni se zarlzenim 
Petr (pres 11 000 bodu) a v VI. kat. 
v pasmu 430 MHz 50 spojeni vylucne 
telegraficky (pres 5 000 bodu). Nejdelsl 
spojeni bylo kolem 240 km, stanice 
OK3 slyseli, ale spojeni ne’navazali. 

Podminky nebyly nejlepsi, zejm^na 
v noci, kdy prSelo a byla mlha. Lze rici, 
ze v nedeli v odpolednich hodinach ne- 
obycejne stoupala aktivita na pismech, 
takze to vypadalo tak, jakoby nastavala 
nova etapa zdvodu a neblizilo se jeho 
zakonceni! I tady potvrzuji radioama- 
t6fi, ze v zacatku zavodu byl na pas¬ 
mech zmatek, zavineny pravdepodobne 
chybou v propozicich. 

Na Hvezde u Prkhovic byl sesticlenny 
kolektiv .z OK1KKT s VO A. Kohous- 
kem, OK1AGC, ktery v I. kategorii 
v pasmu 145 MHz navazal 110 spojeni. 

Kozakov. Radioamat^ri z OK1KKL 
si tu vybudovali zcela nov^ stredisko, 
kter£ letos „vysvetili ( ‘. Vice jak deseti- 
clenny kolektiv pod vedenim VO Mirka 
Vanoucka, OK1AIG, tu navazal v pas¬ 
mu 145 MHz 120 spojeni (asi 16 000 
bodu); v pasmu 435 MHz 60 spojeni, 
v pasmu 1 296 MHz 11 spojeni a v pas¬ 
mu 2 300 MHz delali pokusy s OK1KTL 


na Churanove, vzdalen£m 210 km. Spo¬ 
jeni nebylo dokonceno, ale veri, ze spo¬ 
jeni udelaji jeste letos. 

Letosni podminky nebyly valne. Po 
cely zdvod prselo a byla mlha i bourky. 
Spojeni navazali se stanicemi OK a dale 
s SP, HG, OE, DL a DM. Nejdelsl 
spojeni meli na vzdalenost 420 km. 

-ig-,-asf- 

Radioklub Smaragd 
na Kralickem Sneznlku 

Kolektivu radioklubu Smaragd - 
OK1KNH - sc po nekolika pekn^ch 
uspe^lch na VKV v poslednlch ti’ech 
letech podarilo ziskat pro Polni den 
1973 kotu Kralicky Sneznik. Vyhodn6 
vlastnosti t£to kdty si vyzkouseli jiz pri 
Vychodoslovensk&n zavode zacatkem 
cervna, kdy dosahli ve sve kategorii 
patrne nejvetsiho poctu bodu. Na Polni 
den se proto pripravovali velmi pecliv£, 
a jejich umyslem bylo dostatse letos mezi 
prvnich deset stanic v kategorii do 1 W. 

Z Prahy odjeli jiz ve ctvrtek vecer, 
aby meli dost casu na pripravu pred 
zavodem. Kazda vyhoda se plat! neja- 
kou nevyhodou a u Kralick^ho Sneznlku 
je touto nevyhodou prakticka nedostup- 
nost jakymkoli dopravnlm prostred- 
kem. Automobilem lze vyjet asi tak do 
vzdalenosti 2 km od vrcholu a zbytek 
(s vy'skovym rozdllem asi 600 m) je 
nutno dojxt pesky. CelkovA vaha zarizeni 
a tabornickych potreb byla zhruba 
120 kg a to vse se tech zbylych 2 000 m 
muselo odn^st na zadcch peti lidi. 

Zarizeni, sestavajici z pfijimacu R3, 
vysilacu PETR 103, konvertoru a varak- 
torovych nasobicti z IJRD a trinacti- 
prvkov^ anteny Yagi se podarilo uv£st 
do chodu pomerne bez obtizi a jedinym 
probMmem zustavalo stale pocasi. Bylo 
chladno, prehanky, a skoro cel£ tri dny 
byl Kralicky Sneznik v mlze. Bourky 
krouidly okolo a zpusobovaly mnoho 
obav, lec nastesti ani jedna se nepribli- 
zila do nebezpecn^ blizkosti. 

Operat^ri se stridalx u vysilace kazd^ 
4 hodiny a zarizeni s druhym poslecho- 
vym pracovistem obsluhovali vzdy dva. 
Dalsi operator obsluhoval zarizeni na 
435 MHz, kter6 bylo asi 50 m vzdaleno 
■ od pracoviste pro 144 MHz. Zavod za¬ 
cal celkem uspesne a kolektiv OK1KNH 
mel po 4 hodinach, tj. ve 20.00 SEC ji^ 
72 spojeni. Do konce zavodu se.pak 
tento pocet vice nez zdvojnasobil, takze 
posledni pfedavan^ pofadov6 cislo spo¬ 
jeni bylo 166. Predbezny soucet bodu 
asi 24 000. Nejdelsi spojeni se stanici 
DK1 DWA 395 km, celkovy pocet vel- 
kych ctverch QTH, se kterymi bylo pra- 
covano byl 18, spojeni byla navazana 
s OK, D, SP, OE a HG. 

Ukazalo se, ze limitujiclm momenteni 
pro dosazenl lepsxho vysledku byl pfi- 
jimac. Prestoze stanice z okolnich kot 
pracovaly se stanicemi v YU, YO a do- 
konce z F, nebyly tyto stanice slyset. 
Ukol do pristiho Polniho dne je tedy 
jasny. 

Presto predbezne vysledky ukazuji, 
ze predsevzeti umistit se mezi nejlepsimi 
deseti stanicemi na pasmu 144 MHz 
s prikonem do 1 W bylo splneno; a dalo 
by se rici, ze kolektiv OK1KNH radio¬ 
klubu Smaragd si sv£ misto mezi nej¬ 
lepsimi deseti vybojoval nejen na Pol- 
nim dnu 1973, ale v praci v zavodech 



na VKV uz trvale. -amy 
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Trial VKV 

Zdenek Tesar, Frantisek Krca 

Kdyz jsme se rozhodli postavit si pfi- 
jimac pro VKV, meli jsme moznost volit 
mezi tunerem VKV podle HaZ c. 7 
z roku 1967 a prijimacem VKV podle 
AR c. 8 z roku 1969. Volba padla na 
prijimac podle HaZ, nebot 7 ten po do- 
plneni dalsimi, pomerne jednoduchymi 
dily, umoznoval take pfijem stereofon- 
nich signalu. Ponevadz bydlime v do- 
sahu rakouskych vysilacu VKV, meli 
jsme samozrejme zajem tak^ na jejich 
pfijmu. Proto jsme ihned zpocatku vy- 
loucili moznost ladit oscilator kapacitni 
diodou, nebot 7 nam slo mimo jine take 
o to prijimat obe pasma jedinym priji¬ 
macem (vstupnim dilem) bez slozitych 
pfepinacu. 

Vyzkouseli jsme proto nahradit v pu- 
vodnim zapojeni kapacitni diodu i oba 
doladbvaci trimry beznymi hrnickovy- 
mi trimry TESLA PN 70301. Vysledek 
byl az prekvapive dobry, jenze nez se 
nam podafilo zachytit, vyladit a dola- 
dit nekterou stanici vsemi tfemi prvky, 
hlasila obycejne koncc vysilani. 

Zacali jsme pfemyslet o „snurkov6m 
nahonu“ vsech tfi trimru, avsak toto 
feseni jsme brzy zavrhli. Dobry vysle¬ 
dek prineslo teprve tandemov£ usppfa- 
dani trimru, pfi nemz vznikl z trimru 
jakysi trojity ladici kondenzator. Toto 
uspofadani ma navic tu vyhodu, ze 
odpadaji vesker£ dolacfovaci' konden- 
zatory, nebot! jednotliv^ okruhy lze do- 
ladovat "otacenim pfislusnych trimru. 
Vzhledem k tomu, ze kapacitni rozsah 
techto trimru je nekolik malo pF az asi 
30 pF, podarilo se nam na prijimac ply- 
nule zachytit vysilace VKV od zvuku 
nasi televize pres tri nase a tri rakouske 
vysilace, a to bez jakychkoli dalsich za- 
sahu do prijimace, predevsim bez upra- 
_ vy plosnych civek. Ponevadz se domni- 
vame, ze ten to „ trial' £ by se hodil nejen 
k ladeni tuneru VKV z HaZ a k ladeni 
prijimace VKV.podle AR, ale. i k ladeni 
dalsich prijimacu VKV, uvadime jeho 
strucny popis. 

Jde tedy o tri hrnickov6 trimry, spo- 
jen£ za sebou do tandemu. Hrnickovy 
trimr se sklada v podstate ze dvou cash : 
ze spodni, pevne (stator), jejimz stfe- 
dem vede hfidel se zavitcm, izolovany 
od statoru keramickym valeckem a 
z horni, otocn6, ktera se na zavitech hri- 
dele otaci. Hridel je ke keramickthnu 
valecku pfilepena kapkou pryskyrice. 
Nahrejeme-li opatrne kapku lepidla 
pajeckou, podari se nam hridel z ke- 
ramick6ho valecku vysunout. Nyni' 


z pertinaxu tlousfky 2 mm a z kousku 
cuprextitu tlousfky 1,5 mm zhotovime 
drzaky trimru. Cuprextit musi byt bez 
meden£ folie. Muzeme pouzit tak£ jiny 
material, ktery je Svymi izolacnimi vlast- 
nostmi yhodny pro VKV. Cuprex¬ 
tit vy hovel. Urizneme tri pertinaxov^ 
a tri cuprextitov6 desticky o rozmerech 
17 X 17 mm, uprostred je provrtame 
vrtakem o~0 4 mm, srovname v poradi 
1 - pertinax, 2, 3, 4 - cuprextit, 5, 6 - 
pertinax, dirkami provl^kneme sroub 
0 0 4 mm, stahneme matici a cely ten to 
spalicek opilujeme ve sver&ku na rozmer 
16 X 16 mm. Nez spalicek rozebereme, 
oznacime si jednu stranu shora jednim, 
zdola dvema zarezy a desticky ocisluje- 
me podle poradi, jak byly slozeny. To 
proto, aby vyvrtan^ diry byly po slozeni 
opet pfesne souos^. Nakonec urizneme 
z pertinaxu dve desticky. Jednu o roz-~ 
merech 150 x 16 mm a druhou 150 x 
x IB mm, a do nich prilepime dr¬ 
zaky trimru. Aby tyto drzaky byly 
skutecne rovnobezne a kolme k poddi¬ 
ng ose, musime si zhotovit pomocny 
pripravek z tlustostenn^ trubky o vnitr- 
nim prumeru 4,1 mm. Vnejsi prumer 
muze byt az 16 mm. Cim vetsi, tim Hpe. 
Tuto trubku rozrezeme kolmym fezem, 
nejMpe na soustruhu, na jednotliv^ 
dily podle obr. 1. Tyto dily spolu s drza¬ 
ky trimru navlekneme stridave (podle 
obrazku) na rovny drat o 0 4 mm, d£l- 
ky 160 mm, jehoz kazdy konec je opat- 
ren zdvitem s matici a podlozkou. Ma- 
tice mirne utdhneme tak, abychom 
mohli drzaky trimru i ostatni pertinaxo- 
v^ desticky srovnat na rovne desce do 
jedn6 roviny. Pak matice dotahneme. 
Pri sklddani dodrzujeme poradi desti- 
cek podle cisel a jejich natoceni podle 
zarezu. Drzaky i ostatni desticky pri¬ 
lepime epoxidovou pryskyfici nejdrive 
k jedn(^, potom k druh6 delsi pertina- 
xov^ desce. Na drzaky trimru z cuprex¬ 
titu prilepime potom dolni, pevn<£ casti 
trimru. Aby byly skutecne v rovine, pro- 
vl^kneme je ocelovym drdtem (,,spici“ 
do kola) o prumeru hridele trimru. Po 
zatvrdnuti lepidla drat odstranime, 
trimry opet uplne sestavime a hridele 
slepime-pomoci tenkych, kratkych per- 
tinaxovych trubicek, a to tak, aby se 
vzdjemne nedotykaly. Nyni zvetsime 
diry v desticce L / na 0 6,2 mm, do diry 
upevnime dvema maticemi delsi starou 
mosaznou zdirku, do jejiz spodni casti 
vyvrtame diru o 0 1 mm. Do zdirky 
vlozime tlacnou pruzinu a kousek kula- 
tiny 0 0 4 mm, delky 4 mm. Kulatina 
ma z jedn6 strany dulek, do nehoz za- 
padne dolni cast hridele spodniho trimru. 
K druh6 strane kulatiny je pripajen 
kousek dratu o 0 0,8.mm, ktery pro- 
chazi pruzinou a dirou v dolni casti 
zdirky. Diru v desticce 5 zvetsime na 

Obr. L Trial z kondenzatorovych trimru 


0 8,1 mm, abychom v nem mohli 
upevnit sroub M8 x 8 mm a pajeci 
ocko. Do skroubu. vyvrtame diru se 
zavitem M4. V desticce 6 zvetsime diru 
na 0 10 mm a upevnime v nem lozisko 
ze star^ho potenciometru. Zbyva zkratit 
stary hridel jd .0 6 mm na delku asi 
45 mm, z jedn£ strany do nej navrtat 
melkou diru o 0 1 mm a z t£ze strany vy- 
riznoutna hridel zavitM4vd(^lce 14mm. 

Zasroubujeme-li nyni takto upraveny 
hfidel do diry ve sroubu na desticce 5, 
narazi hfidel navrtanou melkou dirou 
na horni hrot hridele horniho trimru 
a tlak se prenasi pres vsechny slepen6 
hridele az na dulek v kulatine; kulatina 
stlacuje pruzinu ve zdifce na druh^m 
konci. Dalsim otacenim se vsechny ro- 
tory trimru zasouvaji do sebe a tim se 
meni stejnomerne kapacita celeho tria- . 
lu. Prubeh kapacity je tedy ciste linear- 
ni. Pfi alespon trochu peclive praci je 
mrtvy chod vyloucen. Otacenim rotoru 
muzeme pak menit jeste kapacitu kaz- 
d^ho trimru nezavisle na ostatnich a tak 
doladovat jednotliv6 obvody bez po- 
treby dalsich doladovacich kondenza- 
toru. 

Urcit6 tezkosti se vsak projevily pfi 
uzemnovani trialu. Puvodni galvanick^ 
spojeni vsech hfideli se neosvedcilo. 

I pfi zemneni jednotlivych dilu docha- 
zelo k nezadoucim vazbam. Je proto 
tfeba spojit hfidele trimru navzajem 
izolovane a uzemnit kazdy trimr izo- 
lovane od ostatnich, samostatne do tes- 
n6 blizkosti pfislusn^ civky. Na spod¬ 
ni casti hr id el u pfipajime proto samo- 
statna pajeci ocka. U spodniho trimru 
slouzi k tomuto ucelu dratek, prochaze- 
jici zdifkou. Take pajeci ocko pod srou- 
bem M8 je tfeba uzemnit. 

Spravny tlak pruziny ve zdifce na- 
stavime tak, ze posouvame zdirku do- 
predu a dozadu. Optimalni polohu za- 
jistime obema maticemi. Cast hfidele 
mezi destickami 5 a 6 slouzi k pfipadn^- 
mu pfcvodu a nahonu ukazovatele na„ 
stupnici. Cim bude prumer hfidele 
mensi, tim bude d^lka stupnice kratsi. 
Nahon trialu si jiste vyfesi kazdy sam. 
Nejjednodussi je pfipevnit knoflik primo 
na delsi hfidel. 

Miniaturni prepinac z knoflikoveho 
potenciometru 

Pro nedostatck vhodnych malych 
pfepinacu na trhu pokusil jsem se vy- 
robit miniaturni prepinac ze stareho 
potenciometru knoflikoveho typu. Vy¬ 
sledek prekonal veskera ma ocekavani. 
Pfi zachovani puvodnich rozmeru je 
prepinac naprosto spolehlivy a ma velmi 
dobrou aretaci. Vzorek je sestipolohovy. 
Pfipevhovaci sroub slouzi zaroven jako 
stfedni vyvod. 

Pracovhi postup 

Nejprve rozebereme stary, knoflikovy 
potenciometr bez spinace o vnejsim 
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prumeru 21 mm. Opatrne’ odvrtame 
stredni nyt z.jednA strany. Pozor! Vrta- 
me Jen opatrne, protoze po sestaveni 
prepinace musime opet lento nyt roz- 
nytovat. Vyjmeme vsechny casti. Z od- 
porovAho mezikruzi osmirkujeme na- 
nesenou odporovou vrstvu a rovnez 
odstranime oba puvodni pfivody. Nytky 
od pfivodu ponechame, protoze budou 
slouzit jako zaraiiky. Nejnarocnejsi 
praci je presne vyznacit a vyvrtat diry 
0 0 2 mm v roztecich podle obr. 1. 



Obr. L 

(neoznaceny dhel je 110°) 

Diry mirne zahloubime z vnitrni strany 
na 120°. NepresnA vrtani ma za nasle- 
dek nedokonalou aretaci. Do der na- 
suneme z vnejsi strany dut£ mosazne 
nytky o 0 2 mm a ddlce 2,5 mm 
s navlecenymi pajccimi ocky a roznytu- 
jeme je dulcikem z vnitrni strany. 
Nytujeme opatrne, abychom neposko- 
dili krehke mezikruzi z tvrzeneho papi- 
ru. Po zanytovani zacistime celou vnitrni 
plochu jemnym smirkovym platnem. 
Nyty nesmeji vycnivat, protoze jinak by 
bezec zachytaval o okraje. Po zacisteni 
vrtakem o 0 4 mm mirne zahloubime 
nyty v uhlu 120°. Pajeci ocka vyhneme 
do rovnobezneho smeru s osou prepina- 
ce. Dale prevrtame diru o 0 1,2 mm 
ve vnitrni £Asti kotoucku na 0 1,8 mm. 

Nyni zbyva jeste zhotovit novy bezec 
o 0 1,8 mm a d&ce 2,8 mm podle 
obr. 2. Pouzijeme stribrny nebo mosazny 
drat 0 0 2 mm. Ve vrtacce ho upravime 
za pomoci smirkoveho platna na prumer 



1,8 mm v d61ce asi 10 mm. Soucasne 
zaoblime celo na polomer 1 mm a dobfe 
vylestime. Potom bezec ve sveraku 
urizneme lupenkovou pilkou'na d^lku 
asi 3 mm a zabrousime na delku 2,8 mm. 

Pred konecnym sestavenim prepinace 
vyzkousime, zda bezec ve sve draze 
spravne zapada do zahloubenych nytku. 
Je-li vsc v poradku, peclive ocistlme 
a odmastime vsechny casti a pfepinac 
sestavime. Stredni nyt roznvtujeme az 
po dokonalem vyzkouseni funkce pre¬ 
pinace. 

K realizaci prepinace tohoto druhu 
lzc pouzit knoflikov^ potenciometry 
i jinych typu. Velmi jednoduchy pfe¬ 
pinac je mozno zhotovit i z odporoveho 
trimru novejsiho typu. Uhlikovy bezec 
vsak musime zamenit za stribrny nebo 
mosazn^. 

- Popsany pfepinac jsem s uspechem 
vyzkousel ve vf i nf obvodech. Do spo- 
tfeby 0,5 A lze pfepinac pouzit tez 
k pfepinani napajeciho napeti. 

Vaclav Sebek 

Jednoducha metoda mereni 
vetsich kapacit 

Kazdy amat^r vlastni vetsi mnozstvi 
ruznych kondenzatorC^ o jejichz kapa- 
cite by se mel presvedcit pred jejich 
pouzitim. Uvadim metodu, jak lze spo- 
lehlive a nenarocnymi prostfedky zjistit 
vetsi kapacity kondenzatoru voltmet- 
rem. Tato metoda dava pfesn6 vysledky 
pfi mereni kondenzatoru s malym ztra- 
tovym cinitelem, elektrolytick^ konden- 
zatory lze merit s presnosti vyhovujici 
pro prakticke ucely. Mefici metoda je 
zalozena na jednoduchem vztahu pro 
vypocet casovA konstanty, r = RC, a 
jeho modifikaci C = r : R, kde r je cas 
ve vtefinach, za ktery se vybije konden- 
zator o kapacite C [F] pres odpor R [O] 
na 37 % pdvodniho napeti. Vzorce se 
nemeni, dosadime-li G v mikrofaradech 
a R v megaohmech. Vybijime-li ne- 
znamf kondenzator s kapacitou C pres 
ziidmy odpor R a zaznamename-li cas, za 
ktery se zmensi napeti na kondenzatoru 
na 37 % puvodni znam£ velikosti, pak 
lze kapacitu kondenzAtoru vypocitat ze 
vztahu 

C = ~ [|d?i'j.MQ]. 

PUklad: Nabijme neznamy kondenzator 
stejnosmernym napetim 10 V a pre- 
mosteme ho odporem 0,5 MQ. Zj is time, 
ze se napeti na kondenzatoru zmensi na 
3,7 V (37 % z 10 V) za 25 vterin, Ri je 
500 kfi. Pak kapacita C = 25 : 0,5 = 
= 50 (J.F; [pF; s, MO]. 



Obr. 1 . Jednoduche urcent kapacity konden- 
zatoru 

K mefeni potfebujeme jeste hodinky, 
nebo stopky. V praxi postupujeme nejle- 
pe takto: sepneme spinac S (obr. 1) a 
zaznamename vychylku rucky meridla. 
Pak vypocitame 37 % z tohoto udaje. 
Cas merime od okamziku rozpojeni spi- 
nace S do doby, kdy rucka ukaze 37 % 
puvodniho napeti. Kapacitu C urcime 
z pomeru zjisteneho casu ve vtefinach a 
vnitrniho odporu meridla .na pouzitim 


rozsahu (v megaohmech). Aby ur^eni 
bylo dostatecne pfesnA pouzijeme takov^ 
zdroj napeti a rozsah meridla, aby rucka 
byla za polovinou stupnice. 

PUklad: Mame-3i voltmetr o odporu 
20 kQ/1 V, a pouzijeme-li rozsah do 
60 V, pak celkovy vnitrni odpor Ri = 
= 20 x 60 = 1,2 MO. Pri sepnuti 
spinace S ukaze voltmetr V vychylku 
40 V. Po rozepnuti spinace S uka£e 
rucka 14,8 V (37% ze 40 V) za 25 vte- 
rin. Pak 

C x = 25 : 1,2 = 20 pF [pF; s, MO]. 

Pri mefeni elektrolytickych konden¬ 
zatoru musime vzit v uvahu jejich 
svodovy odpor, ktery zkracuje dobu 
vybijeni. Je proto tfeba nejprve zmerit 
svodovy odpor ohmmetrem a pri me¬ 
feni kapacity pouzit takovy rozsah 
voltmetru, na nemz je jeho vnitrni 
odpor R mensi nez 10 % zjisteneho 
svodoveho odporu. Pfi mefeni svodo- 
veho odporu je tfeba vyckat, az se 
elektrolyticky kondenzator nabije z ba- 
terie ohmmetru a udaj cist az po ustAle- 
ni rucky. Kladny pol kondenzatoru se 
pfipoji na kladny pol ohmmetru. Nov6, 
nebo dlouho nepouzivan^ elektrolyticke 
kondenzatory musime pred mefenim 
kapacity ^formovaF' (krdtkodobe je 
pfipojime na dovolen^ provozni napeti 
pfes odpor 5 kO). 
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Karel Kasp arek 

Uprava zhaseciho obvodu u televizoru 
Jasmin a Lille 

U televizoru Jasmin a Lilie je zhaseni 
bodu feseno pomoenymi kontakty na si- 
tdvem spinaci. Ten to zpusob vsak ne- 
vyhovuje, vypiname-li televizor z neja- 
keho duvodu jinak nez vestavenym 
spinacem nebo pfi vypadku proudu. 
Potom se na stinitku obrazovky objevi 
velmi intenzivni bod, ktery vypaluje 
Iuminofory. Tento nedostatek snadno 
odstranime zapojenim vhodn^ho clanku 
RC (do obvodu druh6 mfizky obrazov¬ 
ky), jehoz casova konstanta spolehlive 
zajisti vybiti naboje na anode obrazov¬ 
ky. Pfi uprave postupujeme tak, ze vy- 
hledame vodic, vedouci z koliku 3 
objimky obrazovky do uzlu odporu 
Raqg, 1,5 MO a P 404 (potenciometr 
ostfeni.) Tam vodic odpojime a vfadime 
seriove odpor 10 MO, ktery zapojime 
do uzlu odporu i? 405 , 0,18 MO, j? 4 oe, 
1,5 MO a A 417 , 0,15 MO. Dale za pri- 
dany odpor pfipojime paralelne proti 
kostfe kondenzator 0,1 [xF/1 000 V. 
Pridan£ soucastky se nam pohodlne 
vejdou na pajeci listu na zadni strane 
kobky vn, kde jsou tak^ odpory f? 405 , 
i ?406 a T? 4 i 7 . Nakonec vyfadime puvodni 
zhaseci obvod odstranenim odporu f? 427 , 
0,1 MO, ktery je zapojen pfimo na ob- 
jimku obrazovky mezi koliky 2 a 6. 

Petr Rudolf 





" Pod touto hlavickou se budou kazdv 
mesic schazet mladi ctenafi Amat6rsk£- 
ho radia, Patri mezi ne vsichni, kterym 
je patnact (nebo o nejaky ten rok mene 
ci vice) a chteji se rozdelit o sv6 sta- 
rosti, potize, uspechy i zkusenosti 
s ostatnimi. 

Krome informaci o tom, co se pro 
mlade radiotechniky pripravuje, je zde 
dost mista i pro namety, odpovedi na 
dotazy tech m^ne zkusenych, zajimav<^ 
„vynalezy“ pokrocilejsich, souteze, kvi- 
zy . . * a protoze jiste dostaneme dosta- 
tek dopisu od ctenafu, bude se tvafnost 
rubriky „Radioklub 15“ pfizpusobovat 
i dalsim pozadavkum a napadCim. 

A tolik snad stacl uvodem. Ostatne 
teprve cas ukaze, jestli byl nas umysl 
spravny a zda „RadiokIub 15“ vydrzi 
na strankach Amatdrskdho radia delsi 
dobu. 

* * * ■" 

* Jiz patym rokem vyhlasujf Cesky 
ustredni vybor SSM, Ceska ustfedni 
rada Pionyrsk6 organizace SSM a 
LJstredni dum pionyru a mladeze Julia 
Fucika soutez o nejlepsi zadany radio- 
technicky vyrobek. Chceme vas po- 
stupne seznamit s podminkami a na- 
mety teto souteze. Dnes zaciname s vy- 
robkem prvni kategorie, ktera je urcena 
detem ve veku do 13 let vcetne. 

Propozice 5. rofiniku souteze o nejlepsi zadany 
radiotechnick^ vyrobek, I. kategorie - pro deti 
ve vfiku do 13 let vcetnfc 

• Kazdy jednotlivec se muze zucastnit 
souteze jen s jednim vyrobkem (jeden 
vyrobek muze mit jen jednoho autora), 
ktery zaiile do 15. 5. 1974 na adresu 
IJstredni dum pionyru a mladeze Julia 
Fucika, oddeleni techniky - tisek sou- 
tezi, Havlickovy sady 58,12028 Praha 2. 

• Vsechny vyrobky se budou hodnotit 
v UDPM JF na jednotnem zkusebnim 
zarizeni. Hodnotit se bude: funkcc, pro- 
vedeni, cistota pdjeni a vtipnost kon- 
strukce. Kazdy vyrobek muze ziskat 
nejvyse 30 bodu. 

• Podle vysledkh hodnoceni budou 
ucastnici souteze pozv&ni na oborov6 
setkani mladych radiotechniku. Vsichni 
ucastnici souteze obdrzi ucastnicky di- 
plom. 

Podminky pro I. kategorii (deti 
ve veku do 13 let vcetne): 

1. Zhotovit vyrobek Tranzistorovy pfe- 
rusovac podle zadaneho schemata. 

2. Pristroj musi byt postaven na desticce 
plosnych spoju typ FI80 (pfi zhoto- 
veni desky vlastni vyroby musi byt 
obrazec spoju presne dodrzen). Des- 
ticku si muzete objednat na adrese 


Radioamaterska prodejna Svazarmu, 
Budecska 7, 120 00 Praha 2. 

3. Tranzistory doporucene ve schdmatu 
je mozno nahradit ekvivalenty. 

4. Vestavi-li soutezici pferusovac do 
krabicky, musi byt pristroj vyjima- 
telny tak, aby bylo videt pajeni na 
desticce plosnych spojh. 

5. Hotovy vyrobek je nutno do 15. 5. 
1974 zaslat k hodnoceni spruvodnim 
listem, ktery musi obsahovat jmbno 
autora, den, mesitr a rok narozem 
a presnou adresu bydliste. 

To jsou tedy podminky I. kategorie; 
Protoze bychom radi vedeli, kolik ucast- 
nxku souteze poslalo svb vyrobky na z&- 
klade pfecteni teto rubriky, rozhodli 
jsme se jeste k nasledujici nabidce: 

A£ budete posxlat vyrobek na uvedenou adresu , 
nalepte na priivodnx list jeste kupon , ktery je 
otisten na dalsi strane v dolnim rohu. 

Vsechny kupony na zaver souteze slosu- 
jeme. Vyherce od nas obdrzi kompletni 
stavebnici tranzistoroveho pfijimace, 
dalsich deset vylosovanych malb balicky 
radiotechnickbho materialu. Slosovany 
budou jen ty kupdny, kterb budou nale- 
peny na pruvodnim liste se vsemi poza- 
dovanymi udaji a zaslany .v urcenbm 
terminu. 

Navod na zhotoveni tranzistoroveho 
prerusovace podle podmmek propozic 
I. kategorie 

Material: deska s plosnymi spoji (F 180) 
pfistrojova objimka pro zarov- 
' ku E10 

sroub M3 X 7 mm 
matice M3 
kousek kabliku 
kancelarska sponka (2 ks) 
plocha baterie 4,5 V 
cinova pdjka 


Ri - odpor TR112a 220 Q/ 
/0,125 W 

R 2 - odpor TR112a 68 k0/ 
/0,125 W 

C ~ elektrolyticky kondenza- 
tor TO 941 20 pF/6 V' 

‘ 7"i - tranzistor p-n-p OC71 

(GC516) 

T% - tranzistor n-p-n 
102NU71 apod. 

% - zarovka 3,8 V/0,3 A se 
zavitem E10 

Tranzistorovy prerusovac je sestaven 
na desce s plosnymi spoji F 180, jejiz 
obrazec je v meritku 1:1 na obr. 1 
pro pripad, ze si ji budete chtit zhotovit 
sami. Velikost desticky je volena podle 
rozmeru plochb baterie 4,5 V, kterou 
umistite pod hotovy pristroj. 

Vsechny hrany desky s plosnymi spoji 
zapilujte a zacistete smirkovym .papi- 
rem. Diry pro vyvody soucastek vy- 
vrtejtc vrtakem o prumeru 1 mm, pro- 
stredni horni dira, urcena k upevneni 
objimky zarovky, ma 0 3,2 mm. 

Protoze v obchode koupite minia- 
turni objimku pro zarovku (v tzv. pri- 
strojov^m provedeni) snytovanou, nej- 
prve ji opatrne rozeberte, nejlbpe tak, 
ze odpilujete spodni cast dutbho nytu. 
Pfi rozebirani si povsimnete sestaveni 
objimky - pod hlavou nytu (uvnitf ob¬ 
jimky) jsou v nasledujicim pofadi: pa- 
pirovd podlozka, teleso objimky, pajeci 
ocko, papirova podlozka (ta nekdy chy- 
bi), upevnovaci zelezny tfminek, papi¬ 
rova podlozka, pajeci ocko, 

Nyni vezmete sroub M3 delky asi 
7 mm a ve stejnem pofadi na nej na- 
vldknete uveden^; dily; misto upevnova- 
ciho trminku bude vsak deska plosn^lio 
spoje. Hlava sroubu je uvnitf objimky; 
objimka sama je umistena na opacn£ 
strane desky, nez je spojovy obrazec. 
Se strany spoju navleknete na sroub 
misto druheho pajeciho ocka mosaznou 
podlozku a dotahnete dobfe matici M3. 

.Dalsi soucastky - odpory, konden- 
‘zator, tranzistory - pfipdjejte k plosnym 
spojum podle obr. 2. XJ elektrolytick^ho 
kondenzatoru dbejte. na spravnou pola- 
ritu. Nekter£ desky FI80 maji omylem 
oznaceni T zakresleno nespravne, po- 
rovnejte proto zakoupenou desku s na- 
ykresem na obr. 1. Mensi odchylky hod- 
not pouzitych soucastek nejsou na za- 
vadu. 

Tranzistor 7i je typu p-n-p, tran¬ 
zistor T 2 typu 11 -p-n. Na druhu obou 
pfil is nezalezi. V pro to typu pracovaly 
bez dalsiho nastavovani hned na prvni 
zapojeni tranzistory 102NU71 jako T 2 
a OC71 (pfipadne GC516) jako T lt 
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Obr. 1. Obrazec plosnych 
spojh pro tranzistorovy pre- 
* rusovac - F180 






+4,5 V 


Na plosky pro pripojeni baterie pri- 
pdjejte kousky izolovan^ho meden£ho 
Ianka, nejl^pe barevne odlisene (-f- cer- 
vene, — modre). Na jejich konce pri- 
pevnete vhodne svorky k nasunuti na 
vyvodni plisky baterie (staci napf. i tzv. 
kancelarsk^ sponky). Pristroj nema spi- 
nac a vypina se pferusenim jednoho na- 
pajeciho pfivodu - povolenim zarovky 
jej nevypinejte, jeden z tranzistoru by 
se prehrival. 

U obou tranzistoru je kolektor ozna- 
cen barevne, obvykle cervenou teckou. 
Tento vyvod je tak£ vice vzdalen od 
ostatnich vyvodii. Uprostfed je baze B 
a vedle ni emitor E. Na vsechny v^vody 
obou tranzistoru navl^knete izolacni 
trubicky - buzirky o 0 1 mm. Barevne 
by mely byt odliseny takto: kolektor - 
cervena, emitor - modra, baze - zelena. 
Pri pajeni pamatujte na to, ze se mohou 
tranzistory vetsim mnozstvim tepla po- 
Skodit. Pajeny privod proto uchopte 
pinzetou, tak alespon cast tepla odve- 
dete. Privody tranzistoru nezkracujte! 

Sestaveni je velmi jednoduchd a pri* 
spr&vne stavbe podle sch^matu na obr. 3 



nabijeni e!ektrolytick6ho kondenzatoru 
C a tedy i stav „nesviti £< . Zvetsenlm od- 
poru R 2 prodlouzite stav „sviti“. Tento 
stav se vsak nedoporucuje prills pro- 
dluzovat, zvlaste tam, kde bude pri- 
stroj delsi dobu v provozu bez vypinani 
- tranzistor 7\ by se prills zahrival. 

Literatura: 

[I] Stavebnice tranzistoroveho preruso- 
vace. Ustredni radioklub Svazarmu, 
Praha. * 

Krajske setkani mladych radiotechniku 
Jihoceskeho kraje 

V malebn^m prostredi Ceskeho 
Krumlova sc uskutecnilo v sobotu 
28. dubna 1973 krajsk6 setkani mladych 
radiotechniku, organizovan^ Krajskym 
domem pionyru a mladeze Cesk£ Bude¬ 
jovice. Nejprve si ucastnici setkani (bylo 
jich 32 ze ctyr okresu jihoceskeho kraje) 
vyzkouseli sv£ znalosti pfimo v.objektu 
Okresniho domu pionyru a mladeze. 
V radiotechnicke „sazce t£ odpovidali 
na odborne i vseobecn£ otazky a v prak- 
ticke zkousce pfedvedli sv£ umeni pa- 
jeni na desticku s plosnymi spoji. Ti 
nejlepsi pak byli po zasluze odmeneni 
diplomy a ruznym zajimavym radio- 
technickym materialem. Bez vyznamu 
nebyla ani vymena zkusenostl mezi mla- 
dymi radiotechniky Jihoceskeho kraje. 


Vzdyt mezi nimi byli i ucastnici ndrodni 
souteze o nejlepsi zadany radiotech- 
nicky vyrobek, kteri zde pusobili jiz 
jako instruktori. 

Jeden-z nich, Miroslav Jarath (Okres- 
ni dum pionyru a mladeze Pisek) se 
zucasthoval teto souteze jiz po nekolik 
let. Klonsk^mu ukolu2. kategorie (kodo- 
vaci jednotka prijimace na heslo) nam 
predal prototyp ,,zIepsovaku“ - kodo- 
.^vaci jednotku, puvodne konstruovanou 
pro rel£, zhotovil s tranzistory. Jeho 
namet uverejnime pozdeji v rubrice^ 
Radioklub 15. 

Ale vratme se ke krajsk^mu setkani 
radiotechniku: pokracovalo v odpoled- 
nich hodinach zajezdem na Kief, kde 
krome rozhledny cekala ucastniky i tele- 
vizni vysilaci stanice Jizni Cechy. Od- 
borny vyklad podal pracovnik vysilace, 
ktery sam yede radiotechnicky krouzek 
v ODPM Gesky Krumlov a tak se mohl 
pri exkursi zamerit na ty „probl^my“^ 
kter£ mlade radiotechniky zajimaji nej- 
vice. 

Geskobudejovicky KDPM je prvnim 
organizatorem podobne akce pro mlade 
radiotechniky - zatim se tato setkani ko- 
nala jen v ramci narodni souteze. Zajem 
mladych byl znacn^ a proto to nebude 
akce posledni. 

Nejuspesnejsx ucastnici radiotech- 
nick6 souteze, konan<5 v rdmci Krajsk^ho 
setkani radiotechniku jihoceskeho kraje 
v Ceskem Krumlove dne 28. 4. 1973: 

Kategorie I (9 az 12 let) : 


1 . Couf A. 


KDPM Ceske Budejovice 

30 bodu 

2. Jaros Z. 

KDPM Ceske Budejovice 

29 bodu 

3. Pribyl J. 

ODPM Cesky Krumlov 

28 bodu 

Kategorie II (13 az 15 let) : 

I. Bergman P. 

ODPM Pisek 

32 bodu 

2. Vachta J. 

ODPM Pisek 

31 bodu 

3. Kadoch P. 

ODPM Vimperk 

31 bodu 

Druistva — Kategorie I: 

1. Cesky Krumlov, 2. Geske Budejovice 


3. Vimperk 
Druzstva - kategorie II: 

1. Cesky Krumlov, 2. Geske Budejovice, 
3. Vimperk 


Obr. 3. Schema tranzistoroveho pfendovace 

funguje zarizeni na prvni zapnuti. 
Tranzistorovy prerusovac ma mnoho- 
strann6 pouziti. Napriklad v automo- 
bilu s rozvodem 6 V muzete signalizovat 
pferusovanym svetlem zarovky zataze- 
nou rucni brzdu, nezav?en6 dvere pri 
zapnutem zapalovani aj. Prerusovane 
sv^tlo muze blikat na d£tskych hrac- 
kach, na jizdnim kole, vanocnim stro- 
mecku atd. Vzdy je treba dbat na sprav- 
nou polaritu zdroje. Mis to zdrovky 
mCizete pouzit vhodne rele, s nimz lze 
spinat vetsi vykony (tato uprava vsak 
neplati pro vyhlaseuou soutezl). 

Deiku obou stavu (trvani.stavu „sviti (t 
ci „nesvitl u ) lze v urcit6m rozmezi 
upravit zmenou odporu R 1 a R%. 
Zvetsenlm odporu Ri prodlouzite dobu 
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M. Vach, Ustredni dum pionyru a mladeze Julia Fu£ika 

PH ruznych elektrotechnickych )} vyzkumech li mne napadlo seslrojit si presny eleklronicky 
budik. Je nepfilil narocny na soucastky , pracuje na prvni zapojeni , muze jej zhotovit i nezkule- 
ny amater bez vetsich potizi, a pfedevsimje presny . 


Blokove schema ceieho pristroje je na 
obr. 1. Zakladem je spolehlive caso- 
vaci zarizeni (obr. 2, prvni cast sche- 
matu). Jde o celkem zndme zapoje¬ 
ni Millerova integratoru s konden- 
zatorovou vazbou mezi bazi prvniho 
a kolektorem druheho tranzistoru. Klad- 
ny impuls, vytvofeny na bazi TV, se pri- 
vadi na bazi T%. Po skonceni impulsu 
je napeti na kolektoru blizke napajeci- 
mu napeti, nebot’ baze je zaporna a ko- 
lektorov^ proud netece. Proud pres 
odpor i ?2 nabije bazi na napeti blizke 
kolektorovemu napeti, proud baze vy- 
bije kondenzator Ci a napeti na kolek¬ 
toru se zacne zmensovat. Zmen^ovani 



Obr. 1. Blokove schema 


napeti je zpomaleno tzv. Millerovym 
jevem, tj. tim, ze zmen^ujici se kolekto- 
rove napeti zpCisobuje pres Ci i zmen- 
seni napeti na bazi a zmenseni kolekto- 
roveho proudu. Zmensi-li se kolektorove 
napeti na velmi malou velikost, T 2 se 
uzavre a reie Re 1 se rozepne. Strmost 
zmensovani napeti je rovnomerna. 

( Pokracovdni) 
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V RC 14 Hz tuL 1 MHz 

Jaromir Folk 

Generatory sinusoveho napeti path k zakladnimu vybaveni vyzkumnych pracovist\ laboratory 
opraven a jsou uzitecnou pomuckou i pro radioamatery. Jsou pouMvany krome jineho k prome- 
fovarii zesilovacu, filtru a jinych elektroakustickych zaUzeni. Z rnnoha zapojeni zdroju napeti 
sinusoveho prubehu maji generdtory RC zvldUni prednosti. Pies svoji jednoduchost zarucuji 
i dostatecne velky rozsah kmitoUu , amplitudovou stabilitu a davaji stridave napeti s minimalnim 
obsahem harmonickych. Amaterska stavba takoveho generatoru neni oblilna. 



nez pfi pouziti ladiciho kondenzatoru. 

Pfi pouziti lincdrniho potenciometru 
jako promenneho odporu R je stupnice 
pfiblizne logaritmicka. Lepsiho (prizni- 
vejsiho) prubehu stupnice se dosdhne s lo- 
garitmickym potenciometrem (obr. 5). 
Pri stejnych kapacitach kondenzatoru 
mustku a pfi potenciometru s maximal- 
nim nesoubehem a = Ri/Rz je kmitocet 
generatoru 


Princip zapojeni 

Princip generatoru je na obr. 1. Za¬ 
pojeni se sklada ze dvou hlavnich casti - 
Wien-Robinsonova mustku, ktery ur- 
cuje kmitocet, a zesilovace. Mustek se 
sklada ze dvou komplexnich vetvi 



Obr . L Princip generatoru RC 


s prvky Ri, Ci a C 2 a ze dvou real- 
nych vetvi s prvky R$ a R$. Pom6r na¬ 
peti U m na vetvi f? 2 , C 2 k napeti Ub, 
napajejicimu mustek, je 

A -w- (1) 

__1_ 

1+ £ + £ +j H iCi - t£ct) 

Pro kruhovy kmitocet 


]/ R 1 R 2 C 1 C 2 

muzeme zanedbat imaginarni cdst, to 
znamena, ze U m je ve fazi s Ub* 

V praxi volime odpory a kapacity 
tak, ze Ri ~ R 2 = R a Ci — C 2 = C. 
Pak je 

-<-7 <*> 


CO 


1 

RC 


(4), 


napefovy pomer vetvi s realnym odpo- 
rem je pak 0 


U P _ Ra 
Ub R 3 ± R 4 


(5). 


K jedn6 uhlopficce* mustku je pripojen 
vstup zesilovace, vystup zesilovace je 
pfipojen k druh£ uhlopricce. Generator 
kmita na kmitoctu, pfi nemz je fazovy 
posuv mezi vstupnim a vystupnim na- 
petim mustku nulovy, ma-li zesilovac 
dostatecn^ zesileni. 

Obvod kmita na kmitoctu podle (4), 
kmitocet lze menit bud zmenou kapa¬ 
city obou kondenzatoru C nebo zmenou 
obou odporu R. U zapojeni s elektron- 
kami, kter6 maji vetsi vstupni odpor, se 
pouziva jako ladici kondenzator bezny 
vyrobek s maximalm kapacitou 2 X 
X 500 pF. Jeho tolerance v soubehu 
zcela vyhovuje. Pomerne mala, maxi- 
mdlni kapacita kondenzatoru vyzaduje 


pro nizk£ kmitocty velk£ odpory v kom¬ 
plexnich vetvich mustku (napf. 32 MO 
pro f = 10 Hz). To vyzaduje tak£ po- 
uzit zesilovac s velkym vstupnim odpo- 
rem R e , nebof tento odpor ovlivnuje 
kmitocet mustku 


1 

RC 



R U c 
Re Um 


( 6 ) 


a zvetsuje pomer napeti na komplexnich 
vetvich mustku 


A = 


1 


3 + 


R Ua 
Re Um 


(7). 


Ma-li napr. zesilovac zisk Ub/Ue — 
= 100, je UejUm ~ 0,03. Ma-li dovo- 
lena zmena kmitoctu byt mensi nez 5 %, 
musi byt vstupni odpor R e vetsi nez 
0,3 R. 

Moderni generdtory RC jsou osazo- 
vany polovodici. Chteli-li bychom menit 
kmitocet generatoru s tranzistory pro- 
mennym kondenzatorem, bylo by nutno 
znacne zvetsit vstupni odpor nebo zisk 
tranzistorovdho zesilovace. S bipolar- 
nimi tranzistory je to ukol obtizny, nej- 
vhodnejsi by bylo zafadit na vstup 
tranzistor rizeny polem, ktery md velky 
vstupni odpor. U nas se v§ak dosud 
vhodny typ nevyrabi a opatrit si zahra- 
ni£ni typ (napr. 2N4303 nebo 2N4304) 
neni jednoduchd. Je tedy nutno kon- 
struovat generator s dostupnymi polo- 
vodicovymi prvky - pak je ovsem vy- 
hodnejsi menit kmitoCet generatoru 
zmenou odporu R . Pfi tomto feseni lze 
navic ziskat vyhodu - lze dosahnout 
nizsiho mezniho kmitoctu generatoru, 


1 _ ,a\ 

W 1 la R,C TJxC ( } 

a rozdeleni napeti na komplexnich vet¬ 
vich mustku je 


Tolerance ladicich odporu ±10 % (tj. 
maximalne dvacetiprocentni rozdil mezi 
Ri a R 2 ) zpusobi zmenu kmitoctu maxi¬ 
malne o ±5 %. Z toho vznikajici 
zmenu napeti U m o ±3,5 % musi vsak 
zesilovac automaticky vyrovnat. Tohoto 
automatickdho vyrovnani lze dosdhnout, 
pouzije-li se v jednd z realnych vetvi 
mustku termistor nebo zarovka. Po¬ 
uziti obou techto prvku pfi konstrukci 
bylo na strankach AR probrano jiz 
mnohokrat, 

* Aby mel generator dobrd vlastnosti, 
ma mit zesilovac pripojeny k miistku 
zanedbatelne maly fazovy posuv a do- 
brou amplitudovou stabilitu. Fazovy 
posuv lze zanedbat az do v'elmi nizkych 
kmitoctu pouzitim co nejmensiho poctu 
vazebnich kondenzatoru s velkymi ka- 
pacitami nebo pouzitim galvanickych 
vazeb a zavedenim siln6 zapornd zpetn6 
vazby. Spodni mezni kmitocet je pak 
urcen predevsim vlastnostmi zarovky 
nebo termistoru; zarovka napr. pfi kmi- 
toctech fadu jednotek Hz jiz nestabili- 
zuje napeti z jeho efektivni hodnoty, ale 
z okamzitd hodnoty, coz ma za dusledek 
zkresleni vystupniho signalu. 


Popis zapojeni 

S pfihlednutim ke vsem pozadavkum 
jsem realizoval generator podle obr. 2. 

O 



Obr . 2. Generator RC 

(neoznsieny odpor v s£rii s /?, /e /?,) 




(Odpor oznacen^ R u dolniho okraje desky mi byt R it ) 


Zesilovad je osazen tfemi beznymi kre- 
mikovymi tranzistory, Tranzistory prv- 
niho a druh6ho stupne zesilovace pra- 
cuji v zapojeni se spolecnym emitorem 
a maji velke napetbvd zesileni. Posledni 
tranzistor pracuje v tzv. zapojeni 
split-load, tzn. ze vystupni signdl se 
odebira jak z jeho kolektoru, tak z jeho 
emitoru. Napeti na emitoru je ve fdzi 
s napetim na bazi a slouzi k napajeni 
mustku. K nastaveni zpetnovazebniho 
napeti a tim i k nastaveni vystupniho 


napeti je v emitoru posledniho tranzis¬ 
tor u zapojen regulacni odpor Ru. 
Vsechny tri stupne zesilovace jsou va- 
zany galvanicky, pracovni body jsou 
stabilizovany silnymi z^pornymi zpet- 
n^mi vazbami. 

K samocinnemu nastavovani kon- 
stantniho vystupniho napeti slouzi za- 
rovka 6 V/50 mA, kterou prochazi 
zpetnovazebni proud. Xarovka pracuje 
v nejstrmejsi cAsti sve voltamp^rov^ 
charakteristiky. 


Kmitocet generatoru se voli pfepi- 
nacem, ktery ma *pet poloh, jemne lze 
kmitocet volit dvojitym potenciometrem 
(s co nejlepsim soubehem). Do s^rie 
s potenciometrem jsou zapojeny dva 
pevn£ odpory (Rz a Ri), kter£ zarucuji 
mirnd prekryvani jednotlivych rozsahu 
generatoru. Rozsahy jsou voleny tak, 
aby pasmo nf kmitoctu bylo rozdeleno 
na tri rozsahy - 14 az 175 Hz, 140 Hz 
az 1,75 kHz, 1,4 az 17,5 kHz; ctvrty 
rozsah je od 14 kHz do 175 kHz. 
Zvet^i-li se kapacity kondenzatoru Cz 
a? C$ a Ci az Cio jedenapulkrat, bude 
spodni mezni kmitocet 10 Hz, pasmo 
zvukovych kmitoctu budc vsak rozde¬ 
leno do ctyr rozsahu. Posledni, paty 
rozsah generatoru ma zvlastni stupnici 
a je od 100 kHz do 1 MHz. 

Ke kompenzaci kapacit tranzistoru 
a spoju pfi vyssich kmitoctech je, odpor 
R& v emitoru tranzistoru druheho stup¬ 
ne zesilovace premosten kondenzatorem 
6*13. Pripadn^ ma .16 zmenseni amplitu- 
dy vystupniho signal u na nizkych kmi¬ 
toctech lze kompenzovat kondenzato¬ 
rem s malou kapacitou, zapojenym pa¬ 
ralelne k R 12 . 

Vystupni napeti generatoru se ode¬ 
bira z koleluoru tranzistoru posledniho 
stupne zesilovace, jemne se reguluje po¬ 
tenciometrem v kolektorovem obvodu, 
hrub£ tristuphovym odporovym delicem 
s odpory Rn az Rid. Na vystup genera¬ 
toru je zapojen i usmerhovac s rucko- 
vym meridiem. Chveni rucky mefidla 
pfi vystupnich signalech s kmitoctem 
mensim nez 30 Hz lze omezit pripojenim 
kondenzatoru asi 50 /xF/6 V paralelne 
ke svorkam meridla. 

K napajeni generatoru je tfeba zdroj 
stejnosmern^ho napeti 24 az 30 V pro 
odber asi 30 mA s malym vnitfnim 
odporem a s dobrou filtraci. Zapojeni 
vhodn^ho zdroje je na obr. 3. 
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Obr . 3. Z^ ro J P ro generator RC 

Mechanicka konstrukce 

Cely generator je zapojen na desce 
s plosnymi spoji, vcetne usmernovace 
a ostatnich prvku napajeciho dilm 
Na desce s plosnymi spoji je i dvojity 
potenciometr a ostatni ovladaci prvky 
(obr. 4). Dve dratov6 spojky jsou na 
obr. 4 vyznaceny pferusovanou carou. 
Kondenzatory pro*hejvyssi rozsah kmi~ 
toctu na desce nejsou umisteny, jsou 
pfipajeny primo mezi vyvody prepinace 
a spoje na desce s plosnymi spoji. Oba 
kondenzatory (Ci a Cq) muzeme rovnez 
pfipajet primo na pfepinac mezi vyvody 
5 a 3, takze pak budou kondenz&tory 
10 nF a 120 pF zapojeny v s&ii. 

Zarovka je upevnena dratenou spoj~ 
kou k pfislusn^mu plosn6mi spoji. 
Kondenzator Cia je upevnen paralelne 
k Zenerove diode (kondenzator ze stra- 
ny soucastek, dioda ze strany plosnych 
spoju). Ruckov£ meridlo je k desce 
uchyceno pfichytkou, ktera se dodava 
spolu s meridiem. Pro meridlo je v desce 
vyfiznut otvor o 0 33 mm. 

Deska s plosnymi spoji je v male dre- 
v&n£ skrihce o rozmerech 200 X 110 X 
X 55 mm. Vystup je vyveden na triko- 
likovou zasuvku, ktera je umistena 














Mikni citlivosti pfijimacH 

s feritovou antenou 

Ing* Jaroslav Navritil 

U prijimacu s feritovou antenou vznika casto problem , jak merit a kontrolovat nejen citlivost 
vlasiniho prijimale (tuzmefime snadno signdlmm generatorem na vstupu) J ale i celkovou citlivost 
soustavy antena-prijimac . U bezneho pfijimace rozumims pod pojmem „citlivest i( unite mini- 
mdlnt napiU t/min na vstupu pfijimace, ktere vyvold na jeho vystupu poladovany ucinek, tj. napr. 
urcit# vystupnt vykon. 


U soustavy feritova antena - prijunac 
je situace ponckud slozitejsi, pro urceni 
jeji citlivosti by bylo treba znat mini- 
mdlni intenzitu E m in elektrickd slozky 
elektromagnetick^ho pole, kterd - kdyz 
do ni vlossime pfijimac - vyvola na vy¬ 
stupu pfijimace $tejn£ ucinky, jako na- 
peti t/min* Veli£iny U m in a E mln sva- 
zuje tzv. efektivni v^ska anteny A e r podle 
rovnice 

U min = ^efEmln, (1) 

kde Umm je minimalni vstupni napeti 
ve V, 

£min intenzita elektrick£ho pole 
ve V/m, 

het efektivni vyska anteny v m. 

Pripouziti feritov^ nebo rdmovd ant£- 
ny (tj. indukem anteny vubec) je situace 
dale zkomplikoydna tim, 2e jde vlastne 
o civku, kterd reaguje na magnetickou 
slozku elektromagnetickdho pole a ne 
na elektrickou, takie udaj o intenzite 
elektrickdho pole je tak trochu fikei. 

Ze zdkladft radiotechniky a sireni vln 
vime, ze v z6ne tzv. zariv^ho elektro-, 
magnetick^ho pole, tedy v zbne, kterd 
je od anteny vzddlena podstatne vice 
nez nekolik vlnov^ch ddlek, je vzdjemny 
pomer elektrickd a magnetick£ slozky 
pole stdly. Merime-li elektrickou slozku 
E ve voltech/metr, pak magnetickou 
sloiku H udavame v ampdrech/metr. 
Jejich pomer, tedy 

- 4 * (2) 

md rozmer odporu (metry se ve zlomku 
vykratily) a symbolem R z oznacujeme 
tzv. vyzarovaci odpor volndho prostoru. 
V praktickych jednotkach je R z = 120 
az 377 Q.. 

Upraveny vzorec (2), tedy 

E = RJd, (3) 

pak muze byt vyuzit k prepo£tu inten- 
zity magnetickd slozky elektromagnetic- 
k6ho pole na elektrickou a citlivost pri- 
jima£u lze merit tim zpusobem, ze v ur£i- 
tdm prostoru vytvorime pfislusndstf idavd 
magnetickd pole intenzity H, do tohoto 
pole vlo^lme mereny prijima£ a podle 
vzorce (3) prepocteme H na E. 

Praktickou realizaci takov^ho meri- 
ciho pripravku [1] je dvojzdvitova civka 
podle obr. 1, Ozna£ime-H prumer za- 
vitfi D, pak ve vdlci o 0 0,425 D a d&ce 
rovnez 0,425/) (na obr. 1 vysrafovdno) 
je homogenni magnetickd stfidavd pole 
(tzv. Helmholtzovo.pole), jehoz inten¬ 
zita H zdvisi na proudu I tekoucim obe- 
ma zdvity podle vzorce 

«= 1,432/- [A/m; A, m]. (4) 

Dosazenim z rovnice . (2) pfejdeme na^ 
intenzitu elektrick^ho pole E 


E=^54Q~ [V/m,A,m] (5). 

Dosadime-li do vzorce (5) proud v mA, 
pak intenzitu elektrick^ho pole obdrzi- 
me v praktickych jednotkach mV/m. 
Presnost dodrzeni intenzity pole uvnitr 
vysrafovand oblasti podle obr. 1 je lepSi 
nez 2 %, co5 presahuje presnost mefeni 
proudu prostredky, kter£ md amatdr 
k dispozici. 
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Obr. 1 . Mefid pnpravek 



. Obr. 2. Prakticke provedeni pHpravku 


Praktickd provedeni pripravku uka- 
zuje obr. 2. Dva zavity civky z m^de- 
ndho nebo mosazndho dratu o prumeru 
asi 4 mm maji D = 360 mm, vzdaleny 
jsou od sebe 180 mm. Pfipravek ddva 
moznost merit pfijimace s feritovou an- 
t^nou ddlky az 153 mm (v pfipade men- 
sich naroku na presnost i s delsi). Zdvity 
jsou „usazeny“ do desky z preklizky 
nebo pertinaxu tlousfky asi 5 10 mm 

a zalepeny dvouslozkovym lepidlem 
Epoxy 1200. Oba zdvity jsou pod deskou 
spojeny tak, aby se toky proudu v obou 
zdvitech podporovaly. Induk^nost civek 
je asi 2,5 pH, timz pro rozsah dlouhych 
i stfednich vln je impedance a>L pfi- 
pravku velmi maid (rddove jednotky 
O) a pfedstavuje prakticky zkrat. Toho 
muzeme vyuzit k tomu, abychom si 
usnadnili cejchovdni pripravku. Dosa¬ 
dime-li do vzorce (5) za D = 0,36 m, 
dostaneme 

E = 540 = 1 5007 [V; A] 

( 6 ). 

Predfadime-li civce pripravku odpor R , 
pak podle Ohmova zakona bude platit 


coz dosazenim do (5) dd novy vzorec 


£= 540/ 


(8). 


Ur£ime-li vyraz RD tak, aby se rovna 
540, tedy 

RD = 540, 


_ 540 
D 1 


(9) 


pak dosazenim do (6) dostaneme velmi 
prosty vztah 

E=U (10). 

Dosazenim rozmeru a odporu do 
vzorcu (6), (8) a (10) jsou naruseny 
vztahy mezi rozmery (nap6ti se neiiuoze 
rovnat proudu), aviak kvantitativni 
vztahy zustavaji zachovany. Zapojeni 
pripravku a jeho pripojeni k signdlnimu 
generdtoru je na obr. 3. 



(souosy 709) 


Obr. 3. Z a P°j er d pripravku a jeho pripojen 
k signdlnimu generdtoru 


Vzorec (10) urcuje, ze tehdy, je-li na 
svorkdeh generdtoYu napeti napr. U — 
= 1 mV, bude mit magnetickd pole 
intenzitu, ktera by v zdfiv^m poli odpo- 
vidala intenzite elektrick^ho pole E = 
— 1 mV/m. Napeti U pritom dteme na 
mefidle signdlniho generdtoru. Souosy 
kabel spojujici pfipravek se signalnim 
generdtorem neni prizpusoben, musi byt 
proto podstatnfe kratsi, nez je ctvrtina 
ddlky vlny pouzit^ho napajeciho napeti 
(co^ je pro rozsah stfednich a dlouhych 
vln snadno splnitelnd), aby nedoSlo 
k nezadouci transformaci napeti. 

Popisovany pnpravek lze pouzit pfe- 
devsim ke tfem u/elum: 

1. K mefeni citlivosti pfijimacu s ferito¬ 
vou antdnou. Umistenim prijimafee tak, 
aby se jeho antdna nachdzela ve vyssra- 
fovand oblasti a nastavenim potrebndho 
napeti na signdlnim generdtoru urcime 
citlivost podle vzorce (8) pro pfipravek 
se zdvity o 0 360 mm. Pro pripadny 
jiny prumer zavitu D urcime potrebny 
odpor podle vzorcu (9). Obvykld citli¬ 
vost stfedovlnn^ch a dlouhovlnnych pri- 
jimath byvd 0,2 az 1,5 mV/m. 

2. K mefeni efektivni vysky feritovych 
antdn, U pfijimace urcime citlivost E m \* 
jako pfi mefeni citlivosti, potom antdnu 
odpojime a na vstup pfijima/e privede- 
me ze signdlniho generdtoru takovd na¬ 
peti Umin, kter^ da na vystupu pfiji¬ 
mace stejny ucinek, jako intenzita elek- 
trick^ho pole E m in - Efektivni vysku an- 
t^ny urcime z modifikovan^ho vzorce (1) 


/lef — 


U min 
Emin 


( 11 ). 


U prijimatu pro stredni a dlouhe vlny 
byva het fddu jednotek az desitek cm. 

3. Ke sladnvani pfijimacu s feritovymi 
antdnami. Pfijimac vlozime do zdvity 
civky a muzeme slacfovat nejen vstupni 
obvody, ale i mezifrekveneni zesilovafi a 
oscildtor. Slacfovdni kontrolujeme jako 
obvykle meridiem na vystupu. Vyhodou 
je to, ze nemusime ve sladovanto priji- 
maci pdjet privody. 


Literatura 

[1] Funktechnik c. 15/1956, str. 438 az 
441. 
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Usmernovai 

Usmernovac je osazen tranzistorem 
T* (T 7) Tio). KlidovA napeti na C 6 je 
nastaveno deli£em v bazi T 4 (Rii az 
Riz)- Je-li na bazi 7j kladnA pulvlna 
stridav 6 ho napeti, tranzistor se otevre 
a napeti na Ce se zvetsi turner o mezivr- 
cholovA vstupni stridav^ napeti. Pri zA- 
pornA pulvlne je tranzistor uzavren a C$ 
se vybiji pres Ri$. Odpor ^14 zabranuje 
zniceni 7* proudovymi nArazy. Vstupni 
odpor usmernovace je asi 5,5 k£2. 

Diferencidlm zesilovac 

Zesilovac je osazen tranzistory 7s, 
Tq (7b, Tg, Tiu T~i 2 )- K bazi 7s je 
pripojen vystup usmernovace, k bazi 
vystup oscilAtoru. Vede vzdy pouze ten 
tranzistor, na jehoz bazi je men§i napeti 
(vzhledem k zemi). To znamenA, ze se 
Tq otevre, bude-li uroven napeti pilo- 
vit^ho prubehu mensi nez uroven na¬ 
peti, dodanAho usmernovacem. Proud, 
jehoz velikost je urcena odporem i?i 6 , 
potece ridici elektrodou tyristoru a ten 
sepne. Tyristor se uzavre vzdy, bude-li 
sinusovka sifov^ho napeti prochazet 
nulou. Protoze napeti na vystupu usmer¬ 
novace kolisA v rytmu vstupniho signA- 
lu, meni se okamzik otevreni tyristoru 
a tim i prikon zarovek (obr. 4). 


formatorku na vstup zarizeni a napajet 
zarovky primo ze site (pozor na izolaci 
a rAdne odruseni). 

Stavba a oziveni 

NejMpe se osvedcilo zapojit jednotliv^ 
funkcni celky a ty predbezne ozivit. 
Zacneme zdrojem. Na desticku s plos- 
nymi spoji (obr. 3) pripAjime diody D 2 
az Di 2 y odpory / 2 io, ^ 32 , R 47 a konden- 
zatory Cz, Cio, C 11 . Potom pripojime 
k bodiim 13 a. 14 stridav^ napeti 18 V 
z transformatoru a zkontrolujeme napeti 
na kondenzatorech - C 11 (24 V), 

Cz (24 V), C 10 (12 V) a na anode Dz 
(6 V). K bodum 11 a 12 privedeme 
prislusnA napeti z transformatoru (viz 
predchozi text) a k^ bodum 9 a 10 
zapojime zarovky - musi svitit 
„napIno“. Souhlasi-li napeti s uvedeny- 
mi udaji (±15 %), zapojime a vyzkou- 
sime vstupni zesilovac. Nejprve zkon¬ 
trolujeme, zda zesilovac nekmita - 
stridav 6 napeti v bode 3 musi byt nulo- 
v€ (bod / je ,,ve vzduchu"). Kmitani se 
dA odstranit zapojenim kondenzatoru 
s malou kapacitou (56 az 220 pF) para- 
lelne k R 5 (Re, Rz). Dale zkontrolujeme 
napeti na kondenzatoru C 3 , emitoru 
7 3 , kolektoru 72 , kolektoru .a bazi 7* 


■ prubeh napeti' 
na odporu 


prubehy napeti' na 
vstupech dif. zesiiovafe 



napeti' na vystupu 
usmernovace 


napeti' na vystupu 
j oscilatoru 




budicf proud tyristoru _| 1 I I I I I | | | [ 


Obr . 4. Pr&behy na¬ 
peti v nekterych obvo- 
deck 


napeti na zarovce 2 } 


rmim 


prubeh pri malem vstupnim signalu 
prubeh pri velkem vstupnim signafu 


Oscildtor 

OscilAtor je osazen tranzistorem T 13 
a dodAvA zaporn^ napeti pilovit^ho 
prubehu synchronni s napetim site. 
Prochazi-li sinusovka sit’oveho napeti 
nulou, je na #47 napeti mensi nez 6 V 
a pres Rzx se otevira 7 j 3 . V t 6 to dobe 
se C 9 rychle vybiji pres R$ 0 . Zvetsi-li se 
napeti na R47 nad 6 V, T\z se zavre 
a C 9 se pomalu nabiji pres i? 29 * Dej se 
opakuje v kazde pulperiode sifoveho 
napeti. Vystupni napeti pilovit^ho pru¬ 
behu ma amplitudu asi 0,8 V. Dioda D\ 
chrani prechod baze-emitor 7 i 3 pred 
prorazehim. 

Vykonove obuody 

Kazdy tyristor ovlida dve zArovky 
(viz blokov6 schema). Obe zarovky 
jsou na stejn£ napeti a^prikon ^3 je asi 
0,3 az 0,1 prikonu Je-li tyristor 
^sepnut, sviti Je-li rozepnut, sviti ^ 2 . 
Jako £1 (^ 2 ) je mozno zvolit ruzne typy 
zarovek (nebo jejich kombinace). Podle 
zvolenych zarovek je treba zvolit typ 
tyristoru, typ diod Dq az D 12 , a dimen- 
zovat sit’ovy transforma tor. Ja jsem zvo- 
lil jako & 60 W/220 V, ^2 15 W/220 V, 
Tyi az 7>a KT505, Dg az D 12 KY705. 
Vinuti L% sit’oveho transformatoru musi 
dodat 220 V/0,6 A. Nametem k pokusum - 
muze byt zarazeni oddfdovaciho trans- 


(podle rch^matu). Na vstup (konektor 
K\) priwedeme nf signal 80 mV/1 kHz 
(z tdnov^ho generatoru, v nouzi,hudbu 
z magnetofonu) a potenciometr P\ 
vytocime na maximum. V bode 3 name- 
rime efektivni napeti asi 4 V (mereno 
pfistrojem DU 10). Kmitoctova cha- 
rakteristika musi byt vyrovnan& v pas- 
mu 30 Hz az 18 kHz. 

Dale zapojime tranzistor 7“i, odpory 
R 11 az Ris a kondenzator Cq. Budeme-li 
otacet hrideli trimru i?i 2 , bude se nape¬ 
ti na Cq menit v mezich 3,5 az 6,5 V. 
Prozatim nastavime niinimalni napeti. 
Na hkzi T 4 privedeme pres kondenzA- 
tor 5 jxF (+ pol na bazi T 4 ) nf signal 
1,5 V/l kHz (v nouzi hudbu) z bodu 3. 
Stejnosmern 6 napeti na Qa se zvetsi 
priblizne o vrcholovou hodnotu vstup¬ 
niho nf napeti. Dale osadime obvody 
pro vyber kmitoctu (Rzz az i? 3 6 , C12 az 
C 15 ). Nf signal 3 V privedeme do bodu 2 
a merime napeti na kondenzatoru Cq. 
Obvod reaguje na signal s kmitocty 
0,6 az 2,3 kHz. Stejnym zpusobem 
ozivime usmernovac signdlu nizkych 
(15 az 230 Hz) a vysokych kmitoctu 
(vyssich nez 6 kHz). 

Pokracujeme ozivenim oscilatoru, Za¬ 
pojime Tia, D 1 , Cg } /?29j a /? 3 o. 
Bazi 7 x 3 spojime s emitorem. Na Cg na- 
merime 6 V. Potom bazi Tiz zapojime 


pres odpor 560 D na zem. Na C 9 namS- 
rime asi 0,05 az 0,2 V. Pomocn^ odpor 
odpojime a zapojime Rzu Na 69 bude 
napeti o 0,4 V vetsi nez v predchozim 
pripade. Je-li zmena vetsi, zmensime 
R 29 a naopak. 

Nakonec overime diferencialni zesi- 
lovace a vykonov^ obvody. Namontuje- 
me vsechny zbyvajici soucastky a pri- 
pojime Pomalu otA&me trimrem 
i?i 2 . Bude-li bezec v urcitem miste 
odporove drAhy, zArovka se zacne po¬ 
malu rozsvecovat. Trimr nastavime tak, 
aby zArovka prAve zhasla. Tim je cely 
pristroj oziven. Dokoncime mechanic- 
kou stavbu a znovu opravime nastaveni. 
Potom zapojime vsechny zarovky a po- 
tenciometry Pi az Pz vytocime na mi¬ 
nimum. Na vstup privedeme vhodny 
signAl (napf. z magnetofonu nahrAvku 
bohatou na basy a vysky). Pomalu 
otAcime potenciometrem Pi az se svit 
zarovek ,,stredni tony" meni v cel^m 
rozsahu. Stejnym zpusobem nastavime 
P 2 a P 3 . 

Mechanicke usporadani 

Mechanickou cAst konstrukce barevnA 
hudby lze rozdelit na tri dily, na kon- 
strukci jednotky elektronickA cAsti,.krytu 
a svitidla. 

Jednotka elektronick£ cAsti je zhoto- 
vena jako vysuvnA klec tak, ze lze celou 
elektronickou cAst i s prednim panelem 
jednoduse vyjmout z krytu. Klec je 
slozena z predniho subpanelu a zadniho 
panelu; oba panely jsou navzAjem 
spojeny ctyrmi tyckami (prip. plecho- 
vymi uhelniky). Na subpanelu jsou 
upevneny ovlAdaci prvky a kontrolni 
zArovka. Zadni panel nese tranfsormA- 
tor a konektory. Konektory volime 
podle usporAdAni svitidel. Nedoporu^uji 
pouzivat pro svitidla tri a petikolikovA 
konektory, pouzivan 6 v magnetofonech 
apod., aby nedoslo k zAmene pfi zapo- 
jovani. Deska s plosnymi spoji je upev- 
nena na spojovacich ty^kAch. Toto re§e- 
ni zajist’uje prehlednost cel^ho zarizeni 
a dobry pristup ke vsem soucAstkAm bez 
jak^koli demontaze (obr. 5). 

Predni panel je z duralu tl. 3 mm 
a je vylesten jemnym smirkovym papi- 
rem. NApisy nebo znacky jsou zhotoveny 
suchymi obtisky Propisot, Knofliky pfi- 
stroje jsou vAlcov 6 , z duralu. 

bocnice 



panel 


Obr. 5. Mechanicke usporadani 
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Kryt jednotky barevn£ hudby je 
vyroben z drev^nych hranolku a sololitu 
nebo jin^ho materidlu. Povrch je pole- 
pen tapetovou imitaci dreva. Na bo£- 
nich vnitrnich stendch jsou pfipevneny 
dva uhelniky z plechu, kter£ slouzi jako 
vodici listy pri zasouvdni a vysouvdni 
jednotky elektronicky casti. Na celech 
boCnich st 6 n jsou dva uhelniky s derami 
M4, do nichz se sroubuji Srouby, upev- 
nujici jednotku a soucasnS predni panel 
v krytu. 

Usporddani svitidel zalezi na zpusobu 
pouziti barevn^ ; hudby. Bucf lze monto- 
vat kazdou zarovku zvld§t’, nebo pouzit 
napf. nastenna svitidla se dvema ci vice 
fcarovkami. ^ - 

Lze pochopitelne volit i jin£ uspo- 
faddni jak elektronicky,, tak i mecha- 
nicky £asti barevn 6 hudby podle po- 
zadavku konstrukt^ra. 

Pouzite soucdstky 

Polovodile 

Do vykonovych obvodu zapojujeme 
pouze prvotridni soucastky. Ostatni 
souddstky mohou byt druh 6 jakosti. 
Misto uvedenych typu tranzistoru lze 



, . Obr. L Schema, merice rezonance 


Princip cinnosti 

Schema merice rezonance je na obr. 1. 
V okamziku rezonance paralelniho re- 
zonancniho obvodu Li> Ci a Gz je na 
induk 6 nosti nejvetsi napeti. Na bazi 
tranzistoru 71 prudce vzrustd zaporny 
potencial a odpor emitor-kolektor se 
rychle zmensuje. Pripojeny ohmmetr 
reaguje na zmenu tohoto odporu vychy- 
lenim rucky. Tranzistor 71 je libovolny 
nizkofrekvencni germaniovy tranzistor 
p-n-p. Vhodny je napr. .-tranzistor 
GC516, ktery je velmi levny. Diodu 
rovne£ pouzijeme germaniovou - musi 
vfcak bvt pouzitelna do 100 MHz 
(GA207). Kondenzator Ca md kapacitu 
2,2 hF. Na rozdil od literatury [l],do- 
porucuji Ci jako oto£ny Iadici konden- 
zdtor a C 3 jako doladovaci. Civky L\ 
jsou vymenny civky na tfeliskdch s jd- 
drem, zality EPOXY 1200. V literature 

[ 1 ] je doporuceno pouzit tSliska z kand- 
lovych voli£u PKP 1. Pro C m ia =' 6,8 pF 
& C max — 16,7 pF jsou potfebny induk- 
£nosti v ndsledujici tabulce. 
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pouzit obdobny typy. Jako 71 vybereme 
kus s nejvetsim zesilenim a nejmen§im 
/ceo. Jako 7~3 volime typ s kolekto- 
rovou ztratou vetsi nez 200 mW. Prou- 
do v6 zesileni tranzistoru nemd byt 
menSi neS 50 (dais ^ 50). 

Odpory 

Odpor #32 je nazatizeni 1 W; # 9 , Rig, 
R 22 , # 28 , # 31 , #32 jsou 0,5 W; ostatni 
odpory jsou miniatumi. Trimry jsou 
typu TP037 (montdz rovnobezne s 
deskou). 

Kondenzdtory 

Vyhovuji nejlepe typy: C 3 , C 5 , Cn - 
TE986 na 35 V, C 10 - TE984 na 15 V- 
Ci,' Ca, Ca, Co, C 7j C e , C 9 - TE981 na 
6 V; ostatni kondenzdtory jsou svitkovy, 
co nejmensi. 

Transformator je nutno navinout. Po- 
stup navrhu byl jiz v nasi literature 
mnohokrdt popsdn. Ja jsem pouzil 
transformator s prurezem stredniho 
sloupku 12 cm 2 ; civka Li md pak 800 
z dratu o 0 0,55 mm 'CuL, Lz 830 
z dratu o 0 0,55 mm CuL, L% 11 z dratu 
o 0 0,3 mm CuL. Pred montazi se 
vyplati vsechny soucastky vyzkouset. 


Pof. 

tislo 

civky 

/min 

[MHz] 

/max 

[MHz] 

Li 

InH] 

1 

3 

5 

152 

2 

5 

8 

60 

3 I 

8 

10,4 

35 

4 ! 

10,4 

20 

10 

5 

20 1 

35' 

4 

6 

, 35 

! 

50 

-1 

7 

50 

• 75 

0,7 


Pocet zavitu pro kazdou civku si lehce 
kazdy spocitd sam podle znam£ho vzor- 
ce pro vypocet valcove jednovrstvov^ 
civky / 

*-\m- 

kde L je indukcnost v pH, 
jV pocet zavitu civky, 
d prumer vinuti v cm, 
l d£lka vinuti, 

K cinitel pro vypocet valcove 
jednovrstvove civky 


102 -f + 45 

V praxi se dasto pouziva provedeni, kdy 
d = l\ tj. djl — 1. Pak je mozne pocet 
zavitu vypocitat podle vzorce 

*- 12.13 ]/ 4 ‘ 

Z tabulky vyplyva, ze se jednotliv^ 
rozsahy pfekryvaji. Proto bude vhodn^ 
zhotovit si pro ka^dy rozsah zvlastni 


stupnici. Pfistroj lze nejlepe ocejchovat 
presnym signdlnim generatorem. 

Meric rezonance je zapojen spravnd, 
kdyz pri nepritomnosti signdlu ukazuje 
ohmmetr odpor asi 100 az 500 kO. 

Literatura 

[1] RADIO (SSSR) 9/1972. 

[2] Donat , K.: Mereni a v^ypocty v ama- 
t^rsk^ radiotechnice. NaSe vojsko: 
Praha 1961. 

[3] TomdZek , Kr. Nomogramy v tran- 
zistorov^ technice. SNTL: Praha 

.1971. 

Super Electronic 

Nova generace cernobilych televiz- 
nich prijimacu Grundig, Super electro¬ 
nic, ktera je vybavena volbou program^ 
pomoci impulsniho pole a osazena jiz 
sesti viceucelovymi integrovanymi ob- 
vody, je cenove velmi zvyhodnena, tak- 
ze se uplatnuje i mezi rozsirujicimi 
se barevnymi televizory. Program se 
u techlo televizoru voli sedmi tladitky, 
jimiz se prepinaji bleskove rychle, bez- 
hlucne a velmi presne kapacitni diody 
elektronicky laden^ho kandlov^ho vo- 
lice podle predem zvoleneho programu. 

Elektronicky, spinacimi diodami se 
prepinaji i rozsahy prijiman^ho pdsma. 
V programovan^m „pocitaci“ jsou 
pouzity logickd integrovan^ obvody 
typu TTL, ktere se bezne pouzivaji ve 
velkych samocinnych pocitacich. Dany 
programovy prikaz md formu spina- 
cich impulsu. Je-li zddany programovy 
kandl vyladen, zastavi se ,,po6ita£“ a 
okamzite se rozsviti doutnavka za pri- 
slusnyni tlacitkem, ktera tak signalizuje 
vyladeni prijimace. K regulaci jasu, kon- 
trastu a hlasitosti slouzi tri posuvn^ re¬ 
gulatory pod tlacitky. 

Nejmodern^jsi koncepce elektrick^ho 
zapojeni prijimace vyuzivd spickovych 
polovodicovych soufidsti. 5est integro- 
vanych obvodu pracuje v techto stup- 
nich: dva obvody v elektronicky volbe 
programu, po jednom obvodu je ve sta- 
bilizatoru ladiciho napeti, obrazov^m 
mf zesilovaci, zvukov6m mf zesilovaci 
a demodulatoru, v radkov^m oscilatoru 
a amplitudov^m omezovaci. Prijimac je 
dale osazen 13 tranzistory, 29 polo- 
vodicovymi diodami, usmyrnovacem 
a 5 elektronkami (vcetne obrazovky). 

Predni misto zaujima v^t^to fade tele- 
.vizoru typ Triumph 810UE. Mimo nej 
se vyrabi dalsich sedm typu s obrazov- 
kou o uhlopriyce 61 cm, navzdjem se 
odlisuji vnejsim provedenim. 

Zvlastni pozornost si zasluhuje pre- 
nosny pfijimac Elite 2030UE, ktery 
jako jediny md obrazovku s uhloprifi- 
kou 51 cm. Pres sv6 mal^ rozmery 
(49 x 45 X 36 cm, vaha 20 kg) je vy- 
baven plnou elektronickou automatikou 
jako velky pokojov£ prijimace. Je vlastnS 
prvnim a zatim jedinym pfijimaeem 
tohoto druhu na trhu. 

Podle Grundig PI 25/72 SZ 


Rumunsko za6ne s vyrobou prvnich 
barevnych televiznich prijimacu letos. 
Soucasne budou prizpusobeny nov^mu 
druhu vysilani i vysilace. V roce 1971 
vyrobil elektronicky prumysl RSR na 
300 tisic cernobilych prijimayti, do roku 
1975 se ma jejich vyroba zvysit na 
500 tisic ro^ne. V RSR je v provozu 
17 televiznich vysilacu a 78 pfevad^cu. 

Podle Funkschau 16/1972 Si 


meriC BEzoNAHcE 

Ing. Jaroslav Durkot 

. V casopisu RADIO (SSSR) mne zaujal krdtky llanek , popisujici jednoduchy meric rezo¬ 
nance. Tento pfistroj palH mezi nejzakladnejsi elektronicke mefici pfistroje modem 2 radio - 
techniky . V podstatejde 0 paralelni rezonancni obvod , ktery je mozne plynule pfeladovat v urci- 
tem rozsahu. Jako indikdtor lze pouzit jakykoli dilensky ohmmetr pro mereni odporu alespon 
do 1 MCI. K vlastni stavbe mertfe rezonance je zapothbi minimdlniho mnozstvi soucastek ajeho 
stavba je jednoducha. 
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SDT2151 

SDT2152 

SDT2205 

SDT2305 

SDT3101 

SDT3102 

SDT3I03 

SDT3104 

SDT3105 

SDT3106 

SDT3109 

SDT3301 

SDT3302 

SDT3303 

SDT3304 

SDT3305 

SDT3306 

SDT3307 

SDT330S 

SDT3309 

SDT3321 

SDT3322 

SDT3323 

SDT3324 

SDT3325 

SDT3326 

SDT3327 

SDT3328 

SDT3329 

SDT4451 

SDT4452 

SDT4453 

SDT4454 

SDT4455 

SDT4456 

SDT4483 

SDT4551 

SDT4552 

SDT4553 

SDT4554 

SOT4555 

SDT4556 

SDT4583 

SDT4901 

SDT4902 

SDT4903 

SDT4904 

SDT49G5 

SDT4921 

SDT4922 

SDT4923 

SDT4924 

SDT4925 

SDT5001 

SDT50G2 

SDT5G03 

SDT5G04 

SDT5G05 

SDT5006 

SDT5007 

SDT5008 

SDT5009 

SDT5010 

SDT5011 

SDT5012 
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120 

2 A 
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50 A 100 TO-68 Sol 
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20 A 200 TO-61 Sol 
20 A 200 TO-61 Sol 
20 A 200 TO-61 Sol 
10 A 200 TO-61 Sol 
10 A 200 TO-61 Sol 
10 A 200 TO-61 Sol 
200 TO-111 Sol 
200 TO-111 Sol 
200 TO-111 Sol 
200 TO-111 Sol 
200 TO-IIIl Sol 
200 TO-111 Sol 
200 TO-111 Sol 
200 TO-111 Sol 
200 TO-111 Sol 
200 TO-5 Sol 
200 TO-5 Sol 
200 TO-5 Sol 
200 TO-5 Sol 
200 TO-5 Sol 
200 TO-5 Sol 
200 TO-5 Sol 
200 TO-5 Sol 
200 TO-5 Sol 


1 A 200 TO-5 Sol 

200 Sol 

200 Sol 

200 Sol 

200 Sol 

200 Sol 

200 Sol 

200 Sol 

5 A 200 TO“66 Sol 


5 A 200 TO-5 
5 A 200 TO-5 
5 A 200 TO-5 
5 A 200 TO-5 
5 A 200 TO-5 


2 A 200 TO-46 Sol 

2 A 200 TO-46 Sol 

2 A 200 TO-46 Sol 

2 A 200 TO-46 Sol 


2 A 200 TO-46 Sol 
2 A 200 TO-46 Sol 
2 A 200 TO-46 Sol 
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SDT5013 

SPn 

NF,VFv 

5 

500 

> 120 

S5 

100c 

4 W 

100 

80 

2 A 

200 

TO-46 

So] 

2 

_ 

SDT5014 

SFn 

NFj VFv 

5 

500 

> 120 

85 

100c 

4W 

140 

100 

2 A 

200 

TO-46 

Sol 

2 

— 

SDT5015 

SPn 

NFjVFv 

5 

500 

> 120 

85 

100c 

4 W 

180 

120 

2 A 

200 

TO-46 

Sol 

2 

— 

SDT5051 

SPn 

NF S VFv 

5 

500 

50—150 

85 

100c 

4 W 

175 

150 

2 A 

200 

TO-46 

Sol 

2 

— 

SDT5052 

SPn 

NF*VFv 

5 

500 

50—150 

85 

100c 

4W 

200 

175 

2 A 

200 

TO-46 

Sol 

2 


SDT5053 

SPn 

NF,VFv 

5 

500 

50—150 

85 

100c 

4W 

225 

200 

2 A 

200 

TO-46 

Sol 

2 

— 

SDT5054 

SPn 

NF,VFv 

5 ' 

500 

> 30 

85 

100c 

4 W 

175 

150 

2 A 

200 

TO-46 

Sol 

2 

— 

SDT5055 

SPn 

NF,VFv 

5 

500 

>30 

85 

100c 

4W 

200 

175 

2 A 

200 

TO-46 

Sol 

2 

— 

SDT5056 

SPn 

NFjVFv 

5 

500 

> 30 

85 

100c 

4 W 

225 

200 

2 A 

200 

TO-46 

Sol 

2 

— 

SDT5501 

SPn 

NFjVFv 

5 

500 

50—150 

85 

100c 

4W 

60 

40 

2 A 

200 

TO-5 

Sol 

2 

KU601 

SDT5502 

SPn 

NF,VFv 

5 

500 

50—150 

85 

100c 

4 W 

80 

60 

2 A 

200 

TO-5 

Sol 

2 

KU602 

SDT5503 

SPn 

NFjVFv 

5 

500 

50—150 

85 

100c 

4 W 

100 

80 

2 A 

200 

TO-5 

Sol 

2 

KU602 

SDT5504 

SPn 

NFjVFv 

5 

500 

50—150 

85 

100c 

4 W 

140 

100 

2 A 

200 

TO-5 

Sol 

2 

— 

SDT5505 

SPn 

NF a VFv 

5 

500 

50—150 

85 

100c 

4 W 

180 

120 

2 A 

200 

TO-5 

Sol 

2 

— 

SDT5506 

SPn 

NFj VFv 

5 

500 

> 30 

85 

100c 

4W 

60 

40 

2 A 

200 

TO-5 

Sol 

2 

KU601 

SDT5507 

SPn 

NFj VFv 

5 

500 

> 30 

85 

100c 

4W 

80 

60 

2 A 

200 

TO-5 

Sol 

2 

KU602 

SDT550S 

SPn 

NFjVFv 

5 

500 

> 30 

85 

100c 

4W 

100 

80 

2 A 

200 

TO-5 

Sol 

2 

KU602 

SDT5509 

SPn 

NFjVFv 

5 

500 

>30 

85 

100c 

4W 

140 

100 

2 A 

200 

TO-5 

Sol 

2 

— 

SDT5510 

SPn 

NFjVFv 

5 

500 

> 30 

85 

100c 

4W 

ISO 

120 

2 A 

200 

TO-5 

Sol 

2 

— 

SDT5511 

SPn 

NFjVFv 

5 

500 

> 120 

85 

100c 

4 W 

60 

40 

2 A 

200 

TO-5 

Sol 

2 

— 

SDT5512 

SPn 

NFjVFv 

5 

500 

> 120 

85 

100c 

4 W 

80 

60 

2 A 

200 

TO-5 

Sol 

2 

— 

SDT5513 

SPn 

NF,VFv 

5 

500 

> 120 

85 

100c 

4 W 

100 

80 

2 A 

200 

TO-5 

Sol 

2 

— 

SDT5514 

SPn 

NF,VFv 

5 

500 

> 120 

85 

100c 

4 W 

140 

100 

2 A 

200 

TO-5 

Sol 

2 

— 

SDT5515 

SPn 

NFjVFv 

5 

500 

> 120 

85 

100c 

4 W 

180 

120 

2 A 

200 

TO-5 

Sol 

2 

— 

SDT5551 

SPn 

NF,VFv 

5 

500 

50—150 

85 

100c 

4 W 

175 

150 

2 A 

200 

TO-5 

Sol 

2 

— 

SDT5552 

SPn 

NF,VFv 

5 

500 

50—150 

85 

100c 

4 W 

200 

175 

2 A 

200 

TO-5 

Sol 

2 

— 

SDT5553 

SPn 

NF s VFv 

5 

500 

50—150 

85 

100c 

4 W 

225 

200 

2 A 

200 

TO-5 

Sol 

2 

— 

SDT5554 

SPn 

NFjVFv 

5 

500 

>30 

85 

100c 

4W 

175 

150 

2 A 

200 

TO-5 

Sol 

2 

— 

SDT5555 

SPn 

NFjVFv 

5 

500 

>30 

85 

100c 

4 W 

200 

175 

2 A 

200 

TO-5 

Sol 

2 

— 

SDT5556 

SPn 

NFjVFv 

5 

500 

> 30 

85 

100c 

4W 

225 

200 

2 A 

200 

TO-5 

Sol 

2 

— 

SDT59QI 

SPn 

NFjVFv 

5 

500 

50—150 

85 

100c 

16,6 W 

60 

40 

2 A 

200 

TO-66 

Sol 

31 

KU601 

SDT5902 ; 

SPn 

NFjVFv 

5 

500 

50—150 

85 

100c 

16,6 W 

80 

60 

2 A 

200 

TO-66 

Sol 

31 

KU602 

3DT5903 | 

SPn 

NFjVFv 

5 

500 

50—150 

85 

100c 

16,6 W 

100 

80 

2 A 

200 

TO-66 

Sol 

31 

KU602 

SDT5904 

SPn 

NFjVFv 

5 

500 

50—150 

85 

100c 

16,6 W 

140 

100 

2 A 

200 

TO-66 

Sol 

31 

— 

SDT5905 

SPn 

NF f VFv 

5 

500 

50—150 

85 

100c 

16,6 W 

ISO 

120 

2 A 

200 

TO-66 

Sol 

31 

— 

SDT5906 

SPn 

NFjVFv 

5 

500 

>30 

85 

100c 

I6>6W 

60 

40 

2 A 

200 

TO-66 

Sol 

31 

KU601 

SDT5907 

SPn 

NFjVFv 

5 

500 

> 30 

85 

100c 

16,6 W 

80 

60 

2 A 

200 

TO-66 

Sol 

31 

K.U602 

SDT590S 

SPn 

NFjVFv 

5 

500 

>30 

85 

100c 

16,6 W 

100 

80 

2 A 

200 

TO-66 

Sol 

31 

KU602 

SDT5909 

SPn 

NFjVFv 

5 

500 

>30 

85 

100c 

16,6 W 

140 

100 

2 A 

200 

TO-66 

Sol 

31 

— 

SDT59I0 

SPn 

NFjVFv 

5 

500 

> 30 

85 

100c 

16,6 W 

180 

120 

2 A 

200 

TO-66 

Sol 

31 

— 

SDT5911 

SPn 

NFjVFv 

5 

500 

> 120 

85 

100c 

16,6 W 

60 

40 

2-A 

200 

TO-66 

Sol 

31 

— 

SDT5912 

SPn 

NFjVFv 

5 

500 

> 120 

85 

100c 

16,6 W 

80 

60 

2 A 

200 

TO-66 

Sol 

31 

— 

SDT5913 

SPn 

NFjVFv 

5 

500 

> 120 

85 

100c 

16,6 W 

100 

80 

2 A 

200 

TO-66 

Sol 

31 

— 

SDT5914 

SPn 

NFjVFv 

5 

500 

> 120 

85 

100c 

16,6 W 

140 

100 

2 A 

200 

TO-66 

Sol 

31 


SDT5915 

SPn 

NFjVFv 

5 

500 

> 120 

85 

100c 

16,6 W 

180 

120 

2 A 

200 

TO-66 

Sol 

31 

— 

SDT5951 

SPn 

NFjVFv 

5 

500 

50—150 

85 

100c 

16,6 W 

175 

150 

2 A 

200 

TO-66 

Sol 

31 

— 

SDT5952 

SPn 

NFjVFv 

5 

500 

50—150 

85 

100c 

16,6 W 

200 

175 

2 A 

200 

TO-66 

Sol 

31 

— 

SDT5953 

SPn 

NFjVFv 

5 

500 

50—150 

85 

lOOC! 

16,6 W 

225 

200 i 

2 A 

200 

TO-66 

Sol 

31 

— 

SDT5954 

SPn 

NFjVFv 

3 

500 

= > 30 

85 

100c 

16,6 W 

175 

150 

2 A 

200 

TO-66 

Sol 

31 

— 

SDT5955 

SPn 

NF s VFv 

! 5 

500 

> 30 

85 

100c 

! 16,6 W 

200 j 

175 

2 A 

200 

! TO-66 

Sol 

31 

— 

SDT5956 

SPn 

: NF s VFv 

5 

500 

> 30 

85 

100c 

16,6 W 

225 

200 

2 A 

200 

TO-66 

Sol 

31 

— 

SDT6001 

SPn 

: NF 9 VFv 

5 

1 A 

> 10 

70 

100c 

40 W 

100 

: so 

5 A 

200 

TO-62 

Sol 

2 

KU606 

SDT6011 

SPn 

NFjVFv 

5 

I A 

20—60 

70 

100c 

40 W 

80 

40 

5 A 

200 

TO-62 

Sol 

2 

KU606 

SDT6012 

SPn 

NFjVFv 

5 

1 A 

20 — 60 

70 

100c 

40 W 

! ioo 

80 

5 A 

200 

TO-66 

1 Sol 

2 

KU606 

SDT6013 

SPn 

NFjVFv 

5 

1 A 

40—120 

70 

100c 

40 W 

1 80 

40 

5 A 

200 

TO-62 

Sol 

2 

KU606 

SDT6014 

SPn 

NFjVFv 

5 

1 A 

40—120 

70 

100c 

40 W 

100 

80 

5 A 

1 200 

TO-62 

Sol 

! 2 

KU606 

SDT6015 

SPn 

NFjVFv 

5 

1 A 

> 100 

70 

100c 

40 W 

80 

40 

5 A 

200 

TO-62 

Sol 

2 

— 

SDT6016 

SPn 

NFjVFv 

5 

1 A 

> 100 

70 

100c 

40 W 

100 

80 

5 A 

200 

TO-62 

Sol 

: 2 

— 

SDT6031 

SPn 

NFjVFv 

5 

l A 

20—60 

70 

1 100c 

40 W 

60 

40 

5 A 

200 

TO-62 

Sol 

2 

KU606 

SDT6308 

SPn 

NFjVFv 

5 

1 A 

20—60 

70 

100c 

40 W 

60 

40 

5 A 

200 

TO-111 

Sol 

34 

K.U606 

SDT6309 

SPn 

NFjVFv 

5 

1 A 

20—60 

70 

100c 

40 W 

80 

60 

5 A 

200 

TO-111 

Sol 

34 

KU606 

SDT6310 

SPn 

NFjVFv 

5 

1 A 

20—60 

70 

100c 

40 W 

100 

80 

5 A 

200 

TO-111 

Sol 

34 

KU606 

SDT6311 

SPn 

NFjVFv 

5 

1 A 

40—120 

70 

100c 

40 W 

60 

40 

5 A 

200 

TO-111 

Sol 

34 

ICU606 

SDT6312 

SPn 

NFjVFv 

5 

1 A 

40—120 

70 

100c 

40 W 

80 

60 

5 A 

200 

TO-111 

Sol 

34 

KU606 

SDT6313 

SPn 

NFjVFv 

3 

1 A 

40—120 

70 

100c 

40 W 

100 

80 

5 A 

200 

TO-111 

Sol 

34 

KU606 
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/t 
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2N2944A 

2N2945 


2N2945A 

2N2946 


2N2946A 

2N2947 


2N2955 

2N2956 

2N2957 

2N2958 

2N2959 

2N2960 

2N2961 

2N2962 


2N2968 

2N2969 

2N2970 

2N297I 
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PQuIiti 
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5 

0,01 

100—300 
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Sp 
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10 
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100 
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VF*I 

10 

150 

> 240 

> 150 

SPn 

VF> I 

10 

150 

> 240 

> 150 

SPEn 

VF* NF 

10 

150 

> 60 

> 150 

Gdfp 

Spr 

0*5 

50 

65 

> 150 

Gdfp 

Spr 

0,5 

50 

45 

> 120 

SPp 

Str-s 

5 

1 

80—450 

> 10 



+0*5 

7b ■ 

—0*2 >—6 


SPp 

Stf 

5 

1 

> 100 


SPp 

Str-s 

5 

1 

40—250 

> 5 



+0*5 

IB - 

—0*2 > —4 


SPp 

Stf 

5 

1 

> 70 


SPp 

Str-s 

5 

1 

30—150 

> 3 



+ 0,5 

Yb ■ 

—0,2 > —3 


SPp 

Stf 

5 

1 

> 30 


SPn 

VFv 

2 

400 

2*5—100 

> 100 


Tx 

25 

1 A 

Pq = 15 W 

50* 

SPn 

VFv 

2 

400 

2*5—100 , 

> 100 


Tx 

25 

1 A 

Pq = 15 W 

30* 

SPn 

VFv 

2 

40 

5—100 
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Tx 

25 

325 

P 0 - 3*5 W 

50* 

SPn 

VFv 

2 

40 

5—100 
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Tx 

25 

325 

Pq = 3*5 W 

50* 

SPEn 

VFv, O 

10 

10 

20—150 

> 200 


Tx 

13,6 

125 

Pq ~ 600 mW 

50* 

SPEn 

VFv, O 

10 

10 

20—150 

> 200 


Tx 

13,6 

125 

Po = 60Q mW 

50* 

Gjp 

NF 

10 

10 

> 200 

10* 

SPEn 

VFv 

10 

2 

> 25 

> 300 



°CJ CmW] 


GEMp Spvr 
GEMp Spvr 
GEMp Spvr 


20—60 
40—120 
130 > 100 


Spvr 

10 

150 

40—120 

> 250 

Spvr 

10 

150 

100—300 

> 250 

Sp 

10 

150 

100—300 

> 250 

Sp 

10 

150 

100—300 

> 250 

VFv 

15 

100 

Aq> 6 dB 

700 

160* 

VFv 

15 

100 

A& > 5 dB 

700 

160* 

VFv 

15 

100 

Aq > 6 dB 

700 

160* 

VFv 

15 

100 

Aq > 6 dB 

> 700 
160* 

VFv, xl 

10 

3 

> 8 

> 500 

Spr 

0,5 

10 

> 20 
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Sp-sym 

±0*5 
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—0*1 
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Sp-sym 
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±0,5 
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0*01 
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> 60 
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5 

0*01 
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DZ-n$ 

5 

0*01 
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> 60 
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-1 

DZ~n§ 
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0,01 

j 150—600 

j > 60 
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-1 

DZ»n§ 

5 | 

0*01 

| 60—240 

| > 60 


A E/be 

; < 10 mV Ahzx = 0*8' 

— 1 

DZ-nS 

5 i 

0,01 

[ 150—600 

j > 60 
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! < 10 mV A - 0,& 

— 1 
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| > 60 


350 >200 25 
375 >250 25 
400 > 300 25 
> 250 25 



75 60 


50 


200 

TO-5 
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2 

35 
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200 
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35 
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2 

60 
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TO-3 
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31 

40 
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31 

60 
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2 

60 
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2 

60 
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TO-5 

Mot* 
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2 

60 
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2 
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20 
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— 

25 
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20 
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2 

IS 
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20 
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20 
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20 
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30 
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2 

IS 
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KSY62 > - > - > 

KSY71 >>>!=< 


KSY34 = - = 

KSY34 = = - 
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Mot 58 KC510 > 
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AEJbe < 5 mV Aha ~ 0,9—1 


/Ml All/Mi 






! 


! 




It 

/«* 

/0* 


Ptot 

Pc* 

max 

C/CB 

max 


ic 

max 

U 

K 






Typ 

Druh 

Pouihi 

Uce 

/c 

MvE 

E a 

n 

oyS 

Pouzdro 

Vyrobce 

<t> 

N£hrada 

TESLA 

Pc 

Uc 

It 

^31 

>* 

B 




[VJ 

[mA] 


[MHz] 

rci 

[mW] 

[V] 

as g. 

[mA] 

- 0 



pi 



■ 

2N2979 

S Vn 

DZ-n5 

5 

0,01 

150—600 

> 60 

25 

250 

60 

60 

30 

200 

TO “71 

Mot 

68 

_ 






1 




A I/be < 5 mV M 21 - 0,9— 

1 







! 










2N29S0 

SPn 

DZ 

5 1 

0,1 | 30—90 1 

100 >60 

25 

250 

100 

60 

500 

200 

TO-18 

MEH 

58 

— 










At7.BE < 3 mV 


















2N2981 

SPn 

DZ 

5 1 

0,1 | 

25—150 ! 

100 >60 

25 

250 

100 

60 

500 

200 

TO-18 

MEH 

58 

— 










AJ7be < 15 mV ! 


















2N2982 

SPn 

DZ 

5 

0,1 ! 

25—150 

100 >60 

25 

250 

100 

60 

500 
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TO-18 : 

MEH 

58 

— 
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2N29S3 

Sdfn 

VFjNFv 

5 

1 A 

20—00 

60 

25 

1 W 

155 

SO 

3 A 

200 

TO-5 

Tr, TI 

2 

— 







2N2984 

Sdfn 

VF,NEv 

5 

1 A 

20—60 

60 

25 

1 W 

185 

120 

3 A 

200 

TO-5 

Tr, TI 

2 

— 







2N2985 

Sdfn 

VF,NFv 

5 

1 A 

40—120 

60 

25 

1 W 

155 

80 

3 A 

200 

TO-5 

Tr, TI 

2 








2N2986 

Sdfn 

VFj NFv 

5 

1 A 

40—120 

60 

25 

1 W 

185 

120 

3 A 

200 

TO-5 

Tr, TI 

2 

— 







2N29S7 

Sdfn 

VF, NFv 

5 

200 

25—75 

> 30 

25 

1 W 

95 

80 

1 A 

200 

TO-5 

Tr 

2 

— 







2N298S 

Sdfn 

VF,NFv 

5 

200 

25—75 

> 30 

25 

1 W 

155 

100 

1 A 

200 

TO-5 

Tr 

2 

—. 







2N2989 

Sdfn 

VFjNFv 

5 

200 

60—120 

> 30 

25 

1 \V 

95 

80 

1 A 

200 

TO-5 

Tr 

2 

— 







1 2N2990 

Sdfn 

VFjNFv 

5 

200 

60—120 

> 30 

25 

1 W 

155 

100 

1 A 

200 

TO-5 

Tr 

2 

_ 







2N2991 

Sdfn 

VF,NFv 

5 

200 

25—75 

> 30 

25 

2 W 

95 

80 

1 A 

200 

MT-13 

Tr 

2 

— 







; 2N2992 

Sdfn 

VFjNFv 

5 

200 

25—75 

> 30 

25 

2 W 

155 

100 

1 A 

200 

MT-13 

Tr 

2 

— 







2N2993 

Sdfn 

VF,NFv 

5 

200 

60—120 

> 30 

25 

2 \V 

95 

80 

1 A 

200 

MT-13 

Tr 

2 

_ 







2N2994 

Sdfn 

VF,NFv 

5 

200 

60—120 

> 30 

25 

2W 

155 

100 

1 A 

200 

MT-13 

Tr 

2 

__ 







; 2N2995 

SMn 

VFjNFv 

6,8 

200 

25—90 

> 10 

25 

1,5 W 

120 

120 

1 A 

200 

MT-20 

GE 

2 

KU612 

> 


= 

= 



2N2996 

GMp 

VFv 

6 

4 

200* 

550 

25 

75 

15 

10 

50 

75 

TO-72 

TI 

6 

GF507 


> 


< 



2N2997 

GMp 

VFv 

12 

4 

200* 

600 

25 

75 

30 

15 

50 

75 

TO-72 

TI 

6 

GF507 

= 

< 


< 



2N2998 

GMp 

VFv 

6 

3 

200* 

900 

25 

75 

15 

12 

20 

75 

TO-72 

TI 

6 

GF507 

= 

> 


< 



2N2999 

GMp 

VFv 

6 

3 

100 

1600 

25 

75 

15 

10 

20 

75 

TO-72 

TI 

6 

_ 







2N300D 

Gjp 

NF, VF 

5 

1 

110* 

15* 

25 

150 

45 

35 

400 

75 

TO-5 

amer 

2 

_ 







2N3009 

SPEn 

Spvr 

0,4 

30 

30—120 

> 350 

25 

360 

40 

15 

200 

200 

TO-52 

Mot 

2 

KSY21 

— 

— 

£ 

. 

> 


2K3010 

SPEn 

Spvr 

0,4 

10 

25—125 

> 600 

25 

| 300 

15 

6 

50 

200 

TO-18 

Mot 

2 

KSY71 


> 

< 

as 

> 


2N3011 

SPEn 

Spvr 

0,35 

10 

30—120 

> 400 

25 

| 360 

30 

12 

200 

200 

TO-18 

Mot 

2 

KSY71 

= 

> 

> 


< 


2N3012 

SPEp 

Spvr 

0,5 

30 

30—120 

> 400 

25 

360 

12 

12 

200 

200 

TO-1S 

Mot 

2 

KSY81 

- 


> 

— 
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> 350 

25 
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> 


< 


2N3014 

SPEn 

Spvr 

0,4 
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2 
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= 

< 

> 

= 

< 


2N3015 

SPEn 
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10 

150 

30—120 
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25 

800 

60 
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TO-5 
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2 
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= 



= 
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SPn 

VF,NFv 

5 

1 A 

60—150 

> 200 

25c 

3 W 

100 

50 
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TO-5 
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2 

_ 







j 2N3017 
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VF,NFv 

5 

1 A 

60—150 

> 200 

25c 

3 W 

100 

50 

1 A 

150 

MT-27 

Be 

2 








2N3018 

SPn 

YF,NFv 

5 

1 A 

60—150 

> 200 

25c 

25 W 

100 

50 

10 A 

150 

TO-61 

Be 

2 

_ 







2N3019 

SPEn 

VF, NF 

10 

150 

100—300 

> 100 

25 

SOO 

140 

80 

1 A 

200 

TO-39 

T, Mot 

2 : 

_ 







2N3020 

SPEn 

VF, NF 

10 

150 

40—120 

> 80 

25 

800 

140 

80 

1 A 

200 

TO-5 

Mot 

2 : 








2N3021 

SPp 

VFv, $p 

2 

1 A 

20—~60 

> 60 

25c 

25 W 

30 

30 

3 A 

175 

TO-3 

Mot 

31 

— 







2N3022 

SPp 

VFv, Sp 

2 

1 A 

20—60 

> 60 

25c 

25 W 

45 

45 

3 A 

175 

TO-3 

Mot 

31 

_ 







2N3023 

SPp 

VFv, Sp 

2 

1 A 

20—60 

> 60 

25c 

25 W 

60 

60 

3 A 

175 

TO-3 

Mot 

31 

_ 







2N3024 

SPp 

VFv, Sp 

2 

1 A 

50—180 

> 60 

25c 
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31 








2N3025 
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50—180 
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45 
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175 

TO-3 
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31 
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2 
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20 
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10 
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120 
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__ 
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TO-50 

TI, Tr 

28 

_ 







2N3039 

SPEn 

Sp 

10 

10 

> 20 

> 50 

25 

360 

50 

35 

500 
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28 
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• fjMnHMmetrmd « 

Ing. Karel MraCek 

V AR 3)73 byla zprava a popis nove stereofonni techniky multisound (nazyvane teikvazi - 
kvadrofonie , ambiofonie apod .). Tento clanek poddvd popis jednoducheho pfistroje , vytvdfejiciho 
potrebne rozdilovi signaly. Adaptor se da pripojit ke kazdemu zesilovaH a ve spojeni se stereo - 
fonntm zesilovahm umoznuje reprodukci zpusobem multisound. 


Princfppfinnosti 

Celkovy obsah stereofonne pfena§en£- 
ho zvuku odpovida souctu signalu obou 
pfenosovych kanalii, jak to urcuje kom- 
patibilita s monofonrrimi pfenosy. Kdyz 
vsak sign&ly obou kanilu od sebe ode- 
Cteme, potlaci se primC slozky zvuku a 
ziistanou slozky prostorovC. Prisne 
vzato plati to ovsem pouze pro zdroje 
zvuku, vzd&lenC stejne daleko od obou 
snimacich mikrofonu. U dnesnich na- 
hravek' kdy se obvykle pouziva ke sni- 
mani signalu jednoho prenasenCho ka- 
nalu vice mikrofonu, je mozno rovnez 
pouzit rozdilovC signaly jako prostoro- 
vou informaci. Je pouze tfeba postarat 
se o to, jak ji ziskat z celkov6 informace. 

DiferenCni zesilovac 

Rozdilovi signaly je mo5no ze stereo- 
fonnich signalu ziskat napr. pasivne 
transformatorem. Md-li b^t ov§em roz- 
dilovy signal jakostni, je vhodnejsi 
pouzit zapojeni s tranzistory. Moznd 
zapojeni je na obr. 1. 

Do bazi tranzistoru pfichazeji oba 
sign&ly stereofonni informace. Emitory 
obou tranzistoru jsou spojeny a tvofi 
nejen vystupy pro vlastni signal (zapo¬ 
jeni se spolefcnym kolektorem s napeto- 
vym zesilenim ^ 1), ale i vstupy pro 
signal z druh£ho tranzistoru. Pro signal 


z druhCho tranzistoru pracuje tranzistor 
v zapojeni se spolecnou b&zi. Tedy sig¬ 
nal v emitoru kazdCho tranzistoru pu- 
sobi proti signalu v bazi, takze v mez- 
nim pfipade je vystupni signal na kolek- 
torech obou tranzistoru nulovy, obzvlas- 
te tehdy, jsou-li oba signaly L i R 
stejnC velikC. Pri rozdilne velikych sig- 
ndlech nebo signalech vzajemne fazove 
posunutych v dusledku odrazu od sten 
vzniknou na vystupech signaly R-L 
a L-R. 

Zapojeni je navrzeno pro napajeni 
9 V a lze ho tedy nap&jet i z baterii. 
NapefovC zesileni je jedna a maximalni 
vstupni napeti (a tim i vystupni) je 
100 mV. Mezni hranici prebuzeni je 
1 V. Vstupni odpor je 50 kQ. Odber 
ceieho zapojeni je mensi nez 1 mA. 

Nastaveni 

Odporovym trimrem P 2 nastavime 
stejnC kolektorovd napeti obou tranzi¬ 
storu v mezich 6,5 az 7,5 V. Potom po- 
uzijeme monofonni signdl (napr. sum) 
a potenciometrem Pi nastavime mini¬ 
mum vystupniho napeti na kolektorech 
obou tranzistoru. Napeti rnefime nejldpe 
az na vystupu pridavnCho stereofonniho 
zesilovaCe, zapojenCho na vystup adap- 
toru. Pri trose cviku lze zarizeni nastavit 
sluchem. 


Obr. 1. fypojem 
adaptoru 



Pfipojeni 

ZesilovaC muzebyt pripojen napf. 
k vystupu pro magnetofon. Vyhodnejsi 
je ovsem pripojit jej k vystupu pro slu- 
chatka nebo pro reproduktory, i kdyby 
bylo nutno vystupni signaly tlumit od¬ 
porovym delicem, protoze pri nastavo- 
vdni hlasitosti hlavniho zesilovace se 
automaticky sefizuje i hlasitost rozdi- 
lovych signalu. 

Vystup adaptoru pripojime na vstup 
pfidavnCho stereofonniho zesilovace. 
Pfi pfipojeni reproduktoru je treba 
dbdt na to, aby signal L-R vyzaroval 
levy zadni reproduktor a signal R-L 
pravy reproduktor. Navrh desky plos- 
n^ch spoju je na obr. 2. 


- ^ Vysledky 

Pfi vytvdreni prostorov^ho vjemu 
zalezi na tom, aby podil zvuku prichi- 
zejiciho zezadu byl maly a nezavisly 
na hlasitosti prim^ho zvuku. Pfi zvetso- 
vani hlasitosti se posluchac zdanlive 
pfiblizuje zdroji zvuku, a2 pfi jist^ hla¬ 
sitosti sedi zdanlive uprostfed orchestru. 
Vjem je pak obdobn^ stereofonnimu 
poslechu na sluchdtka. 

Akustika zdanliv^ho prostoru se muze 
upravovat potlacenim vy§ek ve smero- 
vem signalu (silne tlumeny sal), nebo 
jejich zduraznenim (sal nepatrne tlu¬ 
meny). Stereovahou ve smerovdm sig¬ 
nalu je mozno dosdhnout, ze'posluchaC 
s nenatocenou hlavou nelokalizuje zadni 
reproduktory. 

Protoze hlubokd tdny jsou podle zku- 
senosti pfevazne soufazov^ a proto ne- 
tvofi vubec zadnd nebo jen nepatmd 
rozdilovd signaly, nejsou zadn^ velkd 
pozadavky na jejich pfenos jak zesilo- 
vacem, tak reproduktory. ZesilovaC 
prostorovych signalu ma mit zhruba 
ctvrtinovy vykon hlavniho zesilovace. 


Elektricka rozpiska 


Odpory (TR 112a) 


R i 

R b > R* 

R„ R» R* 
R , 

R, 

R . 


Rio 

Rii 


Pi, Pi 


4,7 k Q 
0,22 MO 

4,7 kQ 
0,15 MO 
0,22 MQ 

4,7 kQ 
o$ kQ 
220 Q 

odporovy trimr 0,1 MQ 


Kondenzdtory 
C x 
C, 

C s 

c 4 

c» 

c ti c 7 

Tranzistory 
T l} T t 


22 nF ploch6 keramick£ 

0,1 pF polStdrky 

22 nF 
0,1 pJF) 

TE 984, 10 jjtF/15 V 
TC180, 0,22 pF 


KC509 
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* * * 

Plastickou, tfirozmernou televizi mo- 
hou pfijimat pomoci specialniho tele- 
vizoru, ktery se podafilo vyvinout v So- 
vetskem svazu. Tuto informaci zvefej- 
nil nedavno prof. Pavel Smakov, ktery 
md velky podil na pracich pfi vyvoji 
systCmu sovetskC plastickC televize. No- 
vy pfijimaC byl vyvinut pod jeho vede- 
nim. SystCm sestava z jedn£ televizni 
kamery a pfijimaciho zafizeni, na jehoz 
stinttku je zobrazen prenaseny obraz 
dvojmo vedle sebe. StereoskopickCho 
jevu se dosahuje pusobemm pridavnCho 
zrcadla. 

Podle Funkamateur Ilf1972 Si 
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Obr. 2. Deska s ploknymi spoji pro adaptor G 43 






Elektronicka pojistkq 

f/ur tntritoyusirmi 


Grigorij] Dvorsky 

V amaterske praxi se obtas „podan“ nevhodne pfetizit mefici pristroje . Mefici zesilovac je 
obvykle chranen - napf. doutnavkou - a vydrzi pfetezovani bez polkozenu Mefidlo na vystupu 
zesilovace vetHnou vlak chraneno nerd. Ochrana mefidla paralelne zapojenymi kfemikovymi 
diodami je nedostatecnd, pfedevHm jde-li o pftstroje s ciilivosti lepH nez 100 mV . VyhodnejH 
je pouiit elektronickou pojistku. Popsand pojistka se hodi pro meridla s nejruznejsi citlivosti 
(asi od 30 mV). 


156NU70 156NU/0 

U04NU71) (104NU7D KF520, KC509 KC506 KC508 KC50Q GC521 



Odpor Rn (pfipadne Ri&) volime 
podle pouzitdho meridla tak, aby byl 
ubytek napeti mezi kolektorem a emi- 
torem otevfendho tranzistoru (T7) co 
nejmensi (obr. 2). Vidime, ze pro me¬ 
fidlo s citlivosti 300 pA (a horsi) je 
nejmensi ubytek napeti na tranzistoru 
pH proudech baze okolo 3 mA. Naopak 
pro meridla s citlivosti lepsi nez 100 pA 
jsou vyhodnejsi proudy bize 100 az 
300 pA. Odpory ve schdmatu (2,2 k£i) 
jsou voleny pro mefidlo 200 pA/450 H. 
Proud baze je asi 2 mA. 

Napajeci napeti je vhodnd stabili- 
zovat, neni to vsak nutna podminka. 
Pojistka pracuje i tak s dostatecnou 
presnosti. Teplotni stabilita je v ramci 
pokojovych teplot vice nez uspokojiva. 
Obvod Ize pripadne upravit zmenou 
odporu Rq. Potom je vsak nutno znovu 
nastavit uroven vypin&ni. 



Obr. 1 . Zapojeni pojistky Obr. 2. Stejnosmerne vystupni charakteristiky 

tranzistoru 156NU70 , zapojeneho inverzne 


Popis zapojeni 

Aby se vlastni pojistka (obr. 1 ) ne- 
chovala jako nezadouci bocnik me¬ 
ridla M, je tfeba, aby zesilovac mel 
velky vstupni odpor. Tento pozadavek 
lze nejsn&ze splnit zapojenim tranzistoru 
MOS na vstup zesilovace. Tento tran- 
zistor je velmi vyhodny takd z hlediska 
snadneho navazani dalsiho stupne pri 
nejruznejsich velikostech vstupniho na¬ 
peti. Tranzistor T 2 pracuje jako nape- 
tovy zesilovac, ktery je proti zmenam 
teploty stabilizovan termistorem v ob- 
vodu baze. Tranzistory T 3 a Ta jsou 
zapojeny jako Schmittuv klopny obvod, 
ktery zajisfuje stdlou, pfedem nastave- 
nou uroven vypinani pojistky a skokov^ 
pfechod z jednoho stavu do druhdho 
(zapnuto - vypnuto). 

Je-li mezi svorkami 1,2 napeti mensi, 
nez je vypinaci napeti, je tranzistor Ta 
uzavren. Tranzistor 7? je otevren a me¬ 
ridiem muze protdkat proud. B&ze tran¬ 
zistoru Ts ma zaporne pfedpeti, tran¬ 
zistor je uzavren a odporem &19 nepro- 
tdka zddny proud. Tranzistory T7, Tg 
jsou zapojeny inverzne, cimz se vyrazne 
zlepsi jejich spinaci vlastriosti. Ubytek 
napeti na otevrendm 7? i proud, protd- 
kajici uzavfenym Ts, lze proto za- 
nedbat. 

Zvetsi-li s'e napeti mezi svorkami 1,2 
nad vypinaci napeti, klopny obvod pfe- 
klopi a Ti se uzavird. Proud meridiem 
se pferuSi. Zaroven se vsak otevira 
tranzistor Ts a. do obvodu se zapoji 
misto meridla odpor R 19 , ktery ma 
stejnou veiikost jako vnitfni odpor me¬ 
ridla. Tim zustanou napetbve pomery 
mezi svorkami 1,2 zachovany, i kdyz 
je vstup napajen ze zdroje proudu. 
Zdrovka v obvodu kolektoru tranzistoru 
Te indikuje vypnuti pojistky. 



Zmensi-li se vstupni napeti na svor- 
kdch 1,2 asi o 20 % pod mez vypnuti, 
klopn^ obvod se preklopi, mefidlo je 
pripojeno do obvodu, Ts se uzavira 
a zarovka zhasne. 

Zapornd napajeci napeti —1,5 V je 
pouzito k dokonaldmu uzavfeni tran¬ 
zistoru 7g a T 6 v klidov^m stavu 
(i k rychlosti uzavfeni T 7 pfi vypnuti 
pojistky). 

Nastaveni a poznamky ke stavbe 

K sestavenemu obvodu pojistky pfi- 
pojime na svorky 3,4 mefidlo, ktere ma 
byt jisteno, a na svorky 1,2 zdroj ridi- 
teIn6ho mal^ho napeti (0 az 0,5 V). 
Pfi nulovem vstupnim napeti nastavime 
trimrem R 3 na kolektoru tranzistoru Ta 
napeti asi 8 V. Vstupni napeti zvetHme 
az na veiikost zvolen^ho vypinaciho na¬ 
peti. (Rufika mefidla je mime za kon- 
cem stupnice.) Nyni otacSime trimrem 
Rs opatrne zpet, az do okamziku vy¬ 
pnuti pojistky. Ru£ka mefidla se musi 
vrdtit na nulu a rozsviti se indikacni 
zarovka. Pfi zmenseni vstupniho napeti 
zhruba o 20 % zarovka zhasne a rucka 
ji^ten^ho mefidla se vychyli. Mez vy¬ 
pnuti jest6 zkontrolujeme opetnym zvet- 
senim vstupniho napeti a pfipadn£ 
diference opravime trimrem R 3 . 


Pfiklad zapojeni pojistky v tranzisto- 
rovem voltmetru je na obr. 3. V tdto 
kombinaci pouzivam pojistku jiz skoro 
rok k pine spokojenosti. Zajemce, ktery 
nepotfebuje zafizeni v miniaturni verzi, 
muze pouzit desku s plosnymi spoji 
podle obr. 4. 

Zaver 

Pojistka vypina asi za 20 coz je 
das zhruba tisickrat kratsi, nez za jak^ 
reaguje pojistka s reld, a k poskozeni 
mefidla nemuze dojit. Pfi skokovd 
zmene vstupniho napeti z 0 na 5 V se 
rucka ani nepohne, pricemz citlivost 
mefidla je 90 mV. Maximalm vstupni 
napeti je omezeno pouze dovolenym 
zavernym napetim tranzistoru Ti, Ts 
(pro inverzni provoz). 

Nevyhodou popsand pojistky je nut- 
nost pouzit samostatny napajeci zdroj. 
V zadndm pripade nelze pouzit stejny 
zdroj jako pro mefici zesilovac! (Snad 
krome pfipadu, kdy by mefidlo bylo 
jednou svorkou spojeno se „zemi <( .) 

Pojistka nechrdni mefidlo pfi pfepd- 
lovini vstupniho napeti! 

Pouzitejsoucastky 

Odpory jsou miniaturni, 

Ris je typu TR151, R 5 je termistor 




Obr. 4 .. Desticka 

s plolnymi spoji po - 
jistky G 44 

(mlsto odporu R x je za- 
kreslena omylem jenom 
spojka; proti schemata je 
zam£n£no poradi spojeni 
kombinaci 
(R, + R<) a R t \\R t ) 



TRN2-150 Q a R$ je trimr TP041. 
Tranzistory a dioda 
Tx KF520 

r a a& r 5 KG509, KG508 
T* GC521 

7?, 78 156NU70 (vyhovi v nouzi 

i 104NU71) inverzne 
D KA501 


Z 6,3 V nebo 3,5 V s predrad- 

nym odporem 
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Vladimir Hort, Korn pas Brno 

. PH konstrukci elektronickeho blesku jsem postupoval podle vyzkousenyeh zapojeni a potykal 
se s problemy, s nimiz se setkdme vzdy pH individudlmch konstrukcich. Se zkidenostmi ze stavby 
blesku bych se rad podelil se Hendfi AR. 


Reld 


PH pouziti tranzistorovd automatiky 
se projevila nekolikrat popisovana ne- 
ctnost - spatny start, nebo nedokonald 
vypirianl. Pouzil jsem klasicky zpusob 
pferuseni oscilaci - premosteni baze a 
emitoru kontaktem reld. Kazdd reld je 
klasifikovano jako poruchova a nespo- 
lehlivd mechanicka cast zarizeni. Jsou 
vsak vyjimky. TESLA Karlin vyrdbi 
reld s jazyckovymi kontakty, ktere je 
obcas k sehndni ve vyprodeji. Kontakty 
jsou zataveny ve sklenend trubidce 
s ochrannou atmosferou, takze neni ne- 
bezpedi mechanickdho poskozeni nebo 
znecisteni kontaktu. Doba zivota podle 
vyrobce je az 10 7 sepnuti pri proudu 
0,2 A. Magnetomotorickd napeti pro 
pritah je podle typu 33 az 90 Az. I roz- 
mery vlastniho reld jsou prijatelnd (re¬ 
ld s jednim kontaktem 51,5 x 16 x 
X 13,8 mm). Nebudu popisovat navrh 
civky rel6 > ktery je uveden v [1]. 

V popisovand automatice jsem pouzil 
kontakt, ktery spinal pri 58 Az. Vy- 
chozim udajem pro navrh bylo napajeci 
napeti. Pri pouziti dvou plochych bate- 
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Obr . L Pracovni cyklus doutnavky 

zapalndho napeti ve stavu „studenem“ 
a „teplem“. Je-li doutnavka vypnuta 
delsi dobu, je tfeba k zapaleni napeti 
o nekolik procent vetsi, nez je jmenovitd 
zapalovaci napeti. Dojde-li k ionizaci 
plynovd naplne a bude-li se zapdleni 
opakovat behem kratkych casov^ch 
intervals, zapdli doutnavka pri jmeno- 
vitdm zapalovacim napeti (obr. 1). Roz- 
dil AU urduje stabilitu (v procentech). 
Ve fotoblesku se obvykle snazime maxi- 


malnd vyuzit vsech soucasti, kterd maji 
vliv na smerne cislo, a jjVyzdimat 4 * ze za- 
fizeni i nemoznd. Pouzijeme-li jako G% 
kondenzdtor typu TC 509,250 jj.F/ 500 V, 
je samozrej m6 , ze po jeho dukladndm 
formovani pouzijeme napeti 500 V, 
nebot* energie vyboje je dana vztahem 
P — 0,5 U 2 C a zvetsuje se tedy pri kon- 
stantnl kapacite se £tvercem napeti. 
A zde je skryto nebezpeci, kterd vyplyva 
z obcasn^ho pouzivani fotoblesku (kon¬ 
denzdtor bez napeti) - kondenzdtor se 
pri dalsim pouziti muze jjprobit^, kdyz 
vzroste napeti na velikost zapaln6ho na¬ 
peti doutnavky 11 za studena 11 (tak se mi 
podarilo znicit jeden, ne prdve levn^ 
kondenzdtor). Dojde-li k vnitrnimu 
prurazu kondenzatoru, neni treba ho 
vzdy vyhodit. Muzeme ho pouzit pro 
mensi napeti, smirime-li se s mensi spo- 
lehlivosti. 

Vysledne napeti kolisa pri pouziti 
doutnavky o 4 az 10 % podle druhu 
doutnavky a kolisani je dano rozdilem 
Uz&p—Uzhte* Vyslednd napeti 500 V 
kolisd tedy asi o 20 az 50 V. 

Ke stabilizaci vysledndho napeti je 
vyhodnejsi pouzit Zenerovy diody. Vy- 
u^ivdme zlomu na charakteristice diody 



Obr. 3 . Charakteristika Zenerovy diody 

(obr. 3), v nemz pri maid zmene napeti 
dojde kvelkd zmene proudu (zmena na¬ 
peti 0,1V vyvola takovou zmenu proudu, 
ze staci k otevreni tranzistoru a sepnuti 
reld). Delicem Ri, nastavime na diodd 
napeti, odpovidajici druhu pou^itd 
diody. V zarizeni jsem pouzil odpory 
Ri = 1 MD; R 2 = 22 kD; R 3 = 4,7 kH. 
PH pouziti Zenerovy diody bude vysled- 
nd napeti kolisat asi o 1 %, pouzijeme-li 
tranzistor s velkym zesilovacim cinite- 
lem, pHpadne dva tranzistory v kaskad- 
nim zapojeni. Tak maid kolisani je zby- 
tecne, nehlede k tomu, ze pak automati- 
ka spina velmi rychle. Pouzijeme-li 
Zenerovu diodu, nastavime vhodnd ko¬ 
lisani odporem R 2 , pfipadne tranzisto- 
rem s mensim zesilenim. V zapojeni jsem 
pouzil Zenerovu diodu typu 4NZ70, 
muzeme v§ak pouzit libovolnou Zene¬ 
rovu diodu. Zmeni se pouze pomSr 


rii, tj. pri napeti 9 V musime predpokla- 
dat, ze se napeti pH vybitych bateriich 
zmensi az na 4,5 V - to je minimalni na¬ 
peti, pri nemz musi reld spolehlive se- 
pnout. Mensi napeti nemusime uvazovat, 
nebof pak se jiz kondenzdtor nenabije na 
pozadovand napeti. Proud pH nejmen- 
§im napeti jsem volil 9 mA. Z uvedenych 
udaju jsem vypodital civku reld - asi 
7 000 z dratu o 0 0,12 mm. 


Automatika Obr. 2. Automqtika 

Vlastni menic je podle [2]. U auto- s doutnavkou . Odaje 
matiky s doutnavkou se projevuje rozdil soucdstek jsou v textu 



automatika 





Ri!R 2 i kter£ lze nastavit trimrem R\. 
Tato problematika je vsak vhodnym 
objektem k laborovAni, predevsim 
u mladych radioamat^ru. Neni treba se 
kre£ovite drzet predepsanych soucAsti, 
s nimiz byl puvodni vzorek navrzen. 

Rozptylov6 sklo 

Vyroba rozptylov^ho skla pro reflek- 
tor byla ji£ v AR pops Aria. Probl^mem 
je sehnat vhodn£ lisovaci matrice. JA 
jsem pouzil jako matrici opaxitov£ sklo, 
z nehoz se vyrAbeji obkladacky do kou- 
pelen. Pred lisovAnim doporuduji spolu s 
kouskem organickAho skla nahrat v trou- 
be i dva kusy „matric ,£ . Lisujeme draz- 
kami do krize mezi rovnymi destickami. 


Celek stAhneme sverkou a nechAme vy- 
chladnout. Vzhledem k jemn^mu draz- 
kovarii (asi 1 mm) je nutn£ povrch skla 
zvlnit jen rrdrne. K tomu je tfeba vybi- 
rat z vice zhotovenych vzorku. Pozorl 
Sklo mA velmi ostr£ hrany! Pracujte 
opatrne, nejiype v kozenych rukavicich, 
kterd chrAni i pfed popAlenim. 
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1 000 ot/min ... 33,3 Hz, 

2 000 ot/min ... 66,7 Hz, 

3 000 ot/min ... 100 Hz, 

4 000 ot/min ... 133 Hz, 

atd. 

10 000 ot/min ... 333 Hz. 

Tbnovy generAtor pripojime k bodum 
3 a 7, tedy shodn6 jako kontakty preru- 
sova£e. Nezapomeneme pripojit napA- 
jeci zdroj 12 V, pak nastavime na tono- 
v6m generatoru napeti asi 10 V. MA-li 
pouzit6 meridlo citlivost pro plnou vy- 
chylku 1 mA a zvolili-li jsme za horni mez 
10 000 ot/min, pak zmenou odporu R% 
nastavime plnou vychylku meridla pri 
kmitoctu 333 Hz. Pak zbyvA jiz jen 
zkontrolovat, zda nemame v zapojeni 
chybu, a zda kazd6mu kmito6tu z ta- 
bulky odpovidA sprAvny udaj meridla. 
Tedy napr.: 

1 000 ot/min ... 0,1 mA, 

4 000 ot/min ... 0,4 mA, 

6 000 ot/min ... 0,6 mA, atd. 



jednoduchy meric rychlosti otaceni 
pro automobil 

OtAckomery v motorovych vozidlech 
se staly v posledni dobe velkou mddou. 
Nelze je v zAdn&n pripade povazovat za 
zbytecny luxus, nebof umozriuji okamzi- 
tou kontrolu refcimu motoru pri jed- 
notliv^ch zarazenych stupnich. Otacko- 
m£r dava nejen moznost velmi pfesne 
urcit oblast maximAlmho krouticiho 
momentu motoru, ale i u dobre odhlu- 
6nenych vozu umoznuje kontrolu preto- 
ceni motoru, bez nutnosti prepocitavat 
rychlost otAceni ze zarazen^ho rychlost- 
niho stupne a z udaje tachometru. Cte- 
nArum, kteri o podobny pristroj maji 
zAjem, predklAdam pomerne jednodu- 
che zapojeni, jehoz realizace neni zdale- 
ka tak financing nArocnA, jako koupe to- 
vArniho pristroje, ktery navic nelze 
v obchodni siti bezne ziskat. 

Popis zapojeni 

Zapalovaci impulsy prichazeji z bodu 
3 (obr, 1) pres dva integracni cleny na 
bAzi tranzistoru 7~i, ktery pracuje jako 
tvarovac impulsu. V t^nize stupni je 
impuls soucasne omezovAn, aby nebyl 
prebuzen nasledujici multivibrator, tvo- 
reny tranzistory Ti a Ti. JednA se o tzv. 
monostabilni multivibrAtor s jednou sta- 
bilni polohou - ve stabilni poloze vede 
T 3 a Ta nevede. Objevi-li se na bAzi 
tranzistoru T2 kladn^ irripuls, uvede se 
T 2 do vodivdho stavu. Tim vznikne na 
jeho kolektoru zAporny impuls, ktery 
uzavre 7i. Kondenzator C5 se nyni vy- 
biji pres Rb a R 9', az se obvod multivibrA- 
toru preklopi zpet do zAkladniho (sta- 
bilniho) stavu. Zmenou odporu Ro mu- 
zeme tento cas menit. Tim vlastne me- 
nime i dobu, poniz Ti vede, a takAdobu, 
po niz prot^kA proud mericim pristro- 
jem, zapojenyin v obvodu jeho kolek¬ 
toru. 

NapAjeci napeti je 12 V, odebira se 
z vozov£ baterie a stabilizuje se Zenero- 
vou diodou. OcejchovAni otAckomeru je 
velmi jednoduchy, postadi k tomu t<5no- 
vy generator; kmitocet, kter^ odpovida 
pfislusnA rychlosti otaceni, snadno spo- 
citAme ze vztahu 

kn 

4 = Y2Q (p ro ctyrdoby motor), 
nebo 


kde /je kmitocet v Hz, 

ti rychlost otAceni v ot/min a 
k pocet valcu. 

Pftklad. HledAme kmitocet f pro 
6 000 ot/min, motor ctyfdoby ctyfvAlec. 


/ = 


4.6 000 
120 


200 Hz . 


Z tohoto udaje muzeme jiz snadno vy- 
pocitat kmitocty, odpovidajici ruznym 
rychlostem otAceni, tedy napr.: 


NemAme-li k dispozici tdnov^ generA¬ 
tor, muzeme k nastaveni pouzit napeti 
sifcvAho kmitoctu. Nejl^pe se hodi trans¬ 
form Ator s galvanicky oddelen^m sekun- 
dArnim vinutim s napetim 10 az 12 V. 
Protoze vime, ze kmitoctu 50 Hz odpo- 
vidA v nasem pripade 1 500 ot/min, na¬ 
stavime zmenou odporu Rq udaj na me- 
ridlu 0,15 mA, 
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Obr. L Schema za¬ 
pojeni 


3*KC507(KC508) 
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(pro dvoudoby motor). 


Obr. 2. PHklad desky j plolnymi spoji G 45 
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( Pokracovani) 

Ztrdtovy finite! md tCmef linedrni 
mirne negativni teplotni zdvislost. Izo- 
IaCni odpor je na teplote prakticky 
nezavisly. Kmitoctovd zdvislost kapa- 
city a tg 8 je na obr. 4. V oblasti kolem 
1 MHz se zfetelne projevuje zmenseni 
kapacity pri soucasnCm prudkCm zvet- 
Seni ztratovCho cinitele. Tento nepfizni- 
vy jev je vsak pro tento druh kondenza- 
toru charakteristicky - vymezuje oblast 
pouziti techto kondenzatoru pro nizko- 
frekvencni techniku (jako kondenzdtory 
vazebni, blokovaci a filtraCni). 



Obr. 4. J^avislost kapacity a tg 6 kondenzd - 
tor& typu 3 na'-kmitoctu 


Tvarovy sortiment keramickych 
kondenzatoru 

Zatimco materidly pro keramickC 
kondenzatory v poslednich letech nedo- 
znaly podstatnych zmen, prosel tvar 
keramickych kondenzdtoru znacnym 
vyvojem. Konstrukcni zmeny byly dik- 
tovdny zvetsenymi ndroky na pasivni 
soucastky predevsim pri pfechodu z elek- 
tronek na tranzistory a pri aplikacich 
integrovan^ch obvodu. V oboru kera¬ 
mickych kondenzatoru je v^sledkem 
techto zm£n techniky elektronickych 
obvodu potreba kondenzatoru s vetsimi 
kapacitami a celkova miniaturizace. 
Ponevadz konstrukce kondenzatoru je 
pro konstruktCry elektronickych zafizeni 
stejne dulezita jako jeho technicka cha- 
rakt.eristika, je na miste krdtkd informa- 
ce o soucasnCm t varov em sortimentu 
tuzemskCho vyrobce, ktery je srovna- 
telny se sortimentem prednich zahranic- 
nlch firem. Podle tvaru dielektrika a 
konecnCho provedeni keramickCho kon¬ 
denzdtoru deli se sortiment do nekolika 
hlavnich skupin: 

plochC pravouhlC miniaturni kondenza¬ 
tory, 

diskove kondenzdtory, 
trubkovC kondenzdtory, 
specialni kondenzdtory, 
dolacFovaci kondenzdtory. 

Dve tretiny rozsahu vyroby dnes tvofi 
kondenzdtory plochd, pravouhlCho tva¬ 
ru, pfiCemz jejich podxl na celkovC vy¬ 
robe se trvale zvetSuje. Zavedenim v^ro- 
by plochych miniaturnlch keramickych 
kondenzatoru typu 1, 2 a 3 (tab. 3, 4 a 5) 
byla v poslednich letech vytvofena za- 
kladna, u kterC Ize konstatovat, ze v pod- 
state splnuje v^se uvedend technicka 
naroky. Bylo dosazeno pomerne v^hod- 
n£ho pomeru kapacity na jednotkn ob- 


jemu, cimz se tyto prvky staly vhodnC 
k pouziti zejmCna v tranzistorovych ob- 
vodech. Osazovdni pristroju tranzistory 
dovoluje pouzivat kondenzatory se 
jmenovitym napetim maximalne neko- 
lik desitek voltu. Proto se kondenzatory 
tohoto typu vyrabi pfevaznC pro stejno- 
smerne provozni napeti 40 V, i kdyz 
v sCriovC vyrobe jsou jiz i typy pro stejno- 
smernC provozni napeti az 250 V. Snad- 
nd vyroba plochych kondenzatoru s po- 
vrchovou izolaci fenolickym tmelem 
zarucuje vedle mo^nosti tesnC montdze 
i vetsi klimatickou odolnost. 

Variantou plochych miniatumich 
kondenzatoru jsou vkladanC kondenzd¬ 
tory, kterC maji uplatneni v hybridnich 
integrovanych obvodech. 

Prevdzna cdst plochych kondenzatoru 
ve tvaru disku je urCena pro jmenovite 
stejnosmernC napeti 350 V, pop?, i vet§L 
Tato konstrukce kondenzatoru je vhod- 
na pro vn a bezpeCnostni kondenzatory, 
u nichz je pozadavek vetsiho provozniho 
napeti opodstatnen. Rovne^ u techto 
typu tvofi povrchovou izolaci fenolicky 
tmel. Diskov6 kondenzatory bez vyvodu 
se pouzivaji v elektron ice jako bezindukc- 

kondenzdtory. 

-rubkovy tvar keramickych konden- 
zdtoruj na kter^ byla vyroba orientova- 
na v minulych letech, ma dnes sv6 tech- 
nickd zduvodneni pouze u nekterych 
specialnich typu, jako jsou napr. pru- 
chodky, vn impulsni kondenzdtory a 
glazovand typy. Sama konstrukce trub- 
kovych kondenzdtoru odpovida poza- 
davku vetsich provoznich napeti, coz 
vzhledem k nevhodn£mu geometrickd- 
mu tvaru zte^uje vyrobu miniatumich 
typu s dostatecnd velkou kapacitou na 
jednotku objemu. Trubkovd dielektrika 
s vnitrni elektrodou slouzi v radiotech- 
nice v nekterych pripadech i k vyrobe 
vinutych doladovacich kondenzdtoru. 
Soucasny pomerne znain^ objem „tru- 
bek“ ve vyrobe (asi petina) je motivovan 
jejich nizkou cenou. Je to zpusobeno 
hlavne propracovanou mechanizaci vy¬ 
roby z minulych let, coz jeSte dnes v ne¬ 
kterych pfipadech tyto technicky zasta- 
ral<f typy cenove preferuje. Zlepsovani 
technickych parametru trubkovych kon¬ 
denzdtoru nelze vsak v budoucnu oce- 
kavat. 

Do skupiny specidlnich keramickych 
kondenzdtoru jsou zahmuty vsechny typy 
s neb£znou povrchovou ochranou,atypic- 
kym tvarem, odchylnym usporaddnim 
vyvodfi a s jinymi parametry, pozado- 
vanymi k jednoudelov^mu pouziti. 

Dolatfovaci" keramickd kondenzdtory 
v ploch^m i tmbickov^m provedeni jsou 
v tuzemsku vyrdbeny pouze v rozsahu 
udrzovaciho programu. Potreba plo¬ 
chych keramickych trimru s miniatumi- 
mi rozmery je zajist’ovdna dovozem. 

K uveden^mu tvarovdmu cleneni 
nutno uv6st, ze „udrzeni kroku“ oboru 
keramickych kondenzdtoru s rozvojem 
elektroniky vyzaduje kazdy rok renovaci 
maximalne jedn^ petiny sortimentu a to 
nejen v konstrukCnim provedeni, ale 
i v dielektrickych materidlech. Tim je 
zduvodnen pfevod celd fady zastara- 


lych konstmkci kondenzdtoru do neper- 
spektivnich typu, kterd se potom vyra- 
beji v omezen6 mife jen jako tzv. udr- 
zovaci program. 

Elektrickd parametry keramickych 
kondenzatord 

Pri hodnoceni kondenzdtorti zkou- 
mdme radu vlastnosti, mezi nez patH 
predevsim: 

kapacita a jeji tolerance, 
zdvislost kapacity na teplote, 
ztrdtovy uhel, 
izolacni odpor, 

provozni, zkusebni a prurazne napeti, 
vliv klimatick^ho namahdni na elektric- 
k^ parametry, 
spolehlivost. 

Kapacita zdvisi na geometrickych roz- 
merech kondenzatoru - na plose prekry- 
vajicich se elektrod, tloust^ce dielektrika 
a na permitivite materialu. U keramic¬ 
kych kondenzdtorri, jak je videt z tab. 1 
a 2, lze volit dielektrikum s ruznou per- 
mitivitou. Rozsah vyrabenych kapacit 
je omezen elektrickou pevnosti dielek¬ 
trika a pripustnou velikosti kondenzd¬ 
toru. Minimalm kapacita je ddna veli- 
kosti elektrod, potrebnou k dosazeni 
dostatecn^ mechanick^ pevnosti vyvodu 
a celkovym objemem kondenzdtoru. 
Horni hranice - maximalni kapacita - 
je ddna predevsim permitivitou, potreb- 
nym provoznim napetim a objemem 
kondenzatoru. Ze hmot typu 1 se vy- 
rabeji keramick^ kondenzdtory v rozsa¬ 
hu kapacit od 0,47 pF do 1 200 pF, ze 
hmot typu 2 v rozsahu kapacit od 150 pF 
do 0,1 pF a ze hmot typu 3 v rozsahu 
od 4 700 pF do 0,15 ^F. Normalizovane 
kapacity kondenzdtoru jsou v r adach E12 
a E6, ve specidlnich pripadech i v fade 
E24. Kondenzdtory s kapacitou mimo fa¬ 
dy se nevyrabeji. S kapacitni radou uzcc 
souvisi prislusnd tolerance kapacity. 
Pro kondenzatory typu 1 se voli kapacita 
v fade E12 s tolerancemi ±20%, 
±10 %, ±5 % a. ±2 %. Pro kapacity 
mensi nez 10 pF se voli jmenovita kapa¬ 
cita s dovolenymi odchylkami ±0,25, 
±0,5 a,±l pF. U kondenzdtoru typu 

2 se voli jmenovite, kapacity v fade E6 
a dovolen^ odchylky jsou ±10%, 
±20 %, -20, ±50 % a r 20, ±80 %. 
Pro kondenzdtory typu 3 jsou jmenovit6 
kapacity rovnez v fade E6 s toleranci 
~-20, ±80 %. Rozsah a hustota kapa- 
citnich fad urcuji vzdy pfislusn^ rozme- 
rov6 normy. Kapacita se men u konden¬ 
zatoru typu 1 pfi kmitoctu 1 MHz a 
merici napeti je 1 az 5 V. Pro typ 2 je 
maximdlni mefici napeti 1,5 V a pro typ 

3 100 mV pfi kmitoctu 1 kHz. Pouzitd 
mefici metoda musi byt tak pfesnd, aby 
chyba mereni nebyla vetsi nez 10 % 
dovolen6 tolerance kapacity. Pro mefeni 
kapacity kondenzdtoru typu 1 pfedepi- 
suje CSN 35 8330 mefici kmitodet 
1 MHz. Protoze v§ak pfistroje s timto 
m^ficim kmitoctem se b6zne nevyrdbeji, 
povoluje se i v techto pfipadech mefit 
pri kmitoctu 1 kHz. 

Jak jiz bylo uvedeno, je permitivita 
dielektrickych materidlu zavisla na tep¬ 
lote, Cimz je na teplote zdvisla i kapacita 
kondenzatoru. Mimoto se se zmenou 
teploty meni i mechanickC rozmery. Ty¬ 
to zmeny jsou vsak u keramickych kon¬ 
denzdtoru zanedbatelnC ve vztahu ke 
zmene permitivity. Vyslednou zdvislost 
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kapacity na teplote vyjadFujeme mernym 
teplotnim soucinitelem kapacity ac, 
ktery je dan vztahem 


r 1 1 i dc 

ac l°cj _ c di ' 


Je-li zivislost kapacity na teplote linedr- 
ni, lze tento vztah vyjadrit rovnici 



C a - Ci 
Ci (h — t\) * 


kde Ci je kapacita pri teplote fi, 
C 2 kapacita pfi teplote i%. 


Dostavame se tak k zakladnimu rozdele- 
ni keramickych kondenzatorft podle 
teplotniho soucinitele kapacity: 


1 . kondenz&tory s linearni teplotni 
zdvislosti a to jak kladnou, tak 
i zapornou (typ 1), kter£ jsou vhod- 

. ne k teplotni kompenzaci vf ob- 
vodvi. Maji stalou kapacitu a mal£ 
ztraty; 

2 . kondenzatory s nelinearni teplotni 
zavislosti kapacity (typ 2 a 3). 
Vyrabeji se z hmot s velkou permi- 
tivitou a maji r&dove vetii ztraty. 
Jsou vhodn£ jako vazebni a^bloko- 
vaci kondenzatory. 


U kondenzatorCi s malymi kapacitami 
je pomer vnitrni a rozptylov^ kapacity 
ke jmenovit^ kapacite kondenzatoru 
pomerne velky. V poli techto rusivych 
kapacit se jako dielektrikum uplatiiuje 
castecne tak^ lak nebo jind povrchovd 
uprava kondenzatoru. Pusobenim techto 
vliviLi posunuje se velikost ac do kladn£ 
oblasti, proto je nutno rozihrit toleranci 
ac smerem ke kladnym velikostem, 
U kondenzatoru s kapacitou mensi ne£ 
5 pF nutno velikost ac dohodnout s vy- 
robcem. 

Teplotni zavislost kapacity u keramic¬ 
kych kondenzatoru typu 2 je nelinearni 
(obr.2). 

Pri nabijeni kondenzdtoru se proud 
zmensuje s Casern, az. dosdhne urcitd 
Stal6 velikosti 1$, kterou nazyvame svo- 
dovym proudem. Pomer napeti U, pfi- 
lozendho na kondenzdtor, a svodoveho 
proudu h uddvd izolacni odpor Ru 
kondenzdtoru: , 


Ru = ^ [MO; V, [aA], 

IB 


U keramickych kondenzatoru se izolacni 
odpor udavd ve vet^ine pfipadu v MO. 
U kondenzatoru s kapacitou nad 0,1 pF 
se uddva tzv. Sasovou konstantou kon¬ 
denzatoru, coz je sou£in Ru a C. Izolacni 
odpor se meri jednak mezi vyvody kon- 
denzdtoru, jednak mezi propojenymi 
vyvody a pouzdrem nebo obalem z ko- 
vov6 fdlie, c;imz se zjisti izolacni odpor 
povrchov£ izolace. Merici napeti je 
stejnosmern^ 100 V; u kondenzdtoru 
pro jmenovita napeti menSi nez 100 V 
je merici stejnosmerne napeti 10 V. 
Mereny udaj se cte za jednu minutu po 
pfilozenl napeti. Izolacni odpor kon¬ 
denzatoru typu 1 nesmi b£t mensi nez 
10 . 10 9 Oj typu 2 minimalne 5 . 10 s Q 
a typu 3 minimalne 5 . 10 7 O. U bezne 
vyrdbenych kondenzatoru je vsak izolad- 
ni odpor o jeden az dva fady vetsi. 
Vliv na izolacni odpor kondenzatoru 
ma nejen dielektrikum, ale i povrchov& 
uprava. Navlhnuti povrchove ochrany 
vede ke zmenseni izolacniho odporu. 
Podstatny' vliv na zmenseni izolacniho 
odporu ma i teplota. 

( Pokracovant) 
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Tab. 3. Miniatumi ploche keramicke kondenzatory typu 1 a 2 pro jmenoviti napeti 40 V 


Typ 

1 

2 

Typovy 

znak 

TK 754 

TK 774 

TK 794 

TK 724 

TK 744 

Material 

N 047 

N 750 

N 1500 

P 2000 

P 4002 

Rozm&r 

A x J3 
[mm] 

Kapacita v fade E 12 

Kapacita v fade E 6 

4X4 

5X5 

5x8 

6,3 x 8 

8X8 1 

8 X 10 

10 X 12,5 

12,5 X 12,5 

4,5 at 27 

33 at 47 
56,68 

82, 100 

120, 150 

180, 220 

270, 330 

22a2 56 

68, 82 

100 at 150 

180, 220 

270, 330 

390 at 560 
680 

39 a2 100 

120 ai 180 
220, 270 

330 ai 470 
560, 680 

820, In 
ln2 

470, 680 

In, ln5 

2n2 

3n3 

4n7 

6n8 

lOn 

In, ln5 

2n2, 3n3 

4n7 

6n8 

lOn 

15n 

22n 

Kapacitni 

tolerance 

< 10 pF ± 1 pF (F), ± 0,5 pF (D) 

£ 10 pF ± 20 % (M), ± 10 % (K), ± 5 % (J) 

+ 50 —20%(S) +50—20 %(S) 
±20% CM) 

a c - 10 - */°C 

-47CJ) 

— 750(U) 

— 1 500(V) 

nelinearni 
2C4 (Z) 

nelineimi 

2E4 (W) 

Izola&ni 

odpor 

> 10 l « a 

5 . 10 8 Q 

Kategorie 

55/085/21 


Tab. 4. Miniatumi ploch6 keramick^ kondenzatory typu 1 a 2 pro jmenoviti napeti 250 V 


Typ 

1 

2 

Typovy 
znak • 

TK 755 

TK 775 

TK 795 

TK 725 

TK 745 

Material 

N 047 

N 750 

N 1500 

P 2000 

P 4002 

RozmSr 

A X B 
[mm] 

Kapacita v fad£ E 12 

Kapacita v fade E6 

4X4 

5x5 

5X8 

8X8 

8 X 10 

10 X 12,5 

12,5 X 12,5 

3,3 az 10 

12 at 18 
22ai33 

39 at 56 

68 

82, 100 

120 

15 at 22 

27 at 39 

47, 56 

68 a2 100 

120 

150 at 220 

270 ’ 

27 ai39 

47 at 68 

82 ai 120 

150 

180, 220 

270 a 1 390 

470 

330, 470 

680 

In 

ln5 

2n2 

3n3, 4n7 

6n8 

680, In 
ln5 

2n2 

3n3 

4n7 

6n8 

lOn 

Kapadtni , 

tolerance 1 

< 10 pF ± 1 pF (F), ± 0,5 pF (D) 

S 10 P F ± 20 % (M), ± 10 % (K), ± 5 % (J) 

+ 50—20 %(S) + 50—20 %(S) 

± 20 % (M) 

a.lO-V°C 

-47 (J) 

— 750 (U) 

— 1 500 (V) 

nelineimi 
2C4 (2) 

nelineirni 

2E4 (W) 

Izolacni 

odpor 

i.io 1# n 

3. io" a 

Kategorie 

55/085/21 


Tab . 5. Miniatumi ploche keramicke kondenzdtory typu 3 


Typovy znak 

TK 782 

TK 783 

Jmenovita napeti [V] 

12,5 

32' 

RoZmer 



A x B [mm] 

Kapacita v 

fadfe E6 

4X4 

4n7, 6n8 

4n7 

5X5 

lOn, 15n 

6n8 

5X8 

22n, 33n 

lOn, 15n 

8 X 10 

• 47n, 68n 

22n, 33n 

10 X 12,5 

lOOn 1 

47n 

12,5 x 12,5 

150n 

68n,lOOn 

Kapacitni tolerance 

+ 80 — 

20 % (Z) 

O 

X 

8 

2E4 

nelinedmi (N) 

Izolaini odpor 

> 10 7 O 

> 5. io* n 

Kategorie 

40/070/21 

55/085/21 


s njurjdMM 

'zesilovaci 


Ing. Zdenek Sluka 

( Pokracovdnt) 



Obr. 37. Obvod , ktery modeluje kvadralickou 
funkci 


Na obr. 37 jc obvod ktery modeluje 
kvadratickou funkci. Diody Di az Dz 
jsou vlivem zaporneho predpeti uzavfe- 
ny. Se zvetsujicim se vstupnim napetim 
se diody postupne oteviraji a zisk OZ se 
zvetsuje. Korekcni prvky u OZ lze volit 
stejne jako v pfedchozim pripade. 

Modelovani funkci vyjadfujicich za- 
vislost zesileni na kmitoctu pomoci OZ 
(aktivni filtry) je samo o sobe rozsahlym 
oborem. Zde se lze zminit pouze o nej- 
jednodussich zapojenich filtru. 

Aktivni filtry maji oproti pasivnim 
nekolik vyhod: neni tfeba pouzivat 
indukcnosti, vystacime obvykle s cldn- 
kem RC\ i pro rozsah nizkych kmitoctu 
vystacime s malymi kapacitami konden- 
zatorCi; podle potfeby lze vhodne volit 
vstupni i vystupni odpor; v neposledni 
fade jc vyhodou i dosazitelny zisk ^ 1. 



Obr. 38. Filtr s charakteristikou dolni 
propusti 


Na obr. 38 je zapojeni filtru s charak¬ 
teristikou dolni propusti. Impedance 
ve zpetn6 vazbe Z = R 2 || C (konden- 
zator je kmitoctove zavislym prvkem). 
Pak plati 


_ = __ +j(oC ^ 




I + j o>R 2 C ’ 


z 


U V^St - U vst ; 

Ki 


pro Ri = R 2 = R plati U v y S t = 

= _ T + Uv>ti 

pro co = 2nf-> 0 bude U x y si -> — Uv st, 
pro co ~>oo bude U v $ s t -> 0. 

Vysledkem je kmitoctova charakteris- 
tika na obr. 38. 

Filtr s charakteristikou horni pro¬ 
pusti na obr. 39 ma kmitoctove zavisly 
prvek na vstupu OZ. 



Obr. 39. Filtr s charakteristikou horni 
propusti 


Z = Ri + 


1 -f- }(oCR\ 


jcoC 


jc oC 


Uv$st - 


R2 


z 

}<oCR 


Uv 


‘ U vst 


U vst- 


1 + jc oCR 

pro Ri = R% = R; 
pro co -*■ 0 bude f/ v y s t -> 0, 
pro co co bude t/ v yst 

Kombinaci obou pfedchozich zapo¬ 
jeni lze navrhnout selektivni zesilovac 
(obr. 40) 

1 + 


Zi = 

z^ 


R 2 


1 -{“ jcoT^Oi 


J v^st 


= —^-C/v st = 
<1 

ycoCiRz 


Uv si 


(1 4~ jcoRiCi) (-1 -j- j ( 0 R 2 C 2 ) 

pro co -> 0 bude Uv$ st -> 0, 
pro co 00 bude U v y s t -> 0. 

Vysledna kmitoctova zavislost ‘ zesileni 
je na obr. 40. 




Obr. 40. Selektivni zesilovac 


Uvedena zapojeni aktivnich filtru 
jsou z nejjednodussich a tomu odpovi- 
daji i jejich vlastnosti (sklon asymptot 
pouze 20 dB/dek. apod.). S rostoucimi 
ndroky na kvalitu roste i pocet^odporu 
a kmitoctove zavislych prvku. Gasto se 
pouzivaji dvojite clanky T na vstupu 
nebo vc zpetn£ vazbe OZ. Takto jsou 
reseny napr. pasmove propusti, ktere 
se pouzivaji pro odfiltrovani nezadou- 
cich kmitoctu. V [17] je uveden priklad 
takoveho obvodu pro kmitocet 50 Hz. 

Aktivni filtry s OZ lze pouzit i pro 
modelovdni indukcnosti, tedy ke kon- 
strukci gyratoru. K vytvofeni uzem- 
nen£ indukcnosti potrebujeme dva OZ, 


pro neuzemnenou indukcnost dokonce 
ctyfi OZ. Jsou to tedy obvody pomerne 
n^kladne a navic velmi citliW na zmenu 
prvku. V soucasne dobe se prechazi od 
pouh£ simulace indukcnosti pfimo k rea- 
lizaci casti pozadovane prenosov6 funk- 
ce. To je umozneno tim, ze slozite 
aktivni filtry s OZ jsou realizovany jako 
kaskady filtru druheho fadu. Prizpu- 
sobeni je velmi snadn^ diky velke 
vstupni a male vystupni impedanci,- 
takze kaskada neobsahuje oddelovaci 
stupne. Toto reseni umoznuje naladit 
jednotlive stupne, ponevadz se vza- 
jemne neovlivnuji. Pri navrhu slozit^ 
funkce lze pak vyuzit jiz zpracovanych 
katalogfi filtru. V katalogu najdeme 
pozadovany typ filtru a jeho prenosovou 
charakteristiku. Tuto char ak ter isti ku. 
upravime pro pozadovan6 pasmo kmi¬ 
toctu a rozlozime na vyrazy typu 

ms 2 4* cs + d w , 

—z—- -—r- . cimz soucasne urcime 

s 2 4- as -\-b 

konstanty m, c } d } a, b. 

Kazdou bikvadratickou funkci je 
mozne vytvorit maximalne ctyrmi OZ. 
Spojovanim takto realizovanych bikva- 
dratickych funkci lze primo modelovat 
i velmi slozit£ funkce. Predevsim pro 
toto pouziti uvedla na trh fa Westing- 
house zesilovac WC-788, ktery obsahuje 
tri OZ v jednom pouzdru. 

Podrobnosti o problematice aktivnich 
filtru s OZ lze najit v [20] a [21], Na- 
vrhem aktivnich filtru se tak6 zabyval 
rozsahly serial v casopisu Wireless 
World (1969—70). 

Zdroje napeti 

S OZ lze navrhnout kvalitni a po¬ 
merne jednoduch6 stabilizatory napeti. 
V podstate se vhodne zpracovava refe- 
reneni napeti, vytvorene na Zenerove 
diode. V tom pripade je meritkem sta¬ 
bility vystupniho napeti stalost napeti 
refereneniho. Je tedy vhodn£ pouzivat 
kvalitni, teplotne kompenzovan6 Ze- 
nerovy diody (u nas napf. KZZ81 az 
83.) Zakladni zapojeni je na obr. 41. 



Filtr RzCz potlacuje nezddouci sumova 
napeti, kondenzator Ci sice pusobi spolu 
s R 2 jako dolni propust, je vsak v prvni 
fade volen z hlediska zajisteni d^amic- 
k6 stability. Pro vystupni napeti lze psat 
vztah 

Uv$ st = 

r, R2 i Uv st 

“ L + Ri(l + RiCxo)} 1 4- RsCzco > 
zjednodusene pro co^O je 

CAtf S t= (l + Uy St . 

Obdobne lze pouzit i zapojeni OZ 
s invertujicim vstupem. Promennym od- 
porem R 2 lze v urcitych mezich nastavit 
velikost vystupniho napeti. *. 
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KZZ8laz83 


KF508 


KFY18 


Obr. 43. Stabilizator 



plati pro pasivni pxvky vztah 


Obr. 42. Jine zapojeni stabilizdtoru napeti 


Na obr. 42 je jin6 zapojeni zdroje 
stabilniho napeti. Kompenzovana Ze- 
nerova dioda je napajena pnmo vystup- 
nim napetim OZ. Pak plati vztahy: 




vst, 

Uvy&t~^— Uv st 
Ijy 


OZ lze zatizit pomerne malym vyko- 
nem, proto je vetisinou treba zaradit na 
v^stup tranzistor. Praktick^ zapojeni je 
na obr. 43 [17]. Jde o zdroj konstantni- 
ho napeti ±10 V. Referencni napeti se 
ziskava naZenerovediode (Uz = 8,4V). 
Prvni OZ v invertujicim zapojeni zvet- 
suje referencni napeti Uz na velikost 
(-—10 V), danou vztahem U v $si = 

Uz. Druhy OZ pouze 

invertuje vystupni napeti z OZi. Odpo- 
rem Ra lze v malych mezich upravit vy¬ 
stupni napeti. Korekcni prvky u obou 
zesilovacu jsou voleny pro zesileni 0 dB. 
U obou OZ je vhodn^ zaradit kompen- 
zacni obvod pro nastaveni nuly (nej- 
lepe k vyvodu 7, pravidlo 5c v kapi- 
tole „Aplikacni pravidla“). Misto kom- 
penzovanych diod KZZ 81 az 83 
lze samozrejme pouzit (v m6ne naroc- 
nych pripadech) i jin£ typy beznych 
Zenerovych diod. 

Regulovatelne zdroje stabilizovan^ho 
napeti vyuzivaji promenn&io odporu 
ve zpetnd vazbe OZ, nebo je OZ zapo- 
jen v s^riovych stabilizatorech jako 
komparacni zesilovac a soucasnejako ze¬ 
silovac chybov^ho napeti, ktery pfimo 
nebo pomoci dalsich tranzistoru ridi s6- 
riovy tranzistor. Rada zapojeni tohoto 
typu je uvedena v [10]. V budoucnu bu- 
de problematika navrhu zdroj u stabili- 
zovanych napeti podstatne zjednoduse- 
na ekvivalentem monolitick^ho stabiliza- 
toru pA723, ktery zacne vyrabet n. p. 
TESLA. 

Zdroje proudu 

Problem navrhu zdroje konstantniho 
proudu se v elektronice objevuje velmi 
casto, I pri teto aplikaci lze s uspechem 
vyuzit vyhodnych vlastnosti OZ. Na 
obr. 44 je princip zapojeni zdroje kon- 
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Obr. 44. Zdroj konstantniho proudu 

stantniho proudu, je-li zatez zafazena 
ve vetvi zpetn^ vazby. Muzeme pouzit 
bud vstup napet’ov^ /, nebo vstup prou- 
dovy II. Za OZ je obvykle treba zapo- 
jit vykonovy stupen (booster). Konden- 
zator C zajistuje stabilitu zapojeni. Lze-li 
zanedbat vstupni proud OZ, plati* 
vztahy 

VStUp I'. ij vfs t — —’ U vst — , 


/ 3 = - 


U v 


Rs 

h - h 


h - h + h = 


— U vst 

r 2 

RiRa ’ 

U vst 

~ ~rT 


U vst / 

'+i: 

Ri \ 


vstup II: Iz = /vst ^1 T • 

Zate£ v obr. 44 nesmi byt zapojena 
proti zemi, coz je v mnoha pripadech 
nevyhodnA Zapojeni na obr. 45 tuto ne- 
vyhodu odstranuje. Jde o znam6 zapo¬ 
jeni tzv. Howlandova obvodu, u nehoz 



Obr. 45. Howlanduv obvod s OZ 


Ra 

Rs 


R 2 

Ri 


Pro vystupni napeti lze pak 


ps&t 


+ 


Uv yst - U 

1 R 2 


1 -f- R%C ict) R\ 


+ 

(Uz- 


■ U v sti); 


neuvazujeme-li kondenzator Ci } zjed- 
nodusi se vztah na 

U vyst — |l 4 U vst • 

Za uvedenych predpokladh lze proud 
zdte^e Iz vyjadrit vztahem [13] 

Uv st2 Uv stl 


/ Z - 




Ze vztahu je zrejm£, ze proud Iz neza- 
visi na zatezi R z ■ Praktick£ zapojeni 
zdroje konstantniho proudu 1 A je na 
obr. 46. Proud zatezi je podle uvede- 



15 

nych vztahu I z = . Stalost kon- 

. 3 

stantniho proudu I z je tedy dana stabi- 
litou zdroje 15 V a odporu R$. Na ko- 
lisani Iz ma vliv i vstupni proud OZ, 
napet’ova nesymetrie, drift a cinitel po- 
tla^eni souctoveho signalu. S vyuzitim 
Howlandova obvodu lze realizovat i za- 
porny odpor a zapojeni vyuzit ke kom- 
penzaci vstupnich kapacit OZ (kabelu), 
v ke konstrukci presnych mericu odporu 
s velkym rozsahem apod. 

Na zaver uvedeme jeste jeden priklad 
zdroje konstantniho proudu 10 mA 
(obr. 47), ktery koncepci navazuje na 
zapojeni podle obr. 43. Prvni OZ vy- 
tvafi konstantni napeti asi +2 V. Druhy 
OZ je. vlastnim zdrojem konstantniho 
proudu v zapojeni, kter6 je obdobou 
Howlandova obvodu. Je-li splnena 

podminka = ---— 5 — (neuvazu- 

Hq Kiz + /tis 

jeme nastavovaci odpory /?u, Ru), pak 
plati 

Vystupni proud 10 mA lze jemne na- 
stavit potenciometrem Ru , hrube pro- 
mennym odporeni i? 4 . Odporem Rn lze 
kompenzovat vliv zateze. 

(Pokracovdnt) 


73 



Obr. 47. Zd ro j k° n ~ 
stantmho proudu 
10 mA 
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V pripade, ze dve vedeni stejn£ 
'd6lky a o stejne charakteristicke impe- 
danci (napr. 150 Q) spojime na jed- 
n6 strane do serie a na druh£ strane 
paralelne (obr. 17a), dostaneme u s6- 
riov^ho spojeni soumerny vystup, kte- 
ry umozni pripojeni soumern6 impe¬ 
dance 300 Q. Na druh£ strane, u para¬ 
lelne propojenych koncu, budou ve¬ 
deni prizpusobena k zatezi 75 O. Tuto 
vlastnost velmi lehce pochopime, kdyz 
si ve schematu linky v miste spojeni na- 
hradime ekvivalentnmi odpory. 

V pripade, ze d£Iky takto propoje¬ 
nych vedeni budou lichym nasobkem 
ctvrtiny vlnov£ d£lky, mu2e byt jedna 
strana paralelne spojenych vodicu uzem- 
nena. Vstupni impedance tohoto balunu 
je napr. 75 Q a vystupni impedance je 
pak 300 Q; impedance se tedy transfor- 
muje v pomeru 1 : 4. 



Obr. 17. Symetrizalnx clen, vytvofeny ze sy- 
metrickeho vedeni 

a) pfevod impedand 1: 4 

b) pfevod impedand 1:1 

Abychom u tohoto balunu dostali 
transformacni pomer 1:1, musi byt ve¬ 
deni na obou koncich spojena paralelne 
(obr. 17b). Stejne jako u balunu s impe- 
dancnim prevodem 1 : 4 muze byt jedna 
strana paralelne spojenych vedeni uzem- 
nena, pricemz symetricka strana je od- 
delena od zeme. 

Na zaver tohoto vysvetleni muzeme 
fici, ze tato napajeci vedeni mohou byt 
take nahrazena vhodnymi civkami, at’ 
jiz vzduchovymi nebo navinutymi na 
feritov&n jadre. Indukcnosti t£chto ci- 
vek prispivaji k oddeleni soumern^ho 
vystupu od uzemneneho konce. Kmito- 
ctovy rozsah takto vytvorenych syme- 
trizacnich clenu je mnohem vetsi, nebof 
tyto indukcnosti pusobi jako oddelovaci 
cleny ve vetsim rozsahu. 

]ednoduchy sirokopasmovy symetrizafcm £len 

V tomto odstavci si popiseme jedno- 
duchy symetrizacni clen, ktery je mozno 
pouzit ke spolehliv^mu pfenosu vykonu 
odpovidajicich az tride A. Uvedene re- 
seni umoznuje prizpusobeni symetricke 
ant^ny.o impedanci 75 Q, napr. dipdlu, 
k souos&nu kabelu. Provedeni je jedno- 
duch6 i po konstrukcni strance. 

Symetrizacni clen muzeme vytvorit 
jako dvojit£ vinuti, ktere navineme na 
plochou feritovou tycku (pro ant^ny 
' v tranzistorovych prijimacich na stredni 
vlny). Na tycku vineme' bifilarne (dva 
vodice jsou vinuty soucasne tesne vedle 
sebe) 2 X 10 az 15 zavitu smaltovaneho 
dratu o prumeru 0,8 mm se stoupanim 
zdvitu 4 mm. Konce vinuti zajistime 



Obr. 18. Z a pojeni feritoveho balunu 1: 1 
mezi souosy kabel a antenu 

reznou niti a impregnujeme vhodnym 
lakem. Hotovy balun zapojime mezi 
antenu a souosy kabel podle obr. 18. 

Po zhotoveni umistime balun do 
vhodne trubky z plastick£ hmoty, do 
niz z jednd strany pfivedeme konec na- 
pdjeciho souos&io kabelu a z druh6 
strany stfed dipdlu. 

Balun zhotoveny timto zp&sobem lze 
navinout i na feritov£ toroidni jadro. 
Takove reseni je v^hodnejsi vzhledem 
k dokonale uzevrendmu magnetick^mu 
obvodu. Magneticka vazba je v tomto 
pripade velmi tesna. Takto zhotoveny 
symetrizacni clen je pouzitelny jeste 
v sirsim rozsahu kmitoctu, ale vyzaduje 
pouziti materialu (jadra) s co nejmen- 
simi magnetickymi i dielektrickymi 
ztratami. 

U balunu s impedancnim prevodem 
I : 1 je vhodne pouziti trifilarniho vinuti 
podle obr. 19a. Pouzijeme-Ii pfevod 1 : 4, 
zapojime vinuti podle obr. 19b. 



Obr. 19. Symetrizacni deny vinuti na feri- 
tovych toroidech 

a) pfevod impedanci 1: 1 

b) pfevod impedand 1: 4 

zAkladn! vf m£ric( pRIstroje 

V teto casti se seznamime se zaklad- 
nimi vysokofrekvencnimi mericimi pri- 
stroji, bez kterych se radioamat^r ne- 
obejde a o nichz byla zminka jiz v pred- 
chazejicich lekcich. 

NejpouzivanejSimi mericimi pristroji 
jsou meric rezonance (tzv. grid-dip- 
metr), ant^naskop a reflektometr, pri- 
padne krystalovy kalibrator. 

Meric rezonance 

Saci mefic, osazeny elektronkami, 
oznacujeme jako grid-dip-metr (GDO). 
Tento anglicky nazev je odvozen z funk- 
ce pristroje, u kter^ho mefime mriz- 
kovy proud oscilatoru. Je-li rezonancni 
obvod merice v rezonanci s merenym 
obvodem, mrizkovy proud znatelne 
klesa. Odsav^nim energie totiz klesa 
amplituda oscilaci. 


Tranzistorov^ forme tohoto pristroje 
se nekdy t^z rika jjtransdipmetr* 4 , nebof 
zde jiz nehovorime o poklesu mrizkov^ho 
proudu. Funkce je vsak obdobna. 

Pouziti 

Merice lze vyuzit v prv^ fade pro me- 
reni (zjist’ovani) rezonancniho kmitoctu 
ladenych obvodu. Dale muze byt po¬ 
uzit jako signalni generator pro nasta- 
vovdni obvodu na zadany kmitocet. 
Vypneme-li oscilator a pouzijeme-li 
pouze ladeny obvod s indikatorem, fun- 
guje pristroj jako absorpcni vlnomer. 
Zndme-li indukcnost (kapacitu), mu¬ 
zeme z rezonancniho kmitoctu stanovit 
kapacitu mereneho kondenzatoru (in¬ 
dukcnost civky). Krome toho je saci 
meric i nepostradatelnym pomocnikem 
pri nastavovani ant^n a napajecu. 

Tranzistorovy saci meric 

Celkove zapojeni je nakresleno na 
obr. 1. Prvni tranzistor pracuje jako 
oscilator se spolecnou bazi. Druhy^ tran- 



Obr. 1. Schema tranzisloroveho sadho merice 


zistor ma funkci stejnosmerneho zesilo- 
vace a zesiluje napeti, detekovan^ dio- 
dou D. Zmeny kolektorov^ho proudu 
takto ovladaniho tranzistoru indikuje 
mefidlo M. Je-li mereny obvod naladen 
na stejny kmitocet, jako meric, je cast vf 
energie oscilatoru merice odsavdna a 
stejnosmern6 napeti za diodou D je 
mensi. To ma za nasledek i pokles ko- 
lektorov^ho proudu tranzistoru T 2. 

Civka. rezonancniho obvodu ma 
u vetsiny rozsahu jen dva vyvody. Vy- 
hovi v tomto zapojeni pro spolehliv£ na- 
sazeni oscilaci na kmitoctech asi od 
2 MHz vyse, nebot’ zpetna vazba vznika 
pusobenim delice Ci t C2. Pokud bychom 
chteli pristroj pouzit i na nizsich kmi¬ 
toctech, je nutno pfipojit odbocku z civ¬ 
ky pres oddelovaci kondenzator Cs na 
emitor tranzistoru T±. 

Kmitani oscilatoru je ovlivneno t6z 
predpetim b^ze tranzistoru 7i, kter6 
ovlivnuje jak pracovni bod, tak i vnitrni 
kapac ty tranzistoru. S uvedenym od- 
porovym delicem i?2, Rz je nutne, aby 
tranzistor m61 zesilovaci cinitel A21C 
vetsi nez 100. 

Citlivost indikatoru (meridla) se ridi 
potenciometrem P, kterym nastavujeme 
vychylku asi na 80 % stupnice, aby 
zmenseni / ychylky bylo dobre patrnd. 


Rozpiska soufi&stek tranzistoroveho saciho 


C, 

C 2 

§ 

C, 

C t 


22 

22 

33 

100 

33 

10 


pF 

PF 

nF 

PF 

nF 

pF 


mefite 

slidov^, TC210 
slidovy, TC210 
keramicky, TK749 
vzduchovy, ladici 
‘ keramick^, TK749 
slidovy, TC210 
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c, 


0,1 

PL F 

keramicky, TK749 


Cg 


1 

nF 

keramicky, TK750 


D 




dioda, GA204 


M 


100 

U.A 

DHR 5 nebo podobny 


P 


.470 

kQ 

potenciometr, TP 181 
spinac jednopolovy 


Si 





s , 




spinac jednopolovy 


Ri 


2,7 

kn 

TR112 


R» 


3,3 

kn 

TRI 12 


R s 


39 

kn 

TRI 12 


Ri 


4,7 

kn 

TRI 12 


R , 


3,3 

kn 

TRI 12 


R * 


1 

kn 

TR112 


Ri 


1 

kn 

TR112 
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kn 

TR112 


R , 


1 

kn 

TR112 


T x 




OC170 nebo GF505, GF507 

t 2 
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Tabulka civek 


Ro; 

zsah [MHz] 

Podet zavitu Drat 0 

[mm] 

2 

a i 

4,2 * 


100 0,16 

CuL 

4 

at 

8,3 


33 0,3 

17 0,5 

CuL 

8 

a t 

17 


CuL 

16 

at 

34 


8 0,5 

CuL 

32 

at 

66 


2,5 2 

CuAg 


Civky jsou vinuty na 0 20 mm zavit vedle zavitu. 


Protoze indukcnost civek velmi zavisi 
na pouzit^m dratu, prumeru kostricek 
apod., bude pravdepodobne nutno po 
jejich zhotoveni je doladit do zAdanych 
pasem pfipadnou upravou poctu zAvitCi. 
.Meric ocejchujeme podle prijimace. 
V pasmu KV napr. v kolektivni stanici 
podle prijimace Lambda, jehoz kmi- 
tocet kontrolujeme krystalovym kali- 
brAtorcm. 

Jak zachazet se sacim meriCcm ? 

Pri pouziti sac 1 ho merice k zjisfovani 
rezonance obvodu je nutno udrzovat 
takovou (co nejmensi) vzajemnou vazbu 
mezi mericem a mefenym obvodem, aby 
pokles proudu byl prave patrny, coz 
znamena, ze obe civky musi, byt v do- 
statecne vzdalenosti. Pri ma !6 vzdale- 
nosti je sice pokles hluboky, ale neni 
ostr£. Dochazi tez ke strhavani oscila- 
toru zkousenym obvodem. 

Elektronkovy grid-dip-metr (GDO) 

V nekterych pripadech, zvlaste pri 
serizovani anten, potfebujcme vetsi vy- 
sokofrckvencni vykon (0,2 az 0,5 W), 
coz prakticky vylucuje pouziti tranzisto- 
rovych typu sacich m^ricu. 


ft 750 V 



Obr. 2 . Schema eieklronkoveho saciho merice 

Zapojeni merice, ve kter&n je pouzita 
dvojitA trioda, je na obr. 2. Prvni 
trioda pracuje jako Colpittsuv oscilator. 
Druha trioda pracuje jako elektronkovy 
voltmetr, kter^ meri napeti na casti 
mrizkov^ho odporu oscilatoru. Toto 
napeti je u mern6 zmenam mrizkovAho 
proudu a meni se tedy pri zmene ampli- 
tudy oscilaci. 


Rozpiska soutt&stek GDO 


Ci 

2 x 50 pF 

vzduchovy, ladici 

c 2 

200 pF 

slidovy, TC210 

c 3 

100 pF 

slidovy, TC210 

Cg 

E 

1 nF 

keramicky, TK750 
ECC82 

M 

0,5 mA 

DHR5 nebo podob-' 
ny 

Ri 

27 kn 

TR151 

R* 

27 kQ 

TR151 



R* 


100 

O 

TR151 


Ri 


47 

kn 

TR151 


R* 


47 

kn 

TR151 


R< 


100 

kn 

TR151 


R? 


27 

kn 

TR151 


P 


100 

kn 

TP280 



Tabulka civek pro GDO s ladicim 


kondenzAtorem 2 

X 50 pF 


Rozsah 

Pocet 

Drat 

Posnamka 


[MHz] 

zavitu 

0 [mm] 



' L7 

— 3,2 

195 

0,16 CuL 



2,7 

— 5,0 

110 

0,25 CuL 



4,4 

— 7,8 

51 

0,25 CuL 



7,5 

— 13,2 

24 

0,25 CuL 



12 

—22 

21 

' 0,5 CuL 

delka civky 20 mm 

20 

—36 

14 

0,5 CuL 

ddlka civky 

12 mm 

33 

—60 

8,5 

0,8 CuL 

d£lka civky 

13 mm 

54 

—99 

3 3 /* 0,8 CuL 

ddlka civky 

8 mm 


Civky jsou vinuty na kostri^ce o prtim£ru 
18,5 nun; pokud neni uvedeno jinak, z6vit vedle 
zavitu. 


Vysokofrekvencni mOstek - 
antenaskop 

Dalsim mene znamym a nedocene- 
nym pristrojem je antenaskop podle 
W2AEF. Je to velmi jednoduchy vyso- 
kofrekvencni m&stek, ktery slouzi ke zjis- 
t’ovani impedanci ant£n. Zapojeni ant^- 
naskopu je na obr. 3. Mustek, napajeny 



Obr . 5. Antenaskop 


vf napetim, tvori odpory /Ji, Rzi R3 
a neznamy odpor i? x . Vf napeti priva- 
dime z vhodneho zdroje vazebni civkou 
L. Dioda D detekuje rozdilov^ napeti, 
ktere vznika pri nevyvazeni mustku. 
Vznikly stejnosmerny proud prot^ka 
pres vazebni civku L, odpor ^ 3 , diodu D , 
odpor /? 2 , tlumivku Tl a meridlo. M. 
Rovnaji-ii se navzajcm odpory jedn 6 
vetve Ri — R2, nastane vyvazeni must- 
ku, kdyz budou shodn£ i odpory druhA 
vetve. Vychylka meridla M bude tedy 
nulova, kdyz R3 se bude rovnat R x . 
Protoze odpor R 3 je promenny, je moznd 
vyvazit mustek pro vsechny velikosti 
odporu R x v rozsahu od nuly do maxi- 
malniho odporu potenciometru * R 3 . 
Kondenzatory C a C2 jsou keramicky 
nebo slidove a slouzi ke stejnosmernemu 
oddeleni mericiho stejnosmern^ho ob- 
vodu od prvku vysokofrekvencni ho 
mustku. Odpory Ri a R% jsou vrstvove. 
Musi byt presnC, alespon petiprocentni 
a musi mit co nejmensi indukcnost,. tj; 
nesmi b^t dratove ani s brousenou draz- 
kou v uhlikovC vrstve. 

Merici potenciometr je vrstvevy li- 
nearni typ TP280 o odporu 330 az 
470 Q. Meridlo M pouzijeme co nejcit- 
livejsz (50 pA)." Pouzijeme-li mCne cit- 
liv 6 meridlo, budeme potrebovat vetsi 
vysokofrekvencni napeti. 

Jak je patrno.ze schCmatu, je kon- 
strukce celCho pnstroje velmi jedno- 
ducha. Celek umistime do kovove kra- 
bicky rozdelenC na tri casti. 

V prvni je umisten potenciometr Rz, 
svorky pro pripojeni neznamC impe¬ 
dance, svorky pro budici civku L a 
diodu D, V druhC jsou umisteny odpory 
Ri a a oddelovaci kondenzatory C 
a C 2 . Ve treti je indikacni pristroj s od¬ 
delovaci tlumivkou a blokovacim kon- 
denzatorem C3. 


Civku L , do kterC indukujeme vf na¬ 
peti z GDO, navirieme na prumeru 30 
az 40 mm z dratu o prumeru asi 1 mm 
izolovanCho PVC (zvonkovy drat). Po- 
cty zavitu volime ruznC pro jednotliva 
kmitoctova pasma. Pro pasmo 1 az 
3 MHz volime asi 10 zavitu, pro 3 az 
10 MHz 5 zavitu, pro 10 az 30 MHz ask 
3 zavity. Pocet zavitfi neni kriticky, za- 
rucuje vsak dostatecnC nakmitanC na¬ 
peti z GDO do antCnaskopu. 

Pristroj ocejchujeme pomoci pevnych 
odporu znamych hodnot. Po zapojeni 
vybudime meridlo antCnaskopu na 
plnou vychylku pfiblizemm civky GDO 
k vazebni civce L. NulovC minimum 
ukazuje . meridlo M antenaskopu pri 
nastavenCm odporu potenciometru i? 3 j 
rovnajicim se velikosti cejchovadho od¬ 
poru. Cejchovani je kmitoctove neza- 
vislC. 

V teto souvislosti je nutno upozornit, 
ze pri mereni bude vychylka nulova jen 
v tom pfipade, ze impedance ma ciste 
odporovy charakter. Pokud bude mit 
mefena impedance ^ induktivni nebo 
kapacitni slozku, neklesne vychylka 
uplne na nulu, ale bude vykazovat pri 
zmen^ch R 3 vice nebo mCne ostrC mi¬ 
nimum, pri nemz R 3 se rovna absolutni 
hodnote merenC impedance Z*. 

Rozpiska souCAstek antenaskopu , 


C 

1 nF 

keramicky, TK750 

c s 

1 nF 

keramicky, TK750 

C, 

10 nF 

keramicky, TK749 

D 


dioda, GA201—-205 

M 

50 pA 

DHR 5 nebo podobny 

R, 

. 220 n 

viz text 

R , 

220 n 

viz text 

R* 

330—470 n 

TP280 (linearni) 

7\ 

2,5 mH 

vinuta kriiove 


•Meric prizpusobent - reflektometr 

Z teorie vedeni vime, ze skutccny pre- 
ndseny vykon se rovna rozdilu mezi vy- 
konem, prichazejicim ke spotrebici (an- 
tCne) a vykonem od spotrebice odraze- 
nym. Odrazy nastavaji pfi nedoko- 
nalCm prizphsobeni. Vedeni muzeme 
vysetrovat v libovolnCm miste. 



Obr . 4. Funkcni zapojeni merice pfizpusobeni 



Obr. 5. Meric pfizpusobeni 


Funkcni zapojeni pristroje jenaobr. 4. 
Na kondenzAtoru Ci delice C 1 C 2 je na- 

p6tit4= 

Napeti, indukovanC'do civek L\ a L 2 , 


oznacime Um a U l 2 - Merime pak sou- 
cet, popr. rozdil napeti Uc a 
ktery je umerny prochAzejici nebo od- 


razenC energii. 


SkutecnC zapojeni je na obr. 5. 
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Pavel Sir, OK1AIY 

Tranzistorova zanzeni pro pdsma VKV jsou mezi amatery stale ve vetsi oblibe. Duvodyjsou 
zfejnie a tak pfibyvd zdafilych konstrukci i pro ty nejvysH kmitocty. Velmi pfiznive k tomu 
pfispivd podsiatne zlevneni polovodicu i nektereho dalsiho radiomaterialu , rovnez tak i fada 
popisu a pfikladu zapojeni , uvefejnenych v nasich i zahranicmch casopisech. Velmi aktualm 
jsou hlavne mala pfenosnd zafizeni pro pdsmo 2 m, s moznosti pouziti pro mobilni provoz nebo 
provoz pres amaterske pfevadece. N 

Nazory na to, Jake vlastnosti by zafizeni melo mil, se budou jiste velmi lisit podle naroku 
uzivatele. Je jiz zhotovena fada dumyslnych „strojoven“ pro vsechny druhy provozu , osazenych 
nekolika desitkami tranzistoru a dokonce jiz i integrovanymi obvody. Jako pUklad za vsechny 
maze poslouzit zafizeni 0K1WFE, se kterym dosahuje kolektiv 0K1KTL vynikajicich uspe- 
chu pfi soutezich, dale pak 0K1AGC , 0K2AE atd. Nektefi se vsak pfikloni k male mu, 
jednoduchemu, na zdroje nendrocnemu zanzeni QRP , ktere se nechd ddt pohodlne do aktovky 
Hi dokonce do kapsy. 


.Nejjednodussi a zpravidla nejrych- 
lejisi je zafizeni zbudovat od zakladu 
novd. Dalsi moznosti je pouzit nejaky 
vyfazeny tranzistorovy prijimac (bucfto 
jeho dily, napr. mf a nf), nebo pak do 
hotov^ho a hrajiciho prijimace ve- 
stavet konvertor. Tranzistorovych pri- 
jimacu ruznych velikosti je dnes velke 
mnozstvi a nekter£ z nich, i kdyz maji 
vetsi skfinku s reproduktorem, jsou 
uvnitr poloprazdne. Pfi pohledu do jed- 
noho takov^ho prijimace vznikla mys- 
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svoji konstrukci pfimo nabizel k uprave. 
Ten to prijimac je srovnatelny co do roz- 
meru i funkce zhruba s nasim prijima- 
cem Carina. Funkcni dily jsou vsak tak 
dobfe urovnany, ze se do voln^ho 
(i kdyz nevelk6ho) prostoru daly vmest- 
nat dve male desticky, jedna s konver- 
torem, druhd s vysilacem a BFO. Ram 
z plastickd hmoty, ktery nese desku se 
soucastkami a ladici kondenzator, jiz 
v sobe mel otvory, do kterych stacilo 
jen pfisroubovat konektory. Rovnez da¬ 
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Obr . la. 'Zapoje¬ 

ni vstupniho obvodu 
pfijimate Transcon¬ 
tinent Ek 
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Obr. 2. Konvertor 
k pfijimaci Trans¬ 
continent Ek 
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lenka vestavet tarn i jednoduchy vy- 
silac. Od myslenky k cinu nebylo da- 
leko, ale potize, kter£ se pfi rekon- 
strukci vyskytly^ byly tak zavazn£, ze 
stoji za to s nimi dalsi zajemce seznamit. 

Postizenym prijimacem byl Trans¬ 
continent Ek od firmy SABA ; ktery se 



citkova souprava se jednoduse dala 
upravit a tak^ pro pfepinac pfijem-vy- 
silani se naslo misto. Popsanym zpuso- 
bem lze podobn6 prijimace upravit pro 
radioamatersky provoz, ale hned zpo- 
catku je tfeba brat v uvahu, ze zarizeni 
bude dobre pro popovidani na vikendu 
ci provoz pres pfevadec a ze pro naroc- 
nejsi provoz se s nim pocitat neda. 



Jaky prijimac se hodi k rekonstrukci? 

V prvni fade takovy, ktery ma uvnitf 
potfebny prostor pro pfidavne dily. 
Nejvetsi problem byva s dalsimi ovla- 
dacimi prvky, ktere musi byt nena- 
padne a esteticky vyvedeny a prdve 
jejich mnozstvi bude urcovat rozsah 
rekonstrukce. Dalsim problemem je na- 
pajeci zdroj, jeho napeti a kapacita. 
Vyhodne je napeti vetsi - 12 nebo 9 V, 
z monoclanku ci malych kulatych ba- 
terii. Zvlast’ vhodne jsou sovetsk^ pfiji- 
mace Riga, Selena, VEF 204, ktere 
maji vice rozsahu KV. Vaznym proble¬ 
mem je ndchylnost k pronikani stanic 
KV. Protoze jejich upln<£ a spolehlivd 
odstineni je v nasem pfipade takrka ne- 
moznd, je vhodnd pouzit rozsah, kde je 
klid, a tarn take ladit potfebn£ 2 MHz. 
Je-li antehni vinuti na feritove tycce, 
je vec jeste komplikovanejsi, protoze 
chceme-li pfislusny rozsah KV zachovat 
pro normalni poslech, nezbude nezli 
komplikovane pfepinat. Pfesne tak to 
bylo v m£m pfipade; navic se stupnice 
k vyssim kmitoctum rozsahu 6 az 
' 12 MHz rychle zhust’ovala. Nemel jsem 
k dispozici vhodny krystal a proto jsem 
pouzil kmitocet 6,2 az 8,2 MHz. Dosta- 
tecnym signalem z konvertoru, vhod- 
nym stinenim, blokovanim a hlavne 
pfipojenim vsech stinenych dilu na 
„zem“ v miste kmitajiciho smesovace 
se mi povedlo pfi pfipojeni teleskopick^ 
antdny prakticky uplne potlacit proni¬ 
kani rusivych signalu a pfi pfizpusobeni 
venkovni ant^ny je omezit na snesitel- 
nou miru. Uplnd odruseni by vyzado- 
valo nekolikere dokonale odstineni, a to 


v mem pfipade nebylo dost dobfe pro- 
vediteln6. Jak je z obr. lb patrno, pfi 
pfepnuti pfijimace na poslech v pasmu 
2 m se pfepnou tyto obvody: 
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1. Ladici kondenzator se odpoji od vi- 
nuti na feritov6 ant^ne a pripoji na 
kolektorovy obvod smesovace pres 
kondenzator 330 pF. (Puvodni spa¬ 
ding* * je na desce, ten to novy je 
primo uvnitr obvodu.) Tim od- 
padne .starost o sifku pasma tohoto 
obvodu a je mozna jednoducha vaz- 
ba na dalsi stupen. 

2. Bdze kmitajiciho smesovace se od¬ 
poji od vazebniho vinuti na feritove 
tycce a pripoji na vazbu z kolekto- 
rov£ho obvodu pfedchoziho tran- 
zistoru FET. 

3. Na konvertor se pripoji napajeci 
napeti. 

. Toto prepinani obstarava lista z niag- 
netofonu, kterd je pfisroubovana k zd- 
kladni desce prijimace a je mechanicky 
spojena s tlacitkem, kter6 slouzilo v pu¬ 
vodni m provedeni pro spinani rozsahu 
SV. Pfi jeho stisknuti (i castecn&n) se 
vypnulo kter^koli z dvou dalsich tla- 
citek (KV, VKV) a tim byl prijimac 
pfepnut na SV. Tlacitko melo tedy 
funkci jen mechanickou. (Podobne 
tomu je u nasich hudebnich skfini ci 
rozhlasovych pfijimacu.) Rozsah stfed- 
nich vln je tak sepnut, jsou-li vsechna 
tlacitka rozepnuta, rozsah 144 az 
146 MHz je sepnut, jsou-li soucasne 
stisknuta tlacitka pro KV a SV. 


Konvertor 

Konvertor pro 144 MHz je velmi 
jednoduchy, navic se musel vejit do 
prostoru o velikosti krabicky od zapalek. 
Z elektrick^ho hlediska (obr. 2) je to 
pomerne povedena konstrukce (jak se 
pozdeji ukazalo). Smesovac je osazen 
tranzistorem FET, cimz je castecne za- 
jistena odolnost proti kfizov6 modulaci, 
kterd se prave na techto stupnich vytva- 
ri. Pro dobrou funkci smesovace'je du- 
lezite dostatecnevelkeosciIdtorov£ nape¬ 
ti. Jeho velikost zjistime tak, ze rnerime 
proud, ktery protdka sme^ovacem. Bez 
pfipojen£ho oscildtorov^ho napeti tece 
smesovacem asi 300 ^A, je-li injekce 
dostatecnd, pak tento proud vzroste 
alespon na 360 pA. Velmi dulezita je 
t6z cistota tohoto oscilatorov^ho napeti. 
Navrzeny pasmovy filtr je asi minimum, 
co se pro to dd v jednoduchem konver- 
toru udelat; u spickovych zarizeni byva 
filtracnxch stupnu nekolik. 

Oscilator je v zapojeni, kdy krystal 
kmitd na pdt 6 harmonick^. Vhodny 
krystal 11,5 MHz jsem nemel k dispo- 
zici a proto jsem prozatimne pouzil 
9,2 MHz. Md-li takov^to oscilator 
spravne pracovat, je jeho nastaveni 
tfeba venovat velkou trpelivost. 

(Pokratovdni) 


=fi krdtkovlma spojenf 

Dr. Jin Mrazek, CSc., OK1GM 

Male uvaha by se take mohla jmenovat „procje nds vubec slyhP\ Jeslliie totiz budeme chtit 
nekterd nah krdtkovlnnd spojeni vysvetlit metodami ,,klasicke li teorie Hfeni krdtkych vln , ne- 
podafi se ndm to, Vypocteme-li totiz intenzitu signdlu prolistanice, dostaneme nekdy hodnoty 
tak nepairne , ze by mel byt pnjem vyloucen; a pfece se korespondujici operatefi slyH a dokonce 
si ddvaji velmi dobre reporty. Z t°ho plyne, ze iy klasickou il teorii sifeni krdtkych vln musime 
nejak doplnit , aby vysvetlovala obcasnou dobrou slyHtelnost sianic , pracujkich s velmi malymi 
vykony. Mad jednim takovym mimoradnym pohledem na to, co se deje mezi vysilacem a pfiji- 
macem , se dnes chceme zamyslit. Mejprve si vsak budeme. muset strucne zopakovat , co si pfed- 
stavujeme pod pojmem 


klasicka teorie sireni. 

Prostorova vlna, sirici se z ant^ny vy- 
silace, pronika do zemsk£ ionosf^ry a 
tam meni smer sv£ho sifeni. Za prizni- 
vych podminek dochazi k „odrazu“ 
vlny zpet k zemsk6nu povrchu a ke 
vzniku ionosferickeho „skoku“. Tako- 
vych skoku muze sirici se vlna udelat 
nekolik (prakticky pouzitelnd skoky pri 
DX provozu maji dilku asi 3 500 Ion), 
jestlize jsou na trase sifeni pfizniv£ pod-* 
minky v ionosf^re. Tyto pfizniv^ pod- 
minky v bode odrazu lze rozdelit do 
dvou skupin: 

a) ionosfera musi dopadajici vlny od- 
razet, 

b) ionosf^ra nesmi radiove vlny prilis 
tlumit, tj. nesmi je zbavovat jejich 
energie. 

Aby ionosfera dopadajici radiov^ vlny 
odrazela, k tomu musi mit urcitou mi- 
nimalni elektronovou koncentraci. Ta je 
ovsem neustale ovlivhovana slunecni 
cinnosti, ktera se meni jednak sku- 
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tecne (jedenactileta perioda a kazdo- 
denni zmeny), jednak zdanlive (menici 
se dopad slunecnich paprsku na iono- 
sf£ru). V praxi se zavadi pi’o kazdou 
trasu pojem ,,nejvyssi pox^zitelny kmi- 
tocet (£ , ktery nelze prekracovat, poza- 
dujeme-li, aby nase signaly dospely 
k protistanici. 

Aby ionosf^ra radiove vlny prilis 'ne- 
tlumila, k tomu musi byt jeji nejspod- 
nejsi vrstvy, majici na utlum vln nej- 
vetsi vliv, co nejm^ne vyvinuty. Tak 
tomu byva v nocnich hodinach, avsak 
i behem dne muze byt utlum spodni 
ionosfthy maly, jestlize vysilaci kmitocet 
zvy^ime. Proto kratk^ vlny „chodi t( 
velmi dobfe v noci prave na nizsich 
kxnitoctech, zatimco ve dne jsou nizsi 
kmitocty pohlcovany a proti utlumu 
bojujeme tim, ze pfejdeme na kmitocty 
vyssi. V praxi je zaveden i pojem „nej- 
nizsiho pouzitelneho kmitoctu £S ; radista 
se musi postarat o to, aby jeho pracovni 
kmitocet byl vyssi. 

Prubehy nejvyssiho i nej nizsi ho po- 
uziteln^ho kmitoctu jsou pro kazdou 
trasu ruzne a nasi ctenafi je znaji z pra- 
videlnych predpovedi, obsahujicich 
pravdepodobn£ denni prubehy obou 
techto dulezitych parametru. Radiove 


spojeni s protistanici je mozn6 jen tehdy, 
je-li kmitocet vysilace vyssi nez je 
okamzita hodnota nejnizsilio pouzitel- 
n^ho kmitoctu a soucasne nizsi, nez je 
soucasna hodnota nejvyssiho pouzitel- 
n£ho kmitoctu. Protoze se den ze dne 
prumerne^ hodnoty obou urcujicich pa- 
l’ametru meni, muze dochazet ke kazdo- 
dennim fluktuacim, takze podminky 
spojeni nemusi byt vzdy stejne. V celo- 
m^sicnim prumeru se vsak musi ukazat, 
ze zminene fluktuace se pohybovaly 
v urcit^m malem rozmezi od pfedpovi- 
danych hodnot, coz je vlastne krit£rium‘ 
pro dodatecn^ provefeni predpovedi. 

V podstate se tomu vsemu rikd „kla- 
sickd t( metoda urcovani podminek spo¬ 
jeni a lze rici, ze pro vetsi vykony vysi- 
lacu vse, co jsme si prave uvedli, plati 
t^mef beze zbytku. Jestlize vsak budeme 
sledovat slysitelnost signalu slabych vy- 
silacu, zahy zjistime, ze v nekterych 
dnech nastavaji tak velk^ odchylky od 
normalu, ze se ndm vnucuje otazka, 
zdali jsme pri vykladu radioveho spo¬ 
jeni na neco nezapomneli. 

Nekolik prikladu 

Na obr. 1 vidite mapku vychodniho 
pobfezi USA. Bylo 5. rijna 1968, 
16.00 GMT, a hodnoty nejvysSich i nej- 
nizsich pouzitelnych kmitoctu umozho- 
valy radiova spojeni stfedni Evropy 
s vyobrazenou oblasti na 28 MHz. 
Pfesto vsak k ndm zaldtaly pouze 
signaly z nekolika presne vymezenych 
oblasti. V 16.00 GMT byly zazname- 
nany pouze stanice, vysilajici z Brookly- 
nu, casti Manhattanu a Yersey City 
(v podstate tedy z urcit6 oblasti New 
Yorku a protejsiho bfehu feky Hudson). 
Stanice z ostatnich mist New Yorku 
slyset nebylo, ac vzhledem ke znacne 
hustote amat6rskych vysilacich stanic 
v USA jiste tak6 vysilaly. 

Zminena oblast slysitelnosti se zvolna 
posouvala tak, ze kolem 16.45 GMT 
bylo mozno slyset stanice z Filadelfie 
a v 17.45 GMT z oblasti Washingtonu 
D.G. Oblast slysitelnosti se tedy zfe- 
telne primocare posouvala rychlosti asi 
220 km/hod. Kolem ni byla oblast ,,ne- 
slysitelnosti (< , protoze po celou dobu 
pozorovdni nebylo slyset jin6 stanice 
v okruhu nejmdn£ 1 000 km. Na obr. 1 
jsou vyznaceny polohy stanic, slysitel- 
n^ch v 16.00 GMT, r v 16.45 GMT a v 
17.45 GMT. 



Jin£ podobn6 pozorovdni bylo vyko- 
nano dvema prazskymi amatory rovnez 
na pasmu 28 MHz. Operat6fi obou 
stanic byli ve vzajemnem telefonnim 
spojeni a soucasne sledovali desetime- 
trov6 pasmo tak, ze Iadili sve pnjimace 
synchronne. Trebaze vzdalenost obou 
pozorovatelu byla necel£ tri kilometry, 
slyseli z vychodniho pobfezi USA pouze 
13 % stanic spolecme. Zbyvajicich 



87 % stanie bylo mozno soucasne za- 
chytit pouze u jednoho nebo u druh6ho 
pozorovatele. Byly zjisteny i pripady, 
kdy urcitou konkr^tni stanici bylo 
mozno slyset nejprve u jednoho a teprve 
pozdeji u druheho pozorovatele, kdyz 
uz ji zase ten prvni pozorovatel neslysel. 
K tomuto pozorovani treba dodat, ze 
srovnavaci pozorovani, proveden^ hned 
driihy den, kdy byly vseobecn^ posle- 
chove podminky horsi, takov£ efekty 
vubec nezjistilo. Plnych 97 % stanie 
bylo obema pozorovateli zaslechnuto 
spoledne. Za malou chvili se dozvime, 
ze tomu bylo prave proto, ze poslechov6 
podminky toho dne byly horli. 

Jin6 zajimav^ pozorovani je schema - 
ticky zakresleno v obr. 2 a 3. Byla sle- 
dovana sit! nekolika set vysilacu (rozhla- 
sovych, profesionalnich i amaterskych) 
na nejruznejsich kratkovlnnych kmi- 
toctech „gIobalne“, aby bylo zjiSteno, 
kde asi lezi oblast slysitelnosti stanie 
v dobe pozorovani. Pritom se vubec ne- 
hledelo k vysilacim kmitoctum, avsak 
pouze k okolnosti, zda na nekter£ vine 
lze ci nelze urcitou oblast zachytit. Na 
obr. 2 je zakreslena normalni situace 
ze zimni noci v 03.00 GMT; muzeme 
snadno sledovat oblasti slysitelnosti, do- 
saziteln6 jednlm, dvema a tremi skoky 
vln mezi ionosferou a zemskym po- 
vrehem. Situace na obr. 3 je vsak zcela 
jina: na vychod od nas je cela rada 
oblasti slysitelnosti, vzdalenych od sebe 
podstatne m£ne nez jak to vyzaduji 
jednotliv^ skoky. Skoro to pripomina 
pohled na oblohu, rozbrdzdenou jed- 
notlivymi rovnobeznymi vlnami oblaku, 
napr. cirrokumulu. Uvidime,- ze tato 
podobnost neni zcela nahodnd. 

Konecne si uvedme jeste jedno pozo¬ 
rovani, zndm 6 vsem, kteri okolo kmi- 
toctu 5 MHz „lovi“ signaly vzdalenych 
rozhlasovych vysilacu. Turner po cely 
rok tam lze k ranu slyset nekolik vysi¬ 


lacu z Venezuely, vzacneji i z Kolumbie. 
Tyto rozhlasov^ vysilace maji vsesme- 
rov£ ant£ny a vysilaci vykony od 1 do 
10 kW. Presto jejich signaly doled az 
do Evropy, a nejzajimavejsi na tom je 
okolnost, ze je neni slyset vsechny sou¬ 
casne, ackoli soucasne vysilaji. Oblast sly¬ 
sitelnosti zahrnuje totiz jen cast Vene¬ 
zuely nebo Kolumbie, vse ostatni je nesly- 
siteln^.Ecuadorsky vysilac HCJB v Quitu 
vysila casto soucasne v okoli 6 MHz, 
avsak smeruje sv6 vlny na Evropu a ma 
v tomto smeru vyzareny vykon mnoho- 
krat vetsi; trebaze je od nas ddle nez 
zminen£ vysilace ve Venezuele a Ko- 
lumbii, lze jej prijimat turner pravidelne 
a podobn6 jevy se pri jeho prijmu 
nevyskytuji. 

Vysvetleni 

Uveden£ priklady nasvedcuji tedy 
tomu, ze „klasicky“ pohled na dalkov£ 
sireni kratkych vln je v pripade slabych 
vysilacu nutno necim doplnit. Nejprav- 
depodobnejsi vysvetleni vsech popsa- 
nych jevu je v tom, ze odraznd hladina 
ionosfery neni rovna, ale nekdy vselijak 
zakrivena. V nejjednodussim pripade 
jde o jednoduchou naklonenou rovinu, 
od niz se radio ve vlny odra^eji nesyme- 
tricky. Je zrejm£, ze je-li takova rovina 
naklonena tak, ze smerem od nis 
k protistanici jeji vyska nad zemskym 
povrehem klesa, pusobi v d&lce urcitym 
zaostrovacim efektem: nase signaly 
u protistanice budou silnejsi nez jak to 
pozaduje „klasickd“ teorie sireni. Bu- 
de r Ii zminena naklonend rovina orien- 
tovana tak, ze smerem od nas k proti¬ 
stanici jeji vyska vzrusta, dojde k jevu 
opacn^mu - nase vlny budou v dalce 
rozptylovany. 

Jsou to tedy zrejme tzv. zaostrovaci 
ciii fokusacni jevy, kter^ nam nekdy 
pomahaji prekonavat velk^ vzdalcnosti 
pri neobycejne dobrych reportech. Jsou 
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vesmes spojeny s nerovnostmi ionosfery, 
kter^ mohou byt nejrozmanitejMho 
druhu. 

Nejjednodussim typem ionosf^rickych 
ndklonu je zminena naklonena rovina. 
Muze se uplatnit v dalkovem sireni 
i jinak, nez jsme si prave uvedli; vsim- 
nete si obr. 4, na kter6m je sch&naticky 
zn^zornen tzv. jjzabickovy^ odraz vln 


tonosfera 



ionosfera 



od ionosfery, zavineny prave takovym 
rovinnym naklonem. Vlny se od neho 
odrazi temer rovnobezne s ionosferou 
a siri se pak mezi vrstvami E a F po- 
dobne jako se odrazi od vodni hladiny 
plochy kamen, vrzen^ temer vodorovne. 
Protoze prave nizke vrstvy ionosfery 
pusobi utlum a tedy zeslabeni signalu^ 
zustane v prave popisovandm pripade 
signal silny, jelikoz nizkou ionosferou 
prochazi v podstate jen dvakrat: po- 
prve, nez se dostane do vrstvy F a po- 
druhe, kdyz se vraci k zemskemu po- 
vrehu. Tyto zabickov^ odrazy vysvetluji 
radu mimoradnych poslechovych si- 
tuaci a byly prokazany experimentalne 
jiz v dobe prvnich umelych druzic, vy- 
silajicich sv6 signaly nad ionosferickou 
oblasti E. 

Podivejme se vsak na jiny typ .ionosfe- 
rickeho naklonu ci spise ionosferickeho 
zvlneni: odrazna vrstva ma nad terenem 
vypukly nebo vyduty tvar, takze pusobi 
jako vypukle nebo vydute zrcadlo 
(obr. 5). Podle tvaru tedy dochazi buefto 
k zaostreni (fokusaci, obr. 5a) nebo roz- 
ostreni (defokusaci, obr. 5b) radio- 
vych vln. Bude-li takova ionosfericka 
ahomdlie poblize mista odrazu, podle 
sv^ho tvaru nam buefto pri spojeni ne¬ 
obycejne pomuze nebo nam naopak spo¬ 
jeni pokazi. V praxi se mnohokrdt po- 
dafilo sledovat takovou ionosferickou 
„vybouleninu c< a jiste jste si pritom 
vzpomneli na vlastni zkusenost, kterou 
mate se spojenimi na osmdesati me- 
trech: nekdy v&m signal protistanice 
na nejakou dobu ndpadne zesilil a pak 
se zase vratil nia puvodni hodnotu. Ne- 
fikam,. ze v takovym pripade vzdycky 
slo o ionosferickou fokusaci, ale nekdy 
tomu tak bylo zcela urcite. 

Na tomto miste je treba zduraznit, 
ze nekter6 druhy ionosf(6rickych na¬ 
klonu - predevsim naklonen^ roviny — 
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se pravidelne vyskytuji na rozhra.ni dne 
a noci. V noci totiz odraznd vrstva 
stoupa a vznika naklonena rovina, 
ktera z denni strany trasy smerem 
k nocni strane stoupa. Takov£ pripady 
se pak projevuji vicem&ie pravidelne 
po radu dnu i tydnu. Naproti tomu vy- 
duta ci vypukla „zrcadla e< mivaji splse 
nahodily, mistni raz - nekdy je zj is time, 
jindy nikoli, nekdy jsou nad n&mi 
a podruh^ trebas nad Anglii. Casto je 
pozorujeme tehdy, je-li ionosf^ra pone- 
kud neklidna (napr. v doznivaci fazi 
ionosfericke boufe). Je-li takovych foku- 
sujicich prostredi vice, dochazi k tzv. 
„ mimofadne dobrym podmmkam“. Ted* 
uz vime, proc jsme ve vyse uveden^m 
pozorovani, proveden&n na deseti me* 
trech dvema pozorovateli, zaznamenali 
jednoho dne vyrazne fokusace (jen 
malo stanic bylo mozno slyset soucasne), 
zatimco druh^ho dne, kdy podminky 
byly mnohem horsi, k podobne anomalii 
nedochazelo. Nebyl totiz k tomu du- 
vod - podminky byly horsi prave 
proto, ze k fokusacim nedochazelo, 
a proto jsme ani jejich dusledky ne¬ 
mo hli pozorovat. 

Zbyva vsak jeste jeden zajimavy typ 
ionosferickych- naklonu. Jde o tzv. 
„zvlnenou“ ionosftru: odrazna hladina 
tvofi rovnobezn£ vlny, rozprostirajici 
se nad znacne rozlehlym uzemim. Podle 
toho, jak jsou tyto ionosfericke „vlny (f 
vzhledem k trase radiovych vln orien- 
tovany, dochazi k nejruznejsim foku- 
sacnim ci defokusacnim jevum. Sch£- 
maticky nam to znazornuji obr. 6 a 7. 




Jsou na nich uvedeny prhmety ionosf6- 
rickeho zvlneni i elektromagnetickych 
paprsku v. pfipade, kdy pfi pohledu od 
vysilace k pfijimaci „vidime“ ionosfe¬ 
ricke zvlneni podeine nebo pficne. 
Z obrazku je patrno, jak rozlicny foku- 
sacni ci defokusacni jev muze nastavat. 
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Predpokladem „zvlnene c< ionosfery mu- 
zeme vysvetlit pozorovani, znazornen6 
na obr. 3, kde je system ionosferickeho 
zvlneni dobre patrny, zatimco na obr. 2 
je vyobrazena situace, kdy je ionosfera 
,,rovna“. 

Ionosferickym naklonum vdecime te- 
dy za to, ze nekdy dochazi na pas- 
mech k mimofadne pfiznivym pod- 
mink&m. S urcitou pravdepodobnosti 
Ize dokonce tvrdit, ze neni-li prave 
ionosfericka boure, znamenaji mimo¬ 
fadne podminky vzdy i vyskyt ionosf6- 
rickych ndklonu a s nimi spojen^ch 
fokusacnich ci defokusacnich jevu. Sly- 
sime-li protistanici mimofadne silneji 
nez jindy, obvykle to znamena, ze v jin6 
oblasti, kde take tutez stanici slychaji, 
ji asi neslysi vubec. Plati proste zakon 
o zachovani energie a podle neho lze 
nekomu pfidat jen tak, ze totdz jinemu 
zase ubereme. 

Na druhe strane si vsak nemyslete, 
ze kdyz uslysite protistanici mimofadne 
silne, jde o fokusaci ionosferou. Muze 
totiz jit i o zccla jin6 efekty - tfeba 
o mimofadne maly utlum v nizkych 
vrstvach ionosfery nebo o okolnost, ze 
protistanice vysila na kmitoctu, jenz je 
t^mef totozny s nejvyssim pouzitelnym 
kmitoctem. V tomto druhem. pfipade 
totiz sice tak£ dochazi k-fokusaci, avsak 
docela jin^ho druhu. V ,,klasicke“ 
teorii sifeni Ize dokazat, ze obvykle se 
k nam vlny protistanice mohou dostavat 
dvema ionosferickymi cestami, kter^ 
se k sobe priblizuji, jestlize se kmifoc- 
tove blizime k nejvyssimu pouzitel- 
n6mu kmitoctu. Takovy pfipad pozna- 


me nejlepe tak, ze chvilku protistanici 
'sledujeme. Jestlize nam nahle trvale 
zmizi (nebo se pfedtim stejne nahle 
objevila), slo urcite o tento druhy pfi- 
pad. Je to mezi amatory znama zkuse- 
nost, ze „kdyz to jde mimofadne dobfe, 
je na case rye hie dokoncit spojem“. 

Nekdy lze jen nesnadno podle jed¬ 
noho ci dvou pozorovani odhadnout, 
do jak^ miry se uplatnuje fokusace vln 
a do jak£ miry jde o jevy, vysvetliteln^ 
„klasickymi (C metodami. V pfipade sla- 
bych amaterskych vysilacu vsak jde 
v mnoha pfipadech mimofadn^ slysi- 
telnosti o dusledek vselijak sikm6 nebo 
zvlneni ionosfery a protoze ji Ize jen 
velmi nesnadno zjisfovat beznymi son- 
daznimi metodami, byvaji mimofadn^ 
poslechovd podminky jedinym vhod- 
nym prostfedkem ke zjisteni ionosfe- 
rickych naklonu. Docela jina kapitola 
pak je, kdy a proc ke zminenym naklo¬ 
num (zejm^na k vyduti ci zvlneni iono¬ 
sfery) dochazi. Zde by podle m^ho na* 
zoru mohli mnoho vykonat vysilajici 
amatefi, kdyby pracovali podle jednotn^ 
metodiky. 

Zaverem lze prohlasit, ze' pracovni 
kmitocet, lezici mezi nejvyssim a nej- 
nizsim pouzitelnym kmitoctem, nemusi 
zejmena v pfipade slabych vysilacu za- 
rucit spojeni s protistanici. Nekdy se 
podstatnym zpusobem uplatnuji iono- 
sKrick^ naklony, pusobici bud 1 fokusaci 
vln (a tedy zlepseni pfijmu) nebo jejich 
defokusaci (a tedy zhorseni az i zne- 
mozneni). Sledovani fokusacnich efektu 
muze zajimave obohatit nasi praci na 
pasmech a proto vlastne vzniklo toto 
zamysleni. 
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,,500 OK" 

V uplynulem obdobi byly udeleny i 4 doplnovacl 
znamky za spojeni s 500 OK/OL stanicemi: 6. 73 
OK1IBF, t . 74 OK2BPF, t. 75 HA3KNA a 6. 76 
OK2HL V§em uvedenym blahoprejeme! 


^DIPLOMY^ 


Rubriku vede ing. M. Prostecky, OK1MP, 

U prUhonu 44,170 00 Praha 7 

Zmeny v soutezich 
od 15. cervna do 15. cervence 1973 

„S6S M 

Za telegrafni spojeni ziskaly diplomy tislo 4866 
ai 4870 tyto stanice (pasmo doplnovaci znamky je 
uvedeno v zavorce): HA3KNA (21), SP7AQR (14), 
WB2DXW, SP8ZAX (14), SP2DGH (14). 

Za spojeni 2 x SSB byl vydan diplom cislo 1212 
stanici HA3KNA (14). 

Doplnovaci znamky k diplomum CW byly ude¬ 
leny: DJ90X (7) k diplomu 6. 3858, OK3CIU 
(21) k £. 4744, OKI IQ (7) k c. 2471. 

Za spojeni SSB ziskala doplnovaci znamku za 
21 MHz OK2BLI k diplomu c. 1162. 

„100 OK“ 

V uplynulem obdobi bylo vydano pet z&kladnich 
diploma. Jsou to i. 3045 a t 3049 v tomto poradi: 
OLOCBO (735. OK), OK1DPD (736. OK), 
SP9AGW, SP9ZAF, OK2HI (737. OK). 

„200 OK" 

Potfebne QSL pfedlo^ili a doplfiovaci znamky 
ziskali: i. 368 SP9AGW k diplomu cislo 3047, 
c. 369 SP9ZAF k £. 3048 a £. 370 OK2HI k c. 3049. 

„300 OK** 

Doplnovaci zn&mky byly udeleny: c. 178 stanici 
OK2LS a C. 179 OK2HI. 


„OK-SSB Award**,! 

Diplomy za spojeni s ceskoslovenskymi stanicemi 
na SSB ziskali: £. 253 OK1UY, Z. Urban, Cemo- 
gice, c. 254 SP6FVF, J. Matysiak, Wroclaw, 6. 255 
OK5BPT, TESLA Brno, c. 256 OK2LP, J. Lempart, 
Opava, c. 257 OK2SKU, F. Pohl, Sumperk, c. 258 
OK1MAA, J. Lokr, 2amberk, 6. 259 OK1AHG, 
J. Mikula, Slany. 

„P75P** ^ 

V uvedenym obdobi byly vydany tfi zakladni 
diplomy za spojeni s. padesditi zonami: c. 481 
DM4ZEL, c. 482 DM3UE a d. 483 OKI ATE 
z Cesk6 Lipy. 

Souiasne byly vydany i dva posluchacske diplo¬ 
my za poslech pades£ti z6n: 9 OKI-18550, t. 10 
OKI-17825. 

„P-ZMT‘‘ 

Diplomy iislo 1506 a 1507 ziskali OK 1-401 a 
OK2-17762. 

„P-100JOK“ 

Byly vydiny dva diplomy: 6. 602 DM-0735/M 
a c. 603 OK2-12653 (279. OK). 

„P-400 OK" 

OKU 1861 zislal doplAovaci znamku c. 7 k di¬ 
plomu a. 408. 

„P-500 OK‘* 

OKI-11861 predlozil potrebn^ poaet potvrzeni 
a zisk^va jako sesty posluchac doplnovaci znamku 
za poslech 500 aeskoslovenskych stanic v p^smu 
160 metru. Blahoprejeme! 

„RP OK DX*‘ 

3. trida 

Diplom cislo 594 ziskal OKI-246. 


,,400 OK" 

Doplnovaci znamku za spojeni s 400 ceskoslo¬ 
venskymi stanicemi v pasmu 160 metrfc ziskali: 
c. 101 OK3CFF k diplomu a. 1267, £. 102 OK1IBF 
k a. 2734 a c. 103 OK2HI k £. 3049. 


,,KV QRA 150“ 

Bylo udaieno p£t diplomCi: c. 271 OK2PEG, 
Nove Mesto na Morave, c. 272 OK1EP, c. 273 
OK1DBN, Praha, c. 274 OKI DBA, Praha, c. 275 
OKIADE, Dubenec. 


imat£rskA 

TELEV8ZE 

Rubriku vede F. Smola OKIOO, 

441 01 Podbofany 113 

Zpr&vy z p&sem 

Jarda z OK2KGE si postavil monitor a pilnd 
sleduje provoz na p&smech. SlySel a viddl tyto 
stanice: IT9FFG, F6BGL F6BIJ, F9IB, DK1BF, 
IT1PRQ, F6AZT, GW3DFF, DJ7NW, HB9TA, 
ON4WW, I5BNT, OZ5NM, OZ2LW, HA1ZH, 
OZ4IP, F3RT, F9IB, WODKV/MM, OD5HC. 
Vc veiernich hodinach je dasto videt PY1BIM, tdi 
stanice z YV podle podminek. 


Jarda, OK1NH, bude po ndjakou dobu 
a SSTV ml mo provoz - bude pracovat jako 
OK4NH/MM. 


Mai? SSTY-Monltor W4TB 

Tento jcdnoduch? monitor, vyuiivajlci hybridni 
zapoieni tranzistoru a elektronek, je velmi vhodny 
pro zadatky s SSTV. Vyuziva operadni zesilovade 
v generdtorech pilovit^ch kmitu a v omezovadi. 
Generatory pilovitdch kmitii dodivaji napeti asi 
10 V, coz stadi pro vybuzeni elektronek v konco- 
vych stupnlch rozkladu. Jako ochrana proti su- 
mov^m impulsdm slouii Schmittdv klopn? obvod, 
predrazen^ pfed tyto generdtory. Preklopi pri 
urditd urovni synchronizadnich impulse a na v£- 
stupu se objevi kladny impuls, ktertf spusti gene¬ 
rator. 


Transformdtor v kolektoru obrazovdho zeoilorade 
je laddn na stfed pfendlendho obrazovdho spcktra 
(1500 ai 2 300 Hz); vhodntf Je napf. budid 
transform Ator nebo mal£ sifov? transformitor 
220 V/6,3 V, zapojen^ obrdcend. V originAlu nenl 
udin pfevod - je vSak nutnd dosAhnout po uamdr- 
ndni asi 10 ai 15 V (pro gi obrazovky). Mdfi se 
na R = 0,1 Mfl v pfivodu g, obrazovky. Pozorl 
Proti zemi (kostfe) je —1 600 V! Obrazovka musi 
mit odddlend a dobfe izolovand zvlAStnl ihavicl 
vinuti! Tladitko u SKO (vert.) spouSti obraz. Zdro) 
napdti +15 V mi stabilizaci pomoci tranzistorO; 
—15 V je pouze se Zenerovou diodou 10 W. 
Napdti —1 600 V a +1 700 V se ztskAvaji pomoci 
nAsobidtl (Delon), vdtev —1 600 V pouiivA filtrad- 
niho fetdzce s C = 2 nF a R = 50 kO. Spotfeba 
ze zdrojO 15 V je malA. Operadni zesilovade v ori- 
ginAle jsou p709C = MAA504. Civky pro 2 420 Hz 
a 1 200 Hz jsou na feritov^ch hmidkov^ch jAdrech. 
Obvod pro 1 200 Hz mA mit co nejvdtgi Q. 




last font od 10.00 GMT dne 6. fijna do 10.00 
GMT dne 7. fijna. 


ro 2 fner vert -15 V slredenl 


cdst CW od 10.00 GMT dne 13. fijna do 10.00 
GMT dne 14. fijna. 

Bodovdni: 2 body za kaidd spojeni se stanici VK 
nebo ZL, 1 bod za spojeni s jinou sta¬ 
nici z OceAnie, mimo VK a ZL. 
Ndsobiie: jednotlivd VK a ZL prefixy, na kai- 
ddm pAsmu zvlAgf (VK1 ai 0, ZL1 
ai 5). 

Vymdftuje se k6d sloien£ z RS nebo RST a tfi- 
mistndho disla, oznadujidho podet navdzan^ch spo¬ 
jeni - zadinA se dislem 001. 

Deniky musi obsahovat datum, das v GMT, 
volaci znak protistanice, pdsmo, odeslany a pfijaty 
k6d; ka2d£ nov£ volaci znak, oznadujici nov^ nd- 
sobifi, musi b^t podtrfen. Denik pidte pro kaide 
pdsmo zvlddf. K deniku musi byt pfiloien sumari- 
zaini list, obsahujici volaci znak stanice, jm6no 
a adresu, detaily o pouiitdm zarizeni a zvIdSf vy- 
poiten^ v^sledek za kafdd pdsmo. 

Diplomy obdrfi vltfiznd stanice z kaidd zemfi, 
a to zvld§( za provoz CW a zvldS( za fone, popf. 
i za druhi a tfeti misto - pripadn£ i za umistfni 
na jedhotliv^ch pdsmech, bude-li dostatedne 
mnoistvi stanic soutiiiclch na techto pdsmech. 
Diplomy jsou velmi atraktivni. 

Zdvod je vypsdn i pro posluchafie, tito v&ak 
zaznamendvaji pouze spojeni s VK nebo ZL sta- 
nicemi - specidlne kontrolni k6d VK fii ZL sta¬ 
nice a volaci znaky obou korespondujicich stanic. 
Bodovdni je stejnd jako u amat6r\i - vysilaSft. 

Deniky musi dojit^ejpozdfji do 14 dmi po zd- 
vodfi na adresu l)RK a odesilaji se nejpozdSji 
do 22. ledna na adresu W.I.A., Box N 1002 G.F.O. 
Perth. W.A., 6001, Australia nebo N. Penfold, 
388 Huntriss Road, Woodlands, W. Australia 6018. 

Den UKV rekordu 
a I.A.R.U.-Region I. UHF/SHF 
Contest 1973 

Zdvod se kond v sobotu 6. fijna 1973 od 16.00 
GMT do nedfle 7. fijna do 16.00 GMT. 

Kategorie: 

I. 433 MHz - stdld QTH 

II. 433 MHz - pfechodnb QTH 

III. 1296 MHz - stdld QTH 

IV. 1296 MHz - pfechodnd QTH 

V. 2,3 GHz - stdld QTH 

VI. 2,3 GHz - pfechodnd QTH 
IX. 10 GHz - stdld QTH 

X. 10 GHz - pfechodnd QTH 

Provoz: Al, A2, A3, A3j, F3. 

Kdd: RS(T), poradovd dislo spojeni od 001 a 
dtverec QTH. Deniky ve dvojim vyhotoveni je 


nutno zaslat do deseti dn6 po zdvodd na adresu 
CRK Praha. Deniky musi b£t na pfedepsan^ch 
VKV formuldfich fddnd vyplndnd ve vdech rub- 
rikdch, vypodten v^sledek a podepsdno destnd 
prohldSeni. Na titulnim listfe je nutno v^raznd 
oznafiit, kter^ denik je pro nd§ „Den rckordb“ 
a kter^ pro mezindrodni „UHF/SHF Contest**. 

DOlezita vyzva 

2dddme vSechny majitele zafizenl pro pdsma, na 
kter^ch bude zdvod pofdddn, zejmdna na 433 MHz, 
aby svd zarizeni zapnuli a zavodu se zuiastnili! 
Pomohou tim k dobrym v^sledkum stanic z vtf- 
hodn^ch QTH a tim i k jejich dobrdmu umistdni 
v evropskdm mdfitku. 

OK1MG 


■Bffl 


Rubriku vcde E. Kubtl, OK1AUH, Sumberova 
329,160 00 Praha 6 


Krajsky pFebor 


Z povdfeni krajskdho radioamatdrskdho aktivu 
a jeho odboru pro hon na lidku usporddali radio- 
amatdri okresu Bmo-venkov v rdmci I. tdlovy- 
chovnd spartakiddy, -konand 22. ai 24. 6. 1973 
v IvanCicfch krajsky pfebor v honu na liSku v ka- 
tegorii A a B (krajsky pfebor Jihomoravskdho 
kraje kategorie C - mlddefe do 15 rokft - bude 
v zdff ve Velkdm Meziridi). 

Na startu byli 4 zdvodnlci v kategorii A a 15 zd- 
vodnikii v kategorii B, ktefi reprezentovali 8 okre- 
s6 kraje. 

Zarazeni krajskdho pfeboru do programu spar¬ 
takiddy dodalo tdto akci dfistojny rdmec, vSichni 
udastnici pfeboru si na pamdtku odvezli diplom 
a nejlepdi i pamdtni medaile. 

Pofadatelem byla okresni rada svazu radio- 
amateru Svazarmu CSR Bmo-venkov. 


1. A. MojUSovd 

2. K. MojziS 

3. P. Midolovd 

4. Z. Jerabek 


Kategorie A 
Prostfijov 
Prostdjov 
Gottwaldov 
Brno-venkov 


44.50 min. 

49.50 min. 
65,20 min. 
93,25 min. 


1. J. Kozlovsky 

2. J. Hrbddek 

3. P. Bdhal 

4. F. Jufena 

5. I. Kovdf • 


Kategorie B 
Brno-mdsto 
Brno-venkov 
Tfebid 
Rromdfif 
Bmo-venkov 


23,37 min. 
29^0 min. 

30.10 min. 

39.10 min. 
44,00 min. 

J . Ondrouiek 



Rubriku vede ing . V. Srdinko , OK1SV, 
Havlickcva 5, 539 01 Hliftsko v Ceckdch 


DX - expedice 

Bxpedici na ostrov Tongareva uskutednil 
W6GQU s nekolika dalgimi operatdry ve dnech 
25. dervna ai 5. dervence. Pouiivali znadku ZK1TA 
a pracovali CW i SSB zejmdna na 14 a 21 MHz. 
Spojeni se navazovala velice Spatnd a lispdch mdlo 
jen ndkolik nagich amatdrd, vlastnicich smdrovky. 
ZK1TA plati pouze za Manihiki, Nepokradovala 
ani na KP6, ani na VR3. 

Z Mauretdnie pracovalo ndkolik expedic 
u prileiitostl pozorovani uplneho zatmdni 
Slunce. Byly to stanice 5T5ES (QSL via 
K5HAY), 5T5EEI, 5T5KPO (QSL - via 
WA7UHR), 5T5LO (QSL via K9KXA), 
5T5ECL a 5T5SOL a spolupracovalo i nd¬ 
kolik stdlycb stanic z 5T5. Tyto stanice vysi- 
laly 30. 6. od 09.30 do 11.30 GMT kaidtfch 
20 vterin svoje volaci znadky, a iddaji o za- 
sldnl souhmn^ch report^ na F8SH. 

. OHO AM byla expedice na Aland I si., kterou 
podnikl ve dnech 24. 6. ai 4. 7. 1973 Martii, 
OH2BH, spolu s OH2SB. Fozdeji vysilali i z Mar¬ 
ket Reef pod znadkou OJOAM. Martii tam zkouSel 
svd novd zafizenl, ktere si pofidil pro svd dal5i 
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ZlepSovdnl DX podmlnek z m&sice zdfi bu- 
de pokra£ovat i v fijnu, kdy nejvySSl pouii- 
teln£ kmltofity pro v&tSinu smferd, dosagitelnd 
v denni dobe, budou mft svd celorofni maxi¬ 
mum. Podzimni pfestavba ionosfdry se jii 
skonfii a situace bude pozvolna dostdvat svuj 
charakter. Zatimco b£hem dne bude 
otevf eno patndctimetrovd a vzdcnf t64 deseti- 
metrovd pdsmo, zaznamendme k vefieru tak 
rychly pokles ncjvyssich pouiiteln^ch kml- 
to£td, ie vicekrdt zaHjemc nedokonCcnd spo¬ 
jeni. |> zajimav£, ze t£sn£ pfed vymizewm 
signdlu bM jejich intenzita nejvftSi. Proto, 
pozor! Jestliie navdiete v podveCer na nej- 
vySSich krdtkovlnnych pdsmech spojeni se 
stanici, jejii slygitelnost je nadpr&mernd. 


snafte se takovd spojeni uskutefcnlt co nej- 
rychleji, Nadprdm&rnd slySitelnost protlsta- 
nlce m&2e byt jejim labutlm zpfvem, signa- 
lizujiciro blizici se neschopnost ionosfdry 
zprostfedkovat spojeni. 

A tak zatimco zejmdna odpoledne budeme 
moci byt s podminkami (s pfihl£dnutim 
k mal£ slunefini aktivitS) vcelku dost spoko- 
Jeni, veCer a v noci zaznamendme pfipady 
zvftSujiciho se pdsma ticha Jak na 7 MHz, 
tak n&kdy u2 i na 3,5 MHz. Koncem Hjna bude 
toto pdsmo ticha nfkdy dost zfeteln£ a dokdze 
ndm na osmdesdti metrech nfekdy nemile 
ztiiit prdci. Jeho zvf§eny vyskyt nastane v ne- 
kterych dnech v dobS zhruba od 18 do 20 hod. 
a pak ovSem ve druh£ polovine noci. Nejvetsi 


pdsma ticha budou rdno kolem pdt£ ai geste 
hodiny. V pdsmu 3,5 MHz to usnadni pdtrdni 
po zdmofskych signdlech ze vzddlenSJSiho 
bfehu Atlantiku; vdbec se bfchem Hjna budou 
dosti vyraznfi zlepgovat no ini podminky na 
ftyficeti 1 osmdesdti metrech, zato vgak jif 
vefier vymizi signdly na pdsmu patndcti- 
metrovdm (a samozfejm£ i desetimetrovdm); 
pozdejl v noci se ji£ zaine nfckdy zcela uza- 
virat i pdsmo dvacetimetrovd. Ne vidy vSak 
v tuto dobu bude nepfitomnost signdlu na 
14 MHz znamenat nepHtomnost DX podmi- 
nek: prdve tehdy mdde zdstat otevfen sm£r, 
v nemd mnoho amatdrd nevysild a z nehoz 
se tedy muieme doikat zajimavdho pfefcva- 
peni. 


pldnovani expedice (stdlo 700 dolard). Ozndmil, 
ie jii rozesJal' vSechny QSL za svoji posiedni 
expedici. 

1 Zpr&vy ze sv£ta 

Z ostrova Agalega stdle pracuje stanlce 
3B6CF, CW okolo 14 033 kHz, SSB na ruznf ch 
kmitoitech v pdsmech 14 a 21 MHz. 

XU1AA je op£t veLmi cinntf a objevuje se k ve- 
£eru na kmitoCtu okolo 14 150 kHz. QSL nyni 
poiaduje na adresu: P.O.Box 59, Phnom Penh. 

Zndmf W9IGW se nyni objevil pod znaikou 
VS5WW z Brunei a pH spojenich uvddSl, 2e 
se pokousi ziskat koncesi v Banglad£5i jako 
S2. 

Ze vzdcn£ho pdsma £. 25 pro diplom P75P pra¬ 
cuje stdle stanice UA0KAR. Jeji QTH je ostrov 
Ayon (pro diplom Iota je to AS-38). Pracuje hlavni 
telegraficky na kmitoitech 14 005 a i 14 016 kHz 
v dopolednxch hodindch. Operaterem stanice je 
UB5EAP a pouiiva 40 W a antdnu L\V. 

V Z Kurilsk^ch ostrovd (pro Iota AS-25) se 
vynoHla hned fada nov^ch stanic: UAOFAO 
a UAOFAX maji QTH Iturup Island, UA0EW 
a UA0FAYV pracuji z ostrova Kunashir, 
UA0EF md QTH Urup Island, UA0FGM., 
UA0FYL, 4J0BJ a 4J0DI z ostrova Shikotan 
a UA0FY pracuje z ostrova 1 Paramushir. 

Midway a Kure Isl. jsou cilem K.5LTH a 
KH6HDB. Krdtce cht£ji pracovat z Midway pod 
znaikou K5LTH/KM6 a potom asi jeden rok 
z ostrova Kure pod znaikou K5LTH/Kure. 
QSL manaierem bude WA3HUP. 

HC8GI z ostrovd Galapagos se objevuje na 
14 235 a i 14 295 kHz od p&lnoci a £ do svitdni. 
QSL vyfizuje KZ5SD. 

CR9AK z Macaa ozndmil, ie 20. 6. odjel domti 
do CTl a vrati se zp£t az za rok. 

Z Bhutanu pracuje op£t stanice A51PN, 
vetSinou na telegrafii kolem kmitoitu 
14 085 kHz, a podaduje QSL pouze na adresu: 
H. N. Pradhan, Wireless Communications, 
Dechentshi, Thimphu. ^ 



A4XFE (ex MP4B...) pracuje na kmitoitech- 
28 550 a 21 320 kH z SSB v dopolednich hodindch. 
Mana2£rem je WB2ZMK. 

Prostfednictvim OK2QF se doviddme n£- 
kterd podrobnosti o YKIOK: Jenda obdriel 
novou koncesi 11. 6. 1973 pro pdsma 1,8 a£ 
28 MHz, a pracuje zatim telegraficky na 1,8, 
3,5 a 7 MHz obvykle od soboty 16.00 do nedele 
05.00 GMT. Obfias se objevuje i v tydnu mezi 
04.00 a 06.00, popf. 16.00 aS 18.00 GMT. Pra¬ 
cuje s pHkonem 100 W CW. Slibuje, ze po 
15. 8. Je QRV s 200 W CW i SSB na vsech pds¬ 
mech se smerovkou HB9CV. V Alleppo je 
t. £. i nd§ OK3CCC a motnd, ze se brzo ozve 
jako YK3. QSL mana26rem je OK2QF. 

Ostrov Nauru podle poslednich zprav mela na- 
vStivit skupina Japoncd - JA1MCU, JAIOCA, 
JE1CKA - a • meli tarn vysilat v Cervenci pod 
svymi znafkami /C21 na vSech pdsmech, vcetn£ 
1,8 MHz, hlavn£ SSB. 

Z Lichtenstelnu pracuje v sou£asn£ dob£ 
HB0LL, v£t£inou na SSB a zejmdna na kmi- 
toctu 14 260 kHz. QSL vyHzuje DJ9ZB. 

Z ostrova Krity vysild novd stanice SV1FT, 
op Nikos. Objevuje se na SSB a QSL 2ddd na 
P. O. Box 15, Chama, Crete. 

Christmas Isl. md rovn£$ pfirdstek: pra¬ 
cuje tarn stanice W0AW/VK9. Jeji kmitofet 
je 14 240 kHz, pouiivd pfitiprvkovy beam a 
QSL 2ddd na svojl domovskou adresu. 

VP5DD z ostrova Turks se objevil SSB na 
kmitoStu 14 202 kHz a pozd£ odpoledne i na 
21 340 kHz. Dave pracuje pro ocednograficky 
institut a zdrii se tarn zrejm£ delM dobu. QSL 
chce zasilat na svoji domovskou znaiku K8PKN. 

XU1AA je nyni obsluhovdna gv^carskym 
operat£rem. Cekaci listinu sestavuje a provoz 
Hdi HB9AMO; QSL mona iSrem je HB90P. 

Z Nigeru pracuji nyni tyto stanice: 5U7AZ SSB 
zejm£na mezi 14 250 a 14 265 kHz od 06.00 do 
07.00 GMT, 5U7BB rovnH SSB, na 28 595 kHz 
(QSL na adresu J. Gruson, P.O.Box 309, Niamey, 
a 5U7BA (21 300 kHz), kter? iddd QSL na adresu 
C. Gola, P.O.Box 877, Niamey. 

V^chodni Malajsie je nyni rovn£z snadneji 
dosazitelnd; objevilo se tarn nekolik novych, 
dobfe slygitelnych stanic. 9M8SDA vysild 
obvykle na kmltoctu 14 255 kHz (poradi se¬ 
stavuje a QSL vyfizuje WB6BGQ), 9M8RY 


a 9M8TT - obvykle na spole£n£m kmitoStu 
14 320 kHz kolem pole dne; adresa 9M8RY 
je Yong Loi, Telecoms Dept., Limbang. 

Nepal stale reprezentuje pater Moran, 9N1MM. 
Najdete jej spolehlive na kmitoCtu 14 275 kHz SSB 
kaidou sobotu v 16.00 GMT, kdy ma sked 
s HV3SJ. Po skonCeni skedu s nim lze snadno 
navdzat spojeni. Na ostrove Timor pracuji nyni 
pouze dv£ stanice. Jsou to CR8AG a CR8AL. 
Obe pracuji pfeva2ne SSB a QSL jim vyrizuje 
PY7YS, Jose R. Lins, P.O.Box 34, 60 000 Forta¬ 
leza, Ceara, Brazil. 

Z brazilskdho Trinidadu, co5 je samostatna 
zemE pro DXCC, pracovaly v polovin£ Cervna 
t. r. stanice PY0DVG a PY0ZAA, zejmdna na 
pdsmech 80 a 160 m. QSL vyfizuje PY1DVG. 

John, G3NDY, se ozyva z Fiji pod znaikou 
3D2JA. Ozndmil, ie nemd v dohlednd dobe mo2- 
nost zajet na ostrovy Tonga. QSL mu vyfizuje 
W20VC. 

F8RP, kterf pracoval jako TT8AD, zemrel 
v kv£tnu ve v£ku 26 let. 

Z Antarktidy pracuje 2L5AL z QTH Ross 
Island, obvykle telegraficky kolem kmitoftu 
14 050 kHz. 

Gibraltar stdle neni snadno dostupnou ze- 
mi. V souCasne dobe tam vysild ZB2AZ tele¬ 
graficky kolem kmitoStu 14 030 kHz. 

Arne, YA1AH, pldnuje letos dovolenou v AC3 - 
pokud obdrii licenci - a ho did ji strdvit vysildnim 
na transceiveru TR-4. 

ZS2MI z ostrova Marion se op£t objevuje 
na SSB, dokonce i v pdsmu 80 m. Upozorhuje, 
ze QSL pro n£j vyfizuje vyhradne ZS6LW, 
ale protofe neni flenem radioamat£rske orga- 
■ nizace, je nutn£ mu QSL (vCetne SAE a IRC) 
zasilat primo na adresu P.O.Box 838, Ger- 
moston. 

Z Homi Volty je v sou£asn£ dobe dosaiitelnd 
stanice XT2AJ, op Claude, pracujici prevdinS 
SSB. QSL 2ddd na P.O.Box 7009. Ouagadougou, 
Upper Volta Rep. 

UA0QAU pracuje z QTH Tiksi, co2 je 
23. pdsmo pro diplom P75P (a zapo£itateIn£ 
i pro diplom RAEM). Najdete jej na 14 MHz 
CW rdno. 

JA2AAQ dosdhl spojeni se 100 zemSmi na pasmu 
160 m. Na tomto pdsmu pracuje nyni vetdi mno2- 
stvi stanic JA a pouiivaji kmito£et 1 910 kHz. 























Nckolik QSL informaci z posledni do by: 
A2CAO - Box 108, Orapa, Botswana, FYORU - 
Box 336, Cayenne, French Guiana, VP2LX - 
Box 638, Castries, St. Lucia, VP2SQ - Box 
671, St. Vincent, WI, YJ8EE - J. Sapiro, c/o 
Radio station, Santo, New Hebrides, ZK2BD - 
box 37, Niue Island, 3V0CA - box 283, Tunis, 
Tunisia, JD1ABZ - Ryu Okabe, Weather Stn., 
Chichijima, A35LT via VK6WT, A35FX via 
ZL2AFZ, JD1YAA via JA1WU a OK4PEN/mm 
via OK2BRR. 

Do dnesni rubriky prispdli tito amatdri vysi- 
ladi: OK2BRR, OKI ADM, OIC1AHZ, OK1TA, 
OK1YG, OK3MM, OK3BH, OKlEP, OK2QF, 
a dAle posluchaCi OK3-26346, OK3-26881, 

OKI-7417 a OKI-15687. VSem srdecny dik a 
teSim se, ze va5 dopisovatelsky elan neochabne 
a 5e se pridaji i dal£i zAjemci o DX sport. 



Radio (SSSR), £. 6/1973 
Cvicny telegrafni klid - Vysilad SSB pro pAsmo 
2m- Stabilni oscilAtor pro vysilac VKV - Aktivni 
nf filtr - ElektronickA relA - NastavovAni jedno- 
duchych televiznich prijimadu - Stereofonni slu- 
chAtka - Reprodukce nf signAIu - Efekrivni A VC - 
Rozmitai - Jednoduch^ paralelni stabilizator na¬ 
peti - ZkouSec neporuSenosti plynovych vedeni - 
BeztransformAtorovy mdnic napeti - Jednoduch^ 
multivibrator a pfijimad - Stereofonni zesilovac 
Elektron 20 - Od jednoduchdho ke sloJitemu - 
Akusticke relA - Nove tranzistory KT331 - Ze 
zahranidi. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 

6. 9/1973 

Dalsi vyvo; elektronickdho prumyslu USA - 
Mefid automat pro cislicove integrovanA obvody 

- Pfijimaie barevne televize (18) - Pro servis - 
Nekonvendni_pohon gramofonu — Vhodnost klop- 
nych obvodil k realizaci registru (3) - GenerAtory 
s Wienovym mustkem - Pouziti svetlovodvi se skle- 
nfin^mi vlakny pfi zpracovani dat - DimenzovAni 
nosnfch konstrukci pro prijimaci antAny. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 

£. 10/1973 

Lipsk^ jami veletrh 1973 - Cislicov? meric 
reakdni doby - PAsmova propust pro ddlkov^ pri- 
jem stereofonie - Znadeni polsk^ch polovodico- 
v^ch soucastek. 

R&diotecimika (MLR), 6. 7/1973 
Veletrh Budapest 1973 - ZajtmavA zapojeni ze 
zahranici - IntegrovanA elektronika (7) - Poufiti 
Zenerovych diod - Harmonicke kmitocty v ama- 
terske praxi - „Jambimaric“ - Krystal v radio- 
amatArskA praxi (19) - CQ test (7) - Generator 
SSB s filtrem 9 MHz - Zajimava zapojeni z vy- 
silaci techniky - Rubriky - Vychylovaci civky pro 
televizory s vychylovacim uhlem 110° - TV 
servis - Nf generator s IO - Transvertory - 
Tyristory a jejich prakticke pouiiti. 

Radio, televizija, elektronika (BLR), 

£. 6/1973 

Principy holografie - MontAini destidka - Pfe- 
nosny rozhlasovy a televizni pfijimac s kazetov^m 
magnetofonem Armira 72 - SamodinnA doladovani 
kmitodtu oscilAtoru - System Dolby v kazetovem 
magnetofonu - Rozvoj mikroelektroniky - Korekcni 
zesilovad pro pristroje Hi-Fi - Magnetofon ZKI45 

- Nepdjend spoje - Rubriky. 

Radioamater (Jug.), £. 5/1973 
Pfijimac KV s tranzistorem rizen^m polem - 
Pfenosn^ vysilad pro VKV - Cislicovy mend kmi¬ 
todtu DBU 9999 (2) — Antena „dIouha Yagi u pro 
pAsmo 145 MHz - SixokopAsmovA tranzistorovA- 
zesilovace pro SSB - DimenzovAni vodidft a svodu 

- Signalizace ipaximAlniho vykonu motoru - Ba¬ 
revny televizni pfijimac (15) - IndikAtor vysokAho 
napeti - Reprodukce hlubokych torn! - Fetrony - 
Regulator teploty - Rubriky. 

Radioamater (Jug.), £. 6/1973 
Integrovany obvod uA709 v technice Hi-Fi - 
Cislicovy mdrid kmitoctu DBU 9999 (3) - LineAmi 
zesilovai 1 kW - Tyristory (1) - Barevny televizni 
pfijimac (16) - ElektronickA metronom - Elektro- 
nicky blesk s automatikou - ZiskAvAni elektrickA 
energie - Rubriky. - 

Funktechnik (NSR), 5. 11/1973 
Ddlkovd ovlddani barevnych televiznich priji- 
maiii - Pozndmky k barevnemu televiznimu pri- 
jimaii budoucnosti - Novinky ve vyrobe gramo- 
fonu - Nove reproduktorovi soustavy - Ndvrh 
zesilovaii bez sumu a zkresleni - Budoucnost 
elektronickdho zaznamu a reprodukce obrazu - 
PCM, pulsni kodovd modulace ve sdelovaci tech- 
nice. 



Funktechnik (NSR), £. 12/1973 
Tranzistory v sit’ovych dilech a v obvodech rdd- 
kov6ho rozkladu Cemobilych televiznich prijimaCO. 

- Color 77, barevny televizni prijimai fy Siemens 

- Novinky ve spotrebni elektronice - PolovodiCovA 
prvky pro spotrebni elektroniku - Priklad modern! 
reproduktorovd soustavy, TL 800, vyrobek fy 
Tclefunken - Stejnosmerny a stridavy' milivolt- 
metr s operainim zesilovaiem pA709 - SamoSinnA 
fizeni vykonu reproduktonl. 


I N Z E K C E 


Prvni tucn? rddek 20,40, dalsi K£s 10,20. PfisluS- 
nou castku poukazte na uiet 6. 300-036 SBCS 
Praha, sprdva 611 pro Vydavatelstvi MAGNET, 
inzerce AR, 113 66 Praha 1, Vladislavova 26. Uza- 
v^rka 6 tydnu pfed uvefejnenim, tj. 13. v mesici. 
>jeopomehte uv£st prodejni cenu, jinak inzerdt ne- 
u vefejnime. 

Upozornujeme vsechny zajemce o inzerci, aby 
nezapomncli v objedndvkdch inzerce uvAst 
sve poStovnl smArovaci Aislol 

PRODEJ 

Dily prof. bat. blesku 125 Ws: vybojka 250 Wa 
(160), vyiisky refl. a hlavice (120), otoi. rukojet 
s kloubem (150), trafo meniie, ti§. spoje s ost. 
dily. Popis zaSJu. Ing. Sobr, Ke Krci 25, 140 00 
Praha 4. 

RX Lambda 4 (1 000), zesilovac Tesla 40 W 
(1 000), bezvadne v provozu. Ota Hdjek, 543 71 
Hostinne 679. 

ST - vaz. rod. 1957, 1959 a I960 (A 60). J. Petr, 
561 69 Krdliky 592. 

Obraz. SSTV 25QP21 + vych. civ. (250), kou- 
pim krystaly 13 505 a 13 510 kHz. M. Sperlin, 
Vrbovd 16, 777 00 Olomouc. 

IO - Texas Inst. [iA741 (150), pA709C (90) - DIL 
(110), pA723' keram. (180) - s dokumervtaci. 
MH7410,20,30,50 (a 30), KC510 (48), KSY34 (50), 
BSY34 (58), KSY62B (23), KFY34,46 (27,32), 
KFY16,18 (a 45), - vtfb. C/ceb = 60 V (60), 
KF520 (25), pro Hi-Fi spec. nizkoSum. 0,8 dB - 
BC154C, BC214C (49), BC177,178,179 (32,23,32), 
KC507,8,9 (13,11,15), AF139 (41), AF239 (45) - 
spec. v*b. (59), GF507 (25) - II. j. (15), 
RV12P2000 novA (16) - pouz. (7), digitrony NDR 
Z560M ekv. ZM1020 (110), inkurantni selsyny 
(dvojice 40), 20 ks 101NU71 (60), 20 ks,GC515 
(45). Pro spec. vyb. tA2. koupim. J. Pecka, Kafkova 
19/s98, 160 00 Praha. 

TRX 60 W/3,5 MHz - 1 700 Kds. V. Cundrle, 
Loveckovice, 411 44 Levin u Litomeric. 

Meridla DHR5; 100, 200 pA (100). B. Martinek, 
Tjhiska ulidka 10, 110 00 Praha 1. 

Samonosny kabel TCEKYS 1 X- 1 x 0,6, nov^, 
100 metrii. Jaroslav Klempir, Novy OJdfichov 162, 
471 13. 

Chladide 1 000 cm* pro konc. zesil (A 60). J, Si- 
medek, Sumberova 20, 160 00 Praha 6. 

Vybojky na blesk IFK 120 (A 85), 10 ks novd. 


R. Zamazal, Vandurova 2/67, 736 01 Havirov I 
nAbr., tel. 3714 veder. 

Cuprextit tabule 117 X 86 cm (120 kg), EM84 
(20), Mgf URAN (950) v5e 1. tfida. O. Filip, 
Uhrova 14, 911 00 Trendin. 

Konvertory pro VKV-OIRT i CCIR, podle HaZ 
A. 3-4/70 (A 240 i s napAjed.). M. MasAr, NaftArska 
883, 908 45 Gbely, o. Senica. 

PICKERING V15 typ AC-2 stereofonni mg. dyn, 
prenosku dpidkove kvality kmit. rozsah 20 -k20 000 
Hz + 2 dB, vyst. 1,5 mVs/cm, tlak na hrot 0,75 -r 
—2,5 p, kdnicky diamant. hrot 17 pm, preslecb 
32 dB, podajnost 18 x 10;* cm/dyn, 1/2' uchy- 
ceni, prodAm za 1 190,—. NepouiitA, orig. baleni. 
O. LukavskJ, Pstrossova 33, 110 00 Praha 1. 
Koncovy zesilovaA ORFAL Project Hundved 
300, Si kompl., link, vstup, 2 x 4 Q vyst., k <0,5% 
pfi 200 W (sin), rozsah 10 Hz 4- 30 kHz - l dB, 
odstup 110 dB, dokumentace, rok ziruka, prodAm 
za 4 900 Kds. O. Luka vs k^, Pstrossova 33, 110 00 
Praha 1. 

Si-polovodiCe-p-n-p BC177B, KFY16 (28, 35), 
PA709 (ekv. MAA501) (a 68), SN7474 (A 49), 
ditac SN7490 (A 180), dekodAr SN74141 (A 195), 
v^kon, tr. BD130Y (Pc-115 W, U C eo 90 V), 
vyrobce RCA, pAr za 295,—. Jen dopisem. E. 
Berger, BAlohradskA 96, 120 00 Praha 2. 

KOUPfi 

RC - lkanAI. soupravu Gama s rohatkov^m 
v^b. I jin^ typ. RC soupravy. V. Larina, Vexovice 
346, 742 73 o. Nov^ Jidin. _ 

RX MWeC, EZ6, EI0L. P. KrAI, CSA 28, 
792 01 BruntAl. 

Echolana 2, surne. V. Beseda, 972 41 KoS 349, 
o. Prievidza. 

Krystal 26,66 MHz p opr ip add • vymAnim za 
27,120 MHz. J. PraJAk, Gagarinova 381, 530 09 
Pardubice. 

Elektronky 6C4, 6J7, nebo sovAtskA 627 a kon- 
vertor 145 MHz vystup 27 nebo 28 MHz. Jar. 
Benyr, 332 14 ChotAAov 277, o. Plzen-Jih. 
Tranzistory BFX89, 4 ks. Ing. Zd. Patodka, 
TAborskA 222, 615 00 3mo 15. 

Stupnici pro RX Filharinonie 803 A. P. Rada, 
549 11, Dolni RadechovA 191, o. NAchod. 

Mal^ osciloskop 0-1 MHz. A. Papfok, 708 00 
Ostrava-Poruba, KubAnskA 1505. 

Hi-Fi prcnoskovA ramenko, popr. vymAium. I. 
Marhoun, 352 01 AS, Horova 9. 

VfMfiNA 

B 56 za SONY TC 366. Doplatek nebo prodej a 
koupA. D. Fiala, Pionyru 828, 708 00 Ostrava 8. 

rCtzn£ 

Kdo zhotovi transformAtor 220/2500 V pro 
elektrostatick^ ionizadni zdroj die RKd. 2/1967, 
str. 58. Ing. Jaroslav Renner, ZApotockAho 1103, 
708 00 Ostrava 8. 

Burza AR, RK, HAZ 52-73 + sudiastky. Sloboda, 
Korenidova 2a, 801 00 Bratislava. 





DOMAcf POTREBY PRAHA 


PRO VETSI J ISTOTU 
MOTORI S TO : 


« Zivadu nSkterych autozarizeni oznamdji sviiteln6 kontrolky 
na palubni.desce. PPesto mnoho ridiEu uvitalo jednoduche akustic- 
kfe n&v£stidlo SIGNAL za'48 Kcs, kter6 ..plpinlm" potvrzuje, ze 
sm£rov£ blikaie jsou v poradku. 

6 Mitc-ri v5ak fcikovne ruce, m02ete SIGNALU vyuift tei k akus- 
ticke kontrole nSktereztechtofunkci. stavu paliva pod51,dobijem, 
tlaku oleje, ruEni brzdy. 


O t BJEDNEJTE SI U NAS: 

1. Ikrenyi: AMATiRSKi KRAtKOVLNNS ANTONY 

Provoznf problematika amat. ant6n, zakladnl poznatky pro 
sestaveni zarifu ruznych typfj, ar>t6nnf syst6my s vetslm 
smerovym ucinkem, ume!6 a prijfmacf ant6ny, smerovanl 
a stavba ant6n. K£s 30,— 

2. Pabst: PORUCHY RADIOPRIJIMAEOV A ICH OD- 

strAnenie 

Metodick6 postupy hledanf poruch a technology oprav 
radloprijfmacfi. K£s 30,— 

3. radioelektronickA pJUruEka i-ii 

Elektronky, poIovodiiSe, linearnl obvody, impulsova tech' 
nika, zesilovace, kvantova elektronika, anteny, gramofo- 
novy zaznam, magnetofony a dalsf Informace z radiotech- 
niky. Kcs 155,— 

4. Kottek: £eSKOSLOYENSK£ ROZHLASOVE A TE- 
LEVIZNf PftljlMAdE III 

Dalsf d(l obllben6 publikace, ve kter6m najdete krome 
rozhlasovych a televiznfch prfstroju od roku yyroby 1964 
do 1970 (v2etne schdmat) i ds. zesilovace od r. 1953. 

Kcs 60,— 

SPECIALIZOVANE KNIHKUPECTVf, post. sch. 31, 
736 36 HaviPov 

ObjednSvime 


*) zakrouikujte pozadovanou knlhu 
Jm6no, adresa, okres, polt. smSr. 6(».; 


-ft*— 







o SIGNAlU mGzete pouzit tak6 jako jednoduche akusticke zkou- 
SeEky ke kontrole vypinacii, prepinaEu, vedeni pojistek, Jarovek. 
o UiiteCn6 rady pro montiz a vyuziti SIGNALU najdete v letSku, 
ktery si pri koupi vyiadejte ve znaEkovych prodejnach TESLA/ 



















